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Felix Jentsch. Die neuere Entwicklung der geometrischen Optik, 
Naturwissensch. 18, 861—868, 1925, Nr. 42. 


Moritz von Rohr. Additions to our knowledge of old spectacles: 
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of the Thomas Young oration of 1923. Trans. Opt. Soc. 26, 175—187, 
1925, Nr. 3. 


J. Teichmiiller. Die Entwicklung der Lichttechnik im letzten Jahre. 
ZS. f. techn. Phys. 6, 491—498, 1925, Nr. 10. 


A. Rotth. Friedrich von Hefner-Alteneck. ZS. f. techn. Phys. 6, 481—482, 
1925, Nr. 10: 


E. Gehreke. Otto Lummer. ZS. f. techn. Phys. 6, 482—488, 1925, Nr. 10, 
__H. Schulz. Otto Lummer. ZS. f. Instrkde. 45, 465—476, 1925, Nr. 10. 


G. Gehlhoff. Dr.-Ing. e. h. Wilhelm Mathiesen. ZS. f. techn. Phys. 6, 
490—491, 1925, Nr. 10. 


_ H. Gorges. Richard Ulbricht. ZS. f. techn. Phys. 6, 488—490, 1925, Nr. 10. 
4 SCHEEL. 
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M. Gottsechau. Microscopic Measuring Machine. Machinery 31, 791—792, 
1925, Nr. 10. Der zur Messung kleiner Gegenstande, wie Buchstaben- und ahnlicher 
Stempel benutzte Komparator unterscheidet sich nur dadurch von den iiblichen 
Anordnungen, da8B man durch beide Mikroskope zugleich beobachtet. Sie sind 
so eingestellt, daB die Marken auf den beiden Strichplatten verschmelzen und 
eine fortlaufende Linie bilden. Brrnvv. 


- Charles S. Muirhead. Using the Measuring Machine as a Comparator. 
Machinery 31, 792, 1925, Nr. 10. Die als Druckanzeiger wirkende Libelle einer 
_MeBmaschine ist mit einem Prisma versehen, das den Strahl einer Lichtquelle 
nach Reflexion an einem fest aufgestellten Spiegel auf eine Marke wirft. Diese 
dient zur jedesmaligen Hinstellung des Mefdruckes, wahrend die Ablesungen, 

wie an den MeBmaschinen iiblich, an der Mikrometerschraube erfolgen, Brrnpr. 
: * 
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E. B. Rodgers. Caliper with Micrometer Adjustment. Machinery 31, 
812, 1925, Nr. 10. An dem einen Ende eines gewohnlichen Tasters ist eine Mikro- 
meterschraube angebracht. Das Gerat soll zur Messung von PreBsitzteilen ver- 
wendet werden. BERND?. 


H.C. Ten Horn. Device for Testing Wire Wheels. Machinery 31, 793—794, 
1925, Nr. 10. Zur Priifung von Radern fiir Fahrrader auf seitlichen Schlag werden 
sie gedreht, so daB die Felge zwischen zwei einstellbaren Kupferstaben lauft. 
tiberschreitet der Schlag das zulissige MaB, so gibt die Felge mit einem der beiden | 
Stifte Kontakt und schlieBt dadurch einen Stromkreis. Zugleich beriihrt sie) 
eine Art Docht, der aus einem GefaB mit weiBer Farbe kommt, so daB dadurch 
auch die betreffende Stelle sichtbar markiert wird. BERNDT. | 


R.L. Hill. Radius Inspection Gages. Machinery 31, 794, 1925, Nr. 10.) 
Um zu sehen, ob Automobiltriebe den genauen Radius haben, werden sie auf) 
einen Zapfen aufgenommen und eine MeBuhr um den Mittelpunkt der verlangten | 
Kriimmung geschwungen. Ahnlich wird bei Reibahlen, Gewindebohrern usw. 
verfahren, die zu dem Zwecke in eine V-Nut gelegt werden. Dasselbe Prinzip | 
soll auch zum Priifen des Rundlaufen von Flankendurchmessern verwendet | 
werden. Das Gewindestiick wird dazu auf zwei Strehler gelegt, wahrend die) 
MeBuhr mit einem sich an die Flanken anlegenden MeSstiick versehen wird, | 
wie dieses bei den Flankenmikrometern gebrauchlich ist (also anscheinend einem 
Kegel). Die Einstellung der MeBuhr erfolgt jeweils nach einem geeigneten Normal-_ 
stiick. BERNDT. 


Robert Wagner. Built-Up Snap Gages. Machinery 31, 818, 1925, Nr. 10. 
Die Rachenlehre besteht aus einem Zylinder mit planparallelen Enden, pee | 
Abstand gleich dem MaBe der AusschuBseite ist. An diesen werden zwei ebene | 
Platten angeschraubt, von denen die eine an dem auReren Ende um die Tolerang | 
abgesetzt ist. Bei einer zweiten Ausfiihrung werden die beiden Platten noch durch | 
einen Zylinder von dem Mae der Gutseite verbunden. BERNDT. | 


Van Keuren Plug Gage. Machinery 31, 835—836, 1925, Nr. 10. Da sich’ 
die Gutseite abnutzt, wird die Grenzlehre an beiden Enden mit zwei Gutseite-. 
mefzapfen versehen, wihrend der fiir die AusschuBseite dazwischen liegt. Der. 
nicht benutzte Gutseitezapfen wird mit Schellack in dem Handgriff festgekittet | 
und dadurch zugleich vor Korrosion geschiitzt. we | 
Edward M. Heiser. Pitch-Testing Gage. Machinery 31, 889—890, 1925, 
Nr. 11. Die Lehre arbeitet mit zwei kegelférmigen MeBstiicken, die in die go. | 
winschte Entfernung eingestellt werden. Das zu priifende Gswinds ruht auf 
einem Schlitten, der durch die Mikrometerschraube von Gang zu Gang verschoben . 
wird, bis der eine MeSbolzen wieder in einer Liicke anliegt, wahrend der andere’ 
MeSbolzen dauernd zuriickgezogen bleibt. Die beiden Kegel werden nach ee | 
Normal eingestellt, das in der gewiinschten Entfernung zwei den Gérdindeluelea| 
entsprechende EKinkerbungen hat. . Wegen des beschrankten MeBbereichs sell 


Mikrometers von 1” finden vier Normale Verwendung, mit den Maen 1, 2, 3 
und 4’. 2 


BERNDT | 


Charles A. Wahlgren, Gage for Test Shaft Diameter. Machi { 
: : F achinery 31, 890, 
1925, Nr. 11. Benutzt wird eine Art Rachenlehre, bei der der Biigel auf verd| 


schiedene GréBen einzustellen ist, und bei der ferner die eine MeBbacke eee 


einen einfachen Fihlhebel ersetzt ist. BErnpr 
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Olson Indicating Snap Gage. Machinery 81, 1010, 1925, Nr. 12. Es handelt 
sich um eine Rachenlehre, bei welcher die eine MeBbacke verschiebbar ist und 
auf eine MeSuhr einwirkt, die an der Schmalseite des Biigels angebracht ist. 

Burnpvt. 


Brown and Sharpe Taper Parallel Gages. Machinery 32, 76, 1925, Nr. 1. 

Um den Durchmesser von Bohrungen zu bestiauien: werden zwei keilférmige 
Stiicke hineingepreBt, deren andere Flachen ein Stiick eines Zylinders mit parallelen 
Erzeugenden bilden. Die Dicke der beiden hervorragenden Stiicke wird mittels 
Schraubenmikrometers oder mittels Schublehre gemessen. BERNDT. 


Optical Measuring Tools. Machinery 31, 768—771, 867—870, 1925, Nr. 10 
u. 11. Beschreibung der folgenden MeBgerate der Firma Zeiss, die im wesentlichen 
schon aus den einschlagigen deutschen Veréffentlichungen bekannt sind: Werk- 
stattmeBmikroskop, optische Zahnmefschieblehre, optischer Gewindetaster, 
Spiralbohrerlupe, optischer Winkelmesser, Brinell-Mikroskop, binokulares Mikro- 
skop, Planglaser, Parallelendmafe aus Glas zur Mikrometerpriifung, Profilbild- 
lupe, Optimeter mit Zubehér zur Messung von Endmagfen, Drahten, Kugeln und 
KugelendmaBen, Wagerecht-Optimeter. Brernpt. 


Gus H. Froelich. Gear-Testing Fixture. Machinery 31, 888—889, 1925, 
Nr. 11. Ein Normalzahnrad wird auf einen festsitzenden Zapfen aufgenommen; 
der Zapfen, auf den das zu priifende Rad kommt, sitzt am Ende des kurzen Armes 
eines Hebels, dessen langerer Arm auf eine MeBuhr wirkt. Die Ubersetzung ist 
1:5; die Anlageflache an den MeSbolzen ist nach dem Radius des langeren Hebel- 
armes ausgeschliffen, um unmittelbar die Exzentrizitaét ablesen zu kénnen (Anm. 
d. Ref.: es gehen aber auch die Teilungsfehler beider Rader in die Angabe mit 
ein). Die beiden Zahnrader werden durch eine am Hebel angreifende Zugfeder 
zausammengedrickt. : BERNDT. 


Andrew Webster. Bow Spring Indicator. Machinery 31, 899—900, 1925, 
Nr. 11. Als Fiihlhebel dient eine an einem Ende gefaBte, halbkreisférmig gebogene 
Feder, deren anderes Ende senkrecht dazu abgebogen ist und tiber einer Teilung 
spielt. Er wird hauptsachlich zur Untersuchung auf Schlag benutzt, wobei sich 
“g am weitesten ausgekriimmte Stelle der Feder gegen das Werkstiick legt. 

BERNDT. 


Fr 


tanley P. Rockwell. Rockwell Dilatometer. Machinery 82, 147—149, 1925, 
Ir. 2. Der iiblichen Methode der Beobachtung der Halteounktc mittels Thermo- 
ement, um die Abschrecktemperatur fiir das Harten zu bestimmen, wird vor- 
vorfen, daB sie zu ungenau ist. Die Haltepunkte sollen sich viel besser durch 
Ausdehnung ermitteln lassen. Es wird deshalb die Langenanderung des zu 
Artenden, in den Ofen eingesetzten Stiickes mittels einer Hebelanordnung auf 
ne MeSuhr iibertragen und auch selbsttatig aufgezeichnet. Es lat sich auch 
nm optisches oder akustisches Alarmsignal vorsehen, das die Vollendung der 
JImwandlung anzeigt. Einige mit dem Apparat aufgenommene Kurven sind 
iedergegeben. BERNDT. 


W.i. Hindman. A Basic Allowance and Tolerance System. Machinery 
1, 933—937, 1925, Nr. 12. Schlagt die Nullinie als Unsymmetrielinie vor, derart, 
a ein Drittel der Bohrungstoleranz tiber, zwei Drittel unter dem NennmaB legen. 
iindet wird dies damit, daB die kauflichen bzw. iiblichen Reibahlen, Einstell - 
ge und Aufspanndorne weiter benutzt werden kénnen, wahrend UbermasB- 
rkzeuge notig waren, wenn z. B. die Nullinie untere Begrenzungslinie ware. Die 
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ganzen Toleranzen sind in 65 Tafeln zusammengestellt, wovon zwei als Beispiv 
gegeben sind. Sie sind angeordnet nach der GréBe des Mindestspieles und enthalta 
dafiir verschiedene Bohrungs- und Wellentoleranzen, die aber nicht nach deq 
Durchmesser abgestuft sind; die Tafeln geben auch die auftretenden Kleini 
und GroéBtspiele. Fiir Sonderzwecke kommen weitere Tafeln dazu. Bei der Ej 
nutzung von gewalztem und gezogenem Material mit + - Toleranzen miissen Sond} 
bohrungen benutzt werden. Zwischen den verschiedenen Gitegraden, welc} 
die Tafeln enthalten, ist ein Ubergang moglich, doch miissen dann die Tolera 
der Werkstiicke anders gewaihlt werden, um den Charakter des Sitzes zu wa 
(Anm. d. Ref.: die alleinige Riicksichtnahme auf die kauflichen Reibahlen ka 
nicht ausschlaggebend sein, um die Nullinie als Begrenzungslinie mit ihren Za 
reichen Vorteilen aufzugeben). BERN |} 


John Gaillard. A Basic Allowance and Tolerance System. Machinery 4 
93—94, 1925, Nr.2. Wendet sich gegen die Ausfiihrungen von Hindm) 
(vgl. vorst. Ref.), zunadchst gegen die Bezeichnung seines Systems als ,,u i 
lateral‘; ein System mit der Nullinie als Unsymmetrielinie hat tibrige 
schon Newall gehabt. Es wird dann weiter auf die Vorteile des Systems 
der Nullinie als unterer Begrenzungslinie bei den Bohrungen hingewiesen, 
sich vor allem beim Ubergang von einem Giitegrad zu einem anderen bemerkh 
machen, wie dies von allen Normenausschtissen bisher angenommen oder dc 
zum mindesten empfohlen ist. Gegen die alleinige Riicksichtnahme auf « 
Reibahle, welche fiir groBe Durchmesserbereiche ein konstantes groBtes Aufreib! 


Durchmesser abhangen. BERN® 


J. E. Sears. Prazisions-Langenmessungen. ZS. f. Feinmech. 33, 209—2 
222 225, 235238, 1925, Nr. 19, 20, 21. In der ersten der drei Cantorvorlesung 
wird vor allem die Konstanz der Prototype (Imperial Standard Yard und Urmett 
sowie der Vergleich von Arbeitsnormalen behandelt und darauf auf das Wee 
der Interferenzmessung eingegangen. Die Methode des Beugungsgitters ist 3 
Langenbestimmung nicht geeignet, wohl aber-haben die Methoden von Michels4 
und von Fabry und Perot (die naher beschrieben werden) der Auswertung « 
Meters in Lichtwellenlingen sehr nahe Ubereinstimmung ergeben. Kiinft# 
Verbesserungen der Prototype miiBten sich auf scharfere Definition und Sicherk 
fiir Bestaindigkeit beziehen. Ersteres ist nur zu erreichen, wenn man als Protot 
statt des StrichmaBes ein Endma® wihlt. Im National Physical Laborate 
sind jetzt Methoden zur Herstellung gut ebener und paralleler Flachen au 
langer Endmafe ausgebildet, die naher beschrieben werden. Ferner ist es a 
méglich, die Linge der Endmafe mit sehr groBer Genauigkeit in Lichtwell! 
langen zu ermitteln, ohne ihre Me®flichen mechanisch zu beriihren. Naher 
schrieben wird die Messung von Endmafwen aus Quarz nach der von Pérk 
angegebenen Methode. Bei Endmasen ist es méglich, eine Genauigkeit von 1: fl 
zu erzielen; dazu muB allerdings die Temperatur auf 0,001° C eingehalten werd 
Falls es méglich sein sollte, die Wellenlange bestimmter Spektrallinien mit 
vorher vermerkten Genauigkeit jederzeit zu reproduzieren, diirfte es sich empfe 
das Meterprototyp durch die Angabe der Zahl der in ihm enthaltenen We 
langen zu ersetzen und als Gebrauchsnormale End- statt der bisherigen Strii 
maBe zunehmen. Ein Endmaf mit seinen gut ebenen und parallelen MeBflacl 
kann nun durch eine Verstaérkerréhrenanordnung in dauernde Schwingun 
versetzt und so zu einem genauen Zeitnormal ausgebildet werden, das one Kontll 
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astronomischer Zeitbestimmungen dienen kann. Um den Einflu8 der Temperatur 
auszuschlieBen, wird man das Endma8 aus Elinvar herstellen. Ferner ist dazu 
notig, dali der Werkstoff keinen sékularen Anderungen unterliegt. Brrnpr. 


Paul M. Mueller. Precise Cylindrical Lapping. Machinery 82, 60—62, 
#925, Nr.1. [S. 198.] BERNDT. 


Normung der Lehren und Schneidzeuge fiir das USSt-Gewinde. 
ZS. f. Feinmech. 33, 231—235, 1925, Nr. 21. Zur Kontrolle der Einhaltung der 
Gewindetoleranzen dient bei den Bolzen auf der Gutseite ein Gewindelehrring 
fur Flanken und Kerndurchmesser; der AuBendurchmesser wird auf der Gutseite 
durch einen glatten Ring, auf der AusschuSseite durch eine Rachenlehre kon- 
trolliert. Sonst wird auf der AusschuBseite nur noch der Flankendurchmesser 
gepruft, und zwar durch einen Lehrring, der nur an den Flanken tragt. Bei der 
Mutter wird auf der Gutseite em Gewindelehrdorn fiir Flanken- und AuBendurch- 
messer benutzt; der Kerndurchmesser wird durch einen Grenzkaliberdorn gepriift. 
Die Kontrolle der Ausschufseite des Flankendurchmessers erfolgt durch einen 
Gewindelehrdorn, der nur an den Flanken tragt. Unterschieden werden bei den 
Gewindelehren: Arbeits-, Abnahme- und Kontrollehren in drei Giitegraden, deren 
Herstellungsgenauigkeiten angegeben sind; sie liegen auf der Gutseite gegen die 
Abnutzung, auf der AusschuBseite entgegengesetzt. Diese Festsetzungen sind 
durch Vergleich mit denen des NDJ kritisch beleuchtet. — Bei den Schneidzeugen 
sind die zulassigen Formen von Einzahndrehstahlen, von Schulterstaéhlen und von 
Gewindebohrern angegeben. Toleranzen sind-fir drei Klassen von Gewinde- 
bohrern aufgestellt: handelsiibliche und zwei Klassen von geschliffenen, und 
zwar fir Steigung, AuSen- und Flankendurchmesser, sowie bei den geschliffenen. 
Gewindebohrern auch fiir den halben Flankenwinkel. Die Werte sind (ebenso 
wie bei den Lehren) in Tabellen mitgeteilt. Von der National Screw Thread 
Commission sind auch Herstellungstoleranzen fiir die iibrigen Abmessungen der 
Gewindebohrer aufgestellt. Durch die neuen Festsetzungen des Reports jener 
ommission (nach der revidierten Ausgabe von 1924) sind die friiheren Toleranzen 
es Tap and Die Institute fiir Gewindebohrer tiberholt. = BERNpDt. 


A. Jaquerod et H. Miigeli. Sur un phénoméne de résonance mécanique. 
eh. sc. phys. et nat. (5) 6, 322—325, 1924, Sept./Okt. [S. 81.] Lusexe. 
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de Broglie. A Tentative Theory of Light Quanta. Phil. Mag. (6) 47, 
458, 1924, Nr. 278, Februar. I. Es wird angenommen, dai Lichtquanten 
s dieselbe Masse (héchstens m, = 10-°°g) besdBen, daB ihre Energie rein 
isch sei, die Geschwindigkeiten fiir verschiedene » verschieden, indes stets 
ahe an c, daB der Unterschied dagegen experimentell nicht nachzuweisen 
Also: = 
Vy ped 2 A 

4 yi—# 
ind, da 1 — f? sehr klein: & 

wo tes. Mo? c* 
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Il. Fiir schwarze Strahlung als Lichtquantengas in thermischem Gleichgewiill 
wird zunachst betont, daB der relativistische Impulsausdruck denselben 3 
sammenhang zwischen Druck und Energiedichte (p = 1/3nW, nm = Teilch) 


zahl. cm, W Energie des einzelnen) gibt, wie die elektromagnetische We) 


_, genaihert wegen v nahe ce: G = W/c, a 


2. 


= Mov 
(Bewegungsgr6Be G = —— 


p=n/[6.2Gc = 1/3nW), wahrend die klassische Mechanik hier bekanntll 
den fir den Strahlungsdruck unbrauchbaren doppelten Wert (2/3 W) ergy} 
Im Anschlu8 an friihere Rechnungen findet sich ein vertrauenerweckender + 
sammenhang zwischen Maxwellverteilung und Wienschem Strahlungsgesey 
III. Der Translation eines Kérpers soll prinzipiell eine Wellenbewegung koordini} 
werden. Die zur Ruhmasse m, gehérende Energie m,c? gehére bereits ein! 


inneren periodischen Phanomen der Frequenz ) = i mjc” an, das fiir elm 


mitbewegten Beobachter stets mit 2»)r ablauft. Ein ruhender Beobaelif 

konstatiert wegen Lorentz-Transformation Ablauf ,,mit 
: Lay B: 

sin2av (i = =), 


fe 3? c 


was als Wiedergabe einer Welle von der Frequenz = gedeutet werden kas 

—— a | 

die sich langs der w-Achse mit der Geschwindigkeit c/f ausbreitet‘‘. Die W)} 

(rascher als c!) fiihrt keine Energie, heift weiter einfach ,,Phasenwelle; i 

Bewegung und die des Kérpers kénnen nicht getrennt werden. IV. Zusa / 

hang zwischen Prinzip des kiirzesten Lichtweges und Prinzip der kleinsten Wirkyj 

Auf Bohrschen Bahnen holt die Phasenwelle (die der Elektronenbahn fo. 

das Elektron wieder mit der Phase ein, die auf ihm selbst herrscht; eme Art ,,.. 
stimmung“, die formal in der Tat auf die iibliche Quantenforderung fiir m 
periodische Bahnen ftthrt. V. Koharenz wird als Phasenbeziehung mehre 
Lichtquanten (verschiedene ,,Hnergietropfen‘®* treiben auf derselben ,,Pha <4 

\ welle‘‘ einher) angesehen, dadurch entstanden, da die Phasenwelle der ers 
Emission andere erregte Atome zur kohirenten Emission veranlaft. VI. v 

VII. Uber Interferenzerscheinungen und EnergiefluB. Die Wahrscheinlichil 

dafiir, da Lichtquanten, die Atome passieren, mit diesen unter Absorption a 

Streuung reagieren, ist in den Interferenzerscheinungen der Resultierenden 

den Vektoren der einzelnen Phasenwellen proportional. Dunkelheit bede 

, also nicht Verschwinden des Energieflusses (Quantenstromes), sondern nur 
schwinden der Wirkungsfaihigkeit der Lichtquanten. VIII. Vollstandig 


weiser bei der Umformung des Elektromagnetismus soll gelten, daB ,,die best 
menden Vektoren der klassischen Theorie di inhi i tt 
eorle die Wahrscheinlichkeit der Reak 
zwischen Materie’ und der korpuskularen Energie angeben, die den Feld! 
wahrscheinlich zuzuschreiben ist. Besprechung einzelner ,,offener Fragen“. — | 
Arbeit ist reich an interessanten Einzelbemerkungen. Kos) 


a Wilhelm Anderson. A Consequence of the Theory of M. Louisde Brog? 
Phil. Mag. (6) 47, 873, 1924, Nr. 281. Verf. folgert aus dem von de Broglie 
gegebenen oberen Grenzwert fiir das m, der Lichtquanten (1075 g) einen 

stimmten Frequenzwert (,,Schwingungsdauer 7262/, sec‘), bei dem ein Oszil 2 

da sich v = 0 ergebe, nicht strahlen werde. Ko 


G.P. Thomson. A Physical Interpretation of Bohr’s Stationary Stat 
- Phil. Mag. (6) 50, 163—164, 1925, Nr. 295. Verf. denkt sich, ahnlich wie L.. 
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Broglie (s. vorletztes Referat), die Bohrschen Bahnen durch eine Art »Ab- 
stimmung” zwischen der Umlaufs- und einer anderen periodischen Bewegung 
‘bestimmt, vermeidet aber die Uberlichtgeschwindigkeit de Broglies, indem er 
Wellen langs einer atomistischen, straff vom Kern zum Elektron gespannten 


yy 


Coen . _ . : r : . : r é 
Kraftlnie annimmt. Setzt er hier die W ellengeschwindigkeit V = 2 a2 rechnet 
Z . - v 
im wtbrigen nach Coulomb und Kepler, so erhalt er aus der , Abstimmungs- 
T T 
« ( Vat Vat 
forderung >+— = n (hervorgegangen aus | —— = ganze Zahl und der An- 
2r z y} ; 


nahme, dafi stets die halbe Wellenlinge 4 auf der Kraftlinie ein ganzzahliger 

Bruchteil des Abstandes Kern—Elektron r sei) die Bohrschen ausgezeichneten 

Werte der grofen Halbachsen. (Man iibersieht die Art des gedachten Zusammen- 

hangs sofort, wenn man n = | und den Kreisfall ins Auge faBt, sich erinnert, 
22eH 

daB das Elektron den Umlauf um 22a mit der Geschwindigkeit anes zurtick- 

legt und beachtet, da hier von der hypothetischen Schwingung die Entfernung 2 a 


E 
mit 2 <~ auriickgelegt werden soll.) KossE. 


P. A. Ross. The ratio of intensity of the Compton lines. Phys. Rev. 
(2) 26, 282, 1925, Nr. 2. [S.129.] (Kurzer Sitzungsbericht.) 


R.A. Ross. Ratio of intensities of unmodified and modified lines 
in scattered X-rays. Proc. Nat. Acad. Amer-44, 569—572, 1925, Nr. 9. [S. 129.] 


P.A. Ross. Photographic investigation of scattered X-radiation. 
‘Journ. Opt. Soc. Amer. 11, 217—220, 1925, Nr.3. [S. 129.] 


Pp. A. Ross. X-Rays scattered by molybdenum. Proc. Nat. Acad. Amer. 
11, 567—569, 1925, Nr. 9; kurzer Sitzungsbericht Phys. Rev. (2) 26, 281—282. 
mao25, Nr. 2. [S. 128.] 


mM. C. Magarian. Spectrograms of tungsten K series rays scattered by 
graphite. Phys. Rev. (2) 26, 282, 1925, Nr. 2. [S. 129.] (Kurzer Sitzungsbericht.) 
KULENKAMPEF. 


PP - 
I. Silberstein and A. P.H. Trivelli, Quantum Theory of Photographic 
Exposure. (Second Paper.) Phil. Mag. (6) 44, 956—968, 1922, Nr. 263. Die 
Verf. legen aufs neue dar, da® ein aus sich beriihrenden Kérnern bestehender 
lumpen sich als photographische Einheit verhalt, womit gemeint ist, daB, wenn 
gend eines der den Klumpen zusammensetzenden Kérner entwickelbar gemacht 
, der ganze Klumpen durch gentigend lange Entwicklung reduziert wird. Die 

dieser Vorstellung entspringende mathematische Formel wird experimentell 
priift, ergibt aber keine véllige Ubereinstimmung. Die Theorie wird von den 
‘Verff. nun auf Grund der Annahme aufgebaut, daB ein Korn entwickelbar gemacht 
ist, nur wenn die Achse des Lichtpféils in einem Punkte nicht zu nahe dem Rande 
Schildes auftrifft. Auf diese Weise wird eine begrenzte Zone von einer ge- 
ssen Breite vom Gesamtbereich des Schildes ausgeschlossen. Der kurze Namen 
hild (,,target‘‘) wird fiir ein einzelnes Korn oder fiir einen Klumpen zusammen - 
ngender Kérner gebraucht und bedeutet eine photographische Einheit. Die 
besserte Theorie ergibt eine fast vollkommene Ubereinstimmung. KAUFFMANN, 


Polanyi und E. Wigner. Bildung und Zerfall von Molekiilen. ZS. 4. 
Phys. 88, 429434, 1925, Nr. 5/6. Auf Grund quantentheoretischer Annahme _ 


‘ 


t 
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ist es nach Born und Franck unwahrscheinlich, dai eine Bildung eines Molekuls ; 
durch einfache Assoziation oder der spontane Zerfall eines solchen vor sich geheni| 
kann. Die Verff. diskutieren auf mathematischem Wege die Frage, ob dies nicht} 
dennoch méglich sei. Sie gehen dabei von der Vorstellung einer endlichen Breites 
der Quantenzustiinde aus, so daB es eine endliche, wenn zauweilen auch geringe 
Wahrscheinlichkeit dafiir gibt, da zusammenstoBende Molekiile mit quantenhaft} 
zulassiger Energie zu einem neuen Molekiil zusammentreten. KAUFFMANN | 


J. Haag. Sur la combinaison des résultats d’observation. C. R. 179 
1388—1 390, 1924, Nr. 24. Nimmt man als Ausgangspunkt der Variablen bein} 
GauBschen Fehlergesetz bei ungerader Zahl n der Beobachtungen den Median 
wert und bei geradem » das arithmetische Mittel zwischen x, und %p—p+1; sq 
konvergieren beide Fehlergesetze zum GauBschen, das letztere sowohl fii) 
groBe wie fiir kleine p. Der mittlere Fehler ist stets gréBer als bei GauB. Das 
Mittel aus den beiden Extremwerten ist die schlechteste Annaherung an deri 
wahrscheinlichsten, Wert. GUMBEL} 


3. Mechanik. 


Wilhelm Miller. Dynamik. I. Dynamik des Finzelkérpers. Mit 70 Figureni§ 
160 S. II. Dynamik von Kérpersystemen. Mit 51 Figuren. 137 S. Berlin und 
Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1925 (Sammlung Géschen, Nr. 902 und 903)¥ 
Inhalt: I. Kinematik des Punktes. Bewegung des Massenmittelpunktes. Voll 
standige Bewegung des starren Koérpers. II. Das System und seine Krafte. Ana 


lytische Methoden der Systemdynamik. Prinzipielle Betrachtungen. SCHEEL, 


Charles H. Lees. Coupled Cord Pendulum. Phil. Mag. (6) 48, 129—141 
1924, Nr. 283. Die Theorie der gekoppelten Schwingungen ist, durch die Beob) 
achtungen bei Schwingungen in elektrischen Kreisen angeregt, an mechanischert 
Systemen haufig gepriift worden. Da jedoch hierbei immer spezielle Annahmer 
gemacht sind, entwickelt der Verf. eine Theorie der einfachsten Form von ge# 
koppelten Pendeln. Zwei Fadenpendel sind horizontal aufgehingt und kénnen 
nur Schwingungen in einer Ebene ausfiihren. Sie sind durch einen im Vergleich 
zur Pendelmasse sehr leichten, festen, horizontal liegenden Stab gekoppelt. Dis 
Berechnung der Amplitude und Frequenz der gekoppelten Pendel erfolgt aus dey 
der ungekoppelten durch Einfiithrung eines bestimmten, die Massenverhaltniss 
der Pendelkérper beriicksichtigenden Liingenverhaltnisses der Pendellange unc 
des Angriffspunktes der Koppelstange. Die Lésung des Problems kann dann 
soweit es von den Anfangsbedingungen unabhangig ist, graphisch erfolge 
es Ltpcxe 
E. H. Barton and H.M. Browning. Linear, Exponential and Combined 
Dampings exhibited by Pendulum Vibrations. Phil. Mag. (6) 46, 399404 
1923, Nr. 273. 8. H. Rowell hat theoretisch gezeigt, daB Schwingungen un oH 
der Einwirkung eines konstanten Widerstandes lineare Dampfung haben miisser 
(Phil. Mag. 44, 284, 1922). Der Fall des exponentiellen Abklingens von Schwin 
gungen gilt praktisch nur in Annaherung, die Verff. vermuten in der Praxis ein 
Uberlagerung beider Dampfungen. Die fiir diese Kombination abgeleiteter 
Gleichungen werden durch Versuche bestiatigt. Diese werden an einem Pende 
vorgenommen, dessen Faden durch eine Holzlatte ersetzt ist und gegen die Kor 
Leder- oder Gummistiicke gepreB8t werden kénnen. Die exponentielle Dampfun 
wird durch Anbringen von groBen Pappstiicken (Luftdémpfung) hervorgerufert 
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In dem eisernen Pendelkérper war ein Trichter mit Salz angebracht. Hierdurch 
konnten auf gleichmaBig vorbeigezogenem Papier die Schwingungen sichtbar 
gemacht werden. Die einzelnen Dampfungstypen treten klar hervor und stimmen 


mit der Theorie gut tiberein. — Bei elektrischen Kreisen kénnten diese Dampfungen 
z. B. durch Funkenstrecken hervorgerufen werden. LipcKke. 


A. Jaquerod et H. Miigeli. Sur un phénoméne de résonance mécanique. 
Arch. sc. phys. et nat. (5) 6, 322—323, 1924, Sept./Okt. Hangt man eine Taschenuhr 
an einem Stifte auf, so hat man zwei gekoppelte Schwingungssysteme, die Uhr 
als physikalischen Pendel und die kontinuierliche Schwingungen von etwa 
T = 0,4 sec Dauer ausfiihrende Unruhe. Hangt man die Uhr an einem Stahldraht 
als Torsionspendel auf, so kann man dessen Eigenschwingung 7, so abstimmen, 
daB sie nahezu mit der der Unruhe iibereinstimmt. Die Amplitude der Uhr- 
sehwingung hangt allein von dem Verhaltnis beider Schwingungszeiten ab. An- 
dererseits erfolgt auch eine Riickwirkung auf die Unruhe. Ist T, < T, dann wird 
die Schwingungsdauer der Unruhe 7 zunehmen, und entsprechend der Phasen- 
-sprungkurve wird diese Verzégerung des Ganges der Uhr kurz vor der Resonanz 
am gr6Bten und erreicht Werte von 15 bis 20 Min. pro Tag. Ist J > 7), so treten 
bei den Schwingungen der Unruhe und damit im Gange der Uhr entsprechende 
Beschleunigungen auf. Diese Beobachtungen haben praktisches Interesse, da 
sie eine Beeinflussung des Ganges einer Uhr von der Beschaffenheit ihrer Auflage- 
flache erkennen lassen. Ein ausfiihrlicher Bericht folgt. LUBCKE. 


P. Bechterew. Analytische Untersuchung des _ verallgemeinerten 
Hookeschen Gesetzes. Anwendung der Methode der Koordinaten- 
transformation. ZS. f. Krist. 62, 223—254, 1925, Nr. 3/4. Das verallgemeinerte 
Hookesche Gesetz ist das System der sechs Gleichungen, welche in anisotropen 
_Ké6rpern die Spannungen als lineare Funktionen der Deformationskomponenten 
darstellen. Die 36 Elastizitatskonstanten, mit welchen die Deformationskompo- 
nenten in den Gleichungen multipliziert sind, reduzieren sich in bekannter Weise 
auf 21 (Love, Math. Th. of Elasticity, 2. Aufl. S. 95). Der Verf. sucht die 
_Einschrankungen auf, denen die méglichen Werte der Elastizitatskonstanten 
—unterliegen. Durch die Methode der Transformationen der rechtwinkeligen 
eee in ebenfalls rechtwinkelige werden Gleichungen erhalten, welche die 


Konstantenwerte in dem transformierten Koordinatensystem auf Grund der 
Konstanten im urspriinglichen System berechnen lassen. Daraus ergeben sich 
Bedingungen fiir -die-Maxima, Minima und méglichen Nullwerte der Konstanten 
nd die Einwirkung der Symmetrie auf die Form des Gesetzes. Auch werden 
ge invariante Konstantenkomplexe nachgewiesen. LUBECK. 


S. Ahmed. On the Secondary Failure of Thin Tubes of Circular 
ection subjected to Terminal Couples. Phil. Mag. (6) 47, 319323, 
24, Nr. 278, Februar. Wenn auf sehr diinnwandige, kreiszylindrische Réhren 
ftepaare an den Enden wirken, so geht die Kreisform des Querschnitts in 
Oval iiber. Die durch diese Formanderung verursachten Krifte kénnen zum 
uch fiihren, ehe die urspriinglichen Krafte dies vermégen. Der Verf. untersucht 
e Bedingungen, unter welchen die sekundaren Krafte die primaéren an GroBe 
rtreffen, und kommt zu dem SchluB, daB Stahlréhren weniger der Wirkung 
yon sekundaren Kraften ausgesetzt sind als solche von Holz, fiir letztere sind daher 
ur Sicherung Versteifungsringe erforderlich. _ Lisecr. 


B. Galerkin. Tensions d’un prisme ayant pour base un triangle 
ectangle isoscéle C. R. 180, 1821—1824, 1925, Nr. 24. Auf das Prisma 
Physikalische Berichte, 1926. . 
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wirkt im Schwerpunkt einer Endfliche eine in ihr liegende Kraft, welche dai 
Prisma birgt. Die elastischen Krafte werden durch die Funktionen bestimumt)| 
welche den Bedingtmgen der Aufgabe angepaBt werden. — Hine einfache Anderun} 
in der Rechnung liefern die elastischen Krafte in dem Prisma, welche der Verit 
bereits (Bull. Acad. des Sciences de Russie (6) 18, 111—218, 1919] me hat 

uBECH 


Kolossoff. Sur les problémes d’élasticité & deux dimensions, C. Rif 
181, 2426, 1925, Nr. 1. De Belaevsky hat (C. R. 176 u. 177, 1923) das elastischi 
Gleichgewicht eines gebogénen rechteckigen Balkens und die elastischen Kraft 
in einer Zylinderschale berechnet. Im Anschluf an diese Rechnung leitet de 
Verf. die Resultate durch ein Verfahren ab, bei welchem eine komplexe Variabl| 
z— «+ iy in die Rechnung eingefiihrt wird. Das Verfahren ist auch auf ein 
groBe Zahl anderer Aufgaben anwendbar. Lise) 


W. H. George. An Electrical Method for the Study of Impact Applie} 


to the Struck String. Proc. Roy. Soc. London (A) 108, 284—295, 1924) 
| 


Nr. 746. Die Beriithrungsdauer zwischen Saite und Hammer wird mittels eime 
Duddell-Oszillographen festgestellt, wodurch sich zugleich die Widerstand: 
anderungen bei der Beriihrung ergeben, die Riickschliisse auf den Beriihrung'j 
druck zulassen. Die Stahlsaite hatte eien Durchmesser von 0,125em. Day 
Hammer war an einem Pendel befestigt, das anschlagende Stiick bestand auif 
Kohle oder Kupfer, die nach einem senkrecht zur Saite stehenden Zylinder m| 
0,7 bzw. 0,125 em Durchmesser abgerundet waren. Es zeigte sich, da der Druc} 
stark schwankte, und da auch momentane Trennungen von Saite und Ham 
auftraten. Diese Ergebnisse kénnen nicht durch die Theorien von Helmholt 
Delemer, Lamb und Bhargava-Ghosh, wohl aber durch die von Kaui 
mann, Das und Raman- Banerji erklart werden. Die Hammergeschwindigke} 
war zwischen 75 und 300 cm/sec ohne EinfluB, desgleichen die Spannung dd 
elektrischen Kreises. Wird die Anschlagstelle von den Befestigungsstellen dé 
Saite nach der Mitte hin bewegt, und haben Hammer und Saite gleiche Mass} 
so wachst die Berthrungsdauer fluktuierend, wie dies von Raman-Baner/) 
vorhergesagt ist. An einigen Punkten der Saite bestand der Anschlag aus einer 
einzelnen Stromschlu8 und -unterbrechung, wiihrend an anderen ein nochmalige 
Stromschlu8 auftrat. Das ballistische Galvanometer gibt falsche Werte, wen 
die Stofdauer gréBer ist als die natiirliche Periode der aufeinandertreffende 
K6rper. Beane) 


Einflu8 der Einschniirung beim ZerreiBversuch auf die Ve 
festigung der Metalle. A. E. Siebel, Formanderungsfestigkeit und Spannungy 
verteilung im eingeschniirten Stabe. B. E.Houdremont und H. Kallen 
Ermittlung der wahren Verfestigung aus dem ZerreiRversuch, Bericht Nr. 7 
des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute. Sitzung vo: 


nahme, daf’ der Kriimmungshalbmesser 7, der Hauptspannung im Abstand — 
von der Stabmitte durch die Beziehung ry, = 7 .d/(2 . y) dargestellt ist (d d 
Stabdicke, r» der jeweilige Kriimmungshalbmesser der Staboberflache), : 
maximale bzw. die mittlere Hauptspannung ¢nax bzw. Omin ZU Omay = ky. (1+1/4.a 
baw. min = ky. (1 + 1/8. d/r), wobei ky die Formanderungsfestigkeit ist. — i 
Teil B wird nachgewiesen, da der Verlauf der Verfestigung durch die von Sie 
aufgestellte Gleichung o = 0, + d.imFy/F gut dargestellt wird, in welcher 
den Anfangsquerschnitt und F den jeweilig durch Kaltreckung erhaltenen Que 
schnitt bedeuten, daB also die Verfestigung dem durch Kaltreckung verdrangte 
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Volumen direkt proportional ist. Die von Koerber und anderen angegebenen 
Kurven zeigen dann zwischen Héchst- und Bruchlast einen geradlinigen Verlauf. 
7¢ . ms ane 0 r ee Oe . r pee 
Weiterhin wurde der Einflu8 der Einschniirung beim Zerrei®versuch untersucht : 
danach hegt die wirkliche Verfestigung um annahernd 50 Proz. tiefer als sie sich 
aus dem ZerreiBversuch ergibt. Die wahre Verfestigung liBt sich praktisch einfach 
bestimmen, da wegen des geradlinigen Verlaufes der Verfestigungskurven zwei 
Punkte zu ihrer Bestimmung geniigen. Der eine ist der Hoéchstlastpunkt des 
ungereckten Materials (bei der ZerreiBkurve der Bruchlastpunkt); der andere 
ergibt sich aus der in Teil A abgeleiteten Gleichung. BERNDT. 


Ernst Mayer. Dauerversuche und Abnutzungsverfahren an einsatz- 
gehartetem Werkstoff. Bericht Nr. 74 des Werkstoffausschusses des Vereins 
deutscher Eisenhiittenleute. Sitzung vom 5. November 1925, 5 8. Bereits berichtet 
nach dem Dissertationsauszug Darmstadt 1924. Brrnpt. 


E. Houdremont und H. Kallen. Formanderungsfahigkeit und Rekristal- 
lisationsgeschwindigkeit von niedrig gekohltem Stahl. Bericht Nr. 72 
des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Hisenhiittenleute. Sitzung vom 
5. November 1925, 3 8. und 1 Bildtafel. Die Formanderungsfahigkeit wurde 
nach einem von Siebel (Stahl u. Eisen 44, 1675, 1924) vorgeschlagenen dynamischen 
Warmbiegeverfahren untersucht, um etwa die beim Walzen auftretende Form- 
anderungsgeschwindigkeit zu haben. Die Proben wurden durch den Hammer 
sogleich in das Abschreckbad geworfen, um das Geftigebild zu erhalten. Beim 
-niedriggekohlten Eisen zeigte sich nach Uberschreiten von Ac; eine deutliche 
Erhéhung des Formanderungswiderstandes, die erst bei 1000° wieder den bei 
800° vorhandenen Wert erreichte. Ganz ahnlich verhielt sich die Rekristallisations- 
geschwindigkeit. Ihr zu geringer Wert in diesem Gebiet und die dadurch auf- 
tretende Verfestigung diirfte demnach die Ursache des gesteigerten Formanderungs- 
widerstandes sein. Darauf diirfte auch die gleiche Erscheinung bei den hoch- 
gekohlten Doppelcarbidstahlen zurtickzufiihren sein. Bernpt. 


M. Moser. Die Abschreckharte der Kohlenstoffstahle. Bericht Nr. 67 
_ des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute. Sitzung vom 
_ 5. November 1925, 6S. Es wurde die Harte von Stahlen mit verschiedenem 
~ C-Gehalt nach Abschrecken von 730 bis 950° nach dem Verfahren von Stribeck 
und Schwinning untersucht (Aufeinanderpressen zweier gleicher Kugeln mit 
der Last 100 D2). Der Anstieg der Harte setzt mit Uberschreiten des Umwandlungs- 
_ punktes Ac, ein, erreicht einen Héchstwert, um dann wieder deutlich abzufallen, 
was auf die Uberhitzung zuriickzufiihren ist. Steigerung des C-Gehalts tber 
_ 0,8 Proz. bewirkt praktisch keine Anderung der Abschreckharte. Bei den tiber- 
eutektoidischen Stahlen wird der Héchstwert der Harte bei etwa 750° erreicht 
(mit einer Kugelharte von 740), die die Harte des Hardenits darstellt. Bei den 
- untereutektoidischen Stahlen fallt die Linie des Maximums der Abschreckharte 
-ziemlich mit der Ac3;-Kurve des Zustandsdiagramms zusammen. Schon vorher 
tritt aber eine deutliche Stufe bei 750° auf nach der Bildung von 0,89proz. Hardenit- 
inseln oder -massen, waihrend der Héchstwert erst nach Herstellung der festen 
Lésung erreicht wird. BERNDT. 


. Goerens. Die Eigenschaften der Edelstahle. Bericht Nr. 66 des Werk- 
stoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute. Sitzung vom 17. Juni 
1925, 16 S.  [S. 105.] BErnvt. 
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P. Ludwik und R. Scheu. Uber die Streckgrenze von Elektrolyt- und 

FluBeisen. Bericht Nr. 70 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher 

Kisenhiittenleute. Sitzung vom 5. November 1925, 7 8. Die Ergebnisse der 

Untersuchung sind etwa dahin zusammengefaBt, da die Ursache des Knicks 

und Abfalls an der Streckgrenze nicht im Gefiige liegt. Durch Abschrecken von || 
Temperaturen iiber 200 bis 400° (je nach der Korngréfhe) lassen sich Knick und || 
Abfall unterdriicken, wobei die Streckgrenze sinkt, doch treten sie unter Zunahme 

der Streckgrenze nach langerer Lagerung (bei Zimmertemperatur) oder nach | 
kiirzerer méBiger Erwarmung wieder auf. Nach Vorreckung altert Elektrolyt- || 
eisen starker als FluBeisen, wobei Knick und Abfall wieder auftreten und die || 
Streckgrenze steigt (z. B. nach 1 Proz. Vorreckung und Ystiindiger Erwarmung || 
bei 100° um 50 Proz.). Bei héheren Temperaturen tiberwiegt dagegen die ent- | 
festigende Wirkung der Erwirmung. Auch bei Elektrolyteisen tritt ein kritischer 

Reckgrad auf, der durch eine sehr tiefe Streckgrenze ohne Knick gekennzeichnet | 
ist und bei einstiindiger Glithung bei 850° etwa 9 bis 10 Proz. betragt. Bei weichem 
FluBeisen liegt dieser kritische Reckgrad bei etwa 10 Proz. Auch das kritisch 
gereckte Elektrolyt- oder FluBeisen altert. Bei Elektrolytkupfer und Aluminium 
stieg die Reckgrenze durch Altern um héchstens 3 Proz. Bei ihnen lieB sich auch 
durch wiederholte Alterung keine Zunahme der Zugfestigkeit und keine Abnahme 
der Bruchdehnung erzielen. Zur Deutung der Ergebnisse wird angenommen, 
daB eine trage verlaufende Umwandlung a,/a, bzw. Léslichkeitsanderung erfolgt, 
die durch Gitterstérungen (Kaltreckung, Korngrenzen) ausgelést wird. Man | 
kann z. B. annehmen, da durch Ausgliihen noch nicht die letzten Spuren von — 
Wasserstoff oder anderen Stoffen aus der Lésung entfernt werden; mit abnehmender 
Temperatur soll dann das Lésungsvermégen sinken und sich das Geldéste aus- 
zuscheiden beginnen, wodurech die Harte zunimmt. BERNDT. 


Edmund Pakulla und Paul Oberhoffer. Beitrage zur Konstitution der| 
Eisen-Chrom-Legierungen. Bericht Nr. 68 des Werkstoffausschusses des 
Vereins deutscher Eisenhiittenleute. Sitzung vom 5. November 1925, 6 S. und 


2 Bildtafeln. [S. 105.] BERNDT. | 


K.L. Meissner, Der Einflu8 der Alterungstemperatur auf die physi- 
kalischen und chemischen Eigenschaften des Lautals. ZS. f. Metallkde. 
17, 369—373, 1925, Nr.11. Lautal (Al-Legierung mit 4 Proz. Cu, 2 Proz. Si, 
0 Proz. Mg) andert sich nach dem Ausgliihen bei etwa 500° und Abschrecken 
in Wasser durch Altern bei Zimmertemperatur nur wenig; veredelt wird es erst 
durch Anlassen bei héherer Temperatur. Dies wurde-16 und 24 Stunden lang 
fortgesetzt. Bestimmt wurden: Brinellhirte (10-mm-Kugel, 1000 kg, 1 Min.), | 
ZerreiBiestigkeit (Dicke: Breite der Probestibe 1: 10), Streckgrenze (0,2 Proza| 


bleibende Dehnung), Dehnung (11,3.\f), Bildsamkeit (mit dem Erichsen-| 
apparat), Biegefahigkeit (Hin- und Herbiegung um 5-mm-Dorn), Korrosions- | 
fahigkeit (in oxydischer Kochsalzprobe nach Mylius). Mit der Alterungstempe- 
ratur stieg die Harte bis zu einem Héchstwert bei 150°. Die Streckgrenze stieg 
zunichst wenig, dann schroff bis zu einem Héchstwert bei 165°, um dann stark 
zu fallen. Die Zerrei®festigkeit erreichte den Héchstwert nach 16 Stunden An- 
lassen bei 160°, nach 24 Stunden bei 140°. Die Dehnung blieb im ersten Falle 
bis 150° nahezu unverindert, um dann zu sinken. Im zweiten Falle begann das 
Sinken bereits bei 140° und erreichte einen Tiefstwert bei 175°. Die Erhéhung 
von Harte, Streckgrenze und Festigkeit ging auf Kosten der Formanderungs- 
fahigkeit. Biegefahigkeit und Tiefung erreichten Kleinstwerte bei 157,5 bis 165° | 
(ahnliches Verhalten zeigen auch die Mg-haltigen Legierungen). Aus den Ver- | 
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suchen folgt, das jede Alterungsdauer bei einer bestimmten zugehorigen Alterungs- 
temperatur zu einem gewissen kritischen Dispersitatsgrad der Cu Al,-Ausschei- 
dungen ftihrt, der die Héchst- und Tiefstwerte der mechanischen Eigenschaften 
verursacht. Entsprechend dieser Erklarung nahm die chemische Widerstands- 
fahigkeit mit Erhéhung der Alterungstemperatur immer mehr ab. Aus den hierbei 
erhaltenen Ergebnissen folgt, da die kritische Dispersion wohl kaum nur etwa 
dem zehnfachen Atomdurchmesser entsprechen diirfte, wie dies Jeffries und 
Archer vermuten. Bei der kritischen Dispersion ergab sich ein Gewichtsverlust 
von 70g/m°. Weiterhin folgt aus den Kurven des Gewichtsverlustes, daB die 
ktnstliche Alterung stufenweise zu ziemlich scharf voneinander 


; me getrennten 
Dispersitatsgraden zu fiihren scheint. 


BERNDT. 


Robert J. Anderson and Everett G. Fahlman. Release of internal stress in 
brass tubing. Technol. Pap. Bur. of Stand. 19, 235—265, 1925, Nr. 285. An 
Réhren aus Messing der Zusammensetzung 66,33 Proz. Cu, 33,17 Proz. Zn, 0,5 Proz. 
Pb wurde der Einflu8 der Erhitzung auf 250 bis 400° auf die Auslésung der inneren 
Spannungen und auf die mechanischen Higenschaften bestimmt. Rdhren, die 
eine Querschnittsverringerung um 17 bis 56 Proz. erfahren hatten, konnten 
innerhalb eines weiten Temperatur-Zeitbereiches erhitzt werden, ohne merklich 
an Harte und Festigkeit zu verlieren, wahrend dabei die inneren Spannungen 
fast vollstandig verschwanden. Die notwendige Temperatur und Zeit hangen 
aber von der Vorbehandlung, namentlich dem Walz- und ZiehprozeB ab. Bei 
dem untersuchten Material waren die giinstigsten Bedingungen: 2 bis 3 Stunden 
Erhitzen auf 325°. Die inneren Spannungen wurden dabei nach der friiher be- 
schriebenen Streifenmethode (Technol. Papers Nr. 257) bestimmt. Als Indikator 
fur die Warmebehandlung erwies sich die Brinellharte empfindlicher als die 
Skleroskopharte oder die ZerreiBfestigkeit. ~Geftigeanderungen waren mikro- 
skopisch nicht zu entdecken bei der Auslésung der inneren Spannungen; es 
handelt sich dabei also um submikroskopische Anderungen (Gitterstérungen). 
Bei den untersuchten Rodhren waren die gré8ten Spannungen longitudinale, 
wahrend kreisférmige fehlten. Die longitudinalen inneren Spannungen scheinen 
in einem direkten Verhaltnis zu der Verringerung des Innendurchmessers beim 
Kaltziehen und im umgekehrten Verhaltnis zu der Querschnittsverringerung zu 
stehen. Bei bestimmten GréBen dieser diirfte es méglich sein, Réhren praktisch 
_ frei von inneren Spannungen zu erhalten, indem man beim letzten Stich den 
- inneren Durchmesser nicht mehr verringert oder indem man bei héherer Tempe- 
- ratur zieht. Brrnpt. 


A 


J. J. Tichanowsky. Zur Theorie der AbreiBmethode. Phys. ZS. 26, 522—525, 
1925, Nr. 15. Die verschiedenen Falle der AbreiSmethode zur Bestimmung der 

Kapillarkonstanten werden geschichtlich zusammengestellt: Kreisférmige Platte 
mit groBem Radius (Laplace), dieselbe mit kleinem Radius (Poisson), Ring 
yon unendlichem Radius und rechteckigem Querschnitt (Cantor), derselbe mit 
__kreisférmigem Querschnitt (Lenard). Verf. behandelt hier den letztgenannten 
- Fall mit gréBerer Strenge und kommt zu Formeln, die nur noch fiir den praktischen 
Gebrauch (fiir Ringe mit endlichem Radius) abzuaéndern sind. GYEMANT. - 


Karl Schultze. Kapillaritaét und Benetzung. Kolloid-Zs. $7, 10—17, 
1925, Nr. 1. Die in einer friiheren Arbeit gegebene Nomenklatur iiber geschlossene, 
offene, echte und gemischte Kapillaren wird hier erneut dargestellt, da sie vielfach 
ungeniigend beachtet wurde. Der kapillare Aufstieg ist in der echten (kreisférmigen) 
Kapillare relativ am ungiinstigsten. Zur Ermittlung der ,,Meniskusarme™ (die 
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seitlichen Anstiege in den Teilkapillaren bei der gemischten Form) werden ver- 
schiedene Methoden angegeben: Heberwirkung einer gebogenen Kapillare, Mar- 
kierung des seitlichen Aufstiegs durch Lésungsvorgaénge oder Farbenindikatoren. 
Zum Schlusse eine Erérterung des Zusammenhangs der Benetzungserscheinungen 
mit der Theorie der offenen Kapillaren. GYEMANT. 


Wolfgang Seith. tiber die Einwirkung kapillaraktiver Stoffe auf die) 
Oberflachensparinung von Salzlésungen und deren Beziehung zur 
ITonenhydratation. ZS. f. phys. Chem. 117, 257—284, 1925, Nr. 3/4. Die 

Oberflachenspannung (a) von Lésungen kapillaraktiver Stoffe im wasserigen | 
Salzlésungen ist mittels der Methode der schwingenden Strahlen gemessen worden. | 
Die Wellenliange wird optisch festgestellt. Die Beriicksichtigung der Reibung | 
in den Formeln erweist sich als iiberfliissig. Die Erniedrigung von a wachst mit | 
zunehmender Salzkonzentration. Aus der Gibbsschen Gleichung wird die an_ 
der Oberflache angereicherte Menge errechnet, sie wachst ebenfalls mit der Kon- | 
zentration des Elektrolyten. Gleiche adsorbierte Mengen entsprechen jeweils| 
gleichen relativen Erniedrigungen von a. Theoretisch wird dargelegt, daB durch | 
die Ionen das Wasser den organischen Molekeln entzogen wird, daher die erhdhte; 
Kapillaraktivitat. Die berechnete Hydratationszahl eines Ionenpaares ergibt sich} 
als eine Konstante, und die Reihenfolge der Hydratation stimmt mit der schon 
bekannten Reihe. Aus diesen Zahlen lat sich umgekehrt berechnen, wie die 
Oberflachenspannung bei Salzzusatz geandert wird. GyYEMANT. 


Ernst Weitz. Uber die Léslichkeit von Ammoniumsalzen in Ammo-! 
niak. (Kine Methode zur Unterscheidung und Trennung-ein- und mehrbasische 
Saéuren.) Nach Versuchen von Hellmuth Stamm. ZS. f. Elektrochem. 81, 
546—549, 1925, Nr. 10. ScHEEL.| 


Rudolf G. Schulz, Uber die Verteilung oberflachenaktiver Stoffe: 
zwischen Wasser und organischen Lésungsmitteln. Kolloidchem. Beih., 
21, 37—54, 1925, Nr. 1/2. Systematische Untersuchung iiber Verteilung orga 
nischer Stoffe zwischen Wasser und Benzol, als deren Ergebnis verschiedene Faille: 
unterschieden werden, je nach dem Verhaltnis der sogenannten Haftintensité | 
des gelésten Stoffes (Begriff von Traube) zum Wasser und dem organische 
Lésungsmittel. Je nachdem ob dieses Verhaltnis viel kleiner, viel gréBer ode 
von der GréBenordnung 1 ist, variiert der Einflu8 insbesondere der Menge de i 
beiden Lésungsmittel auf das Gesamtbild der Verteilung. GYEMANT, 


Alfred Benrath. Physikalische Chemie. II. Teil. Thermische und photo- 
chemische Gleichgewichts- und Geschwindigkeitslehre. X u. 1928) 
Dresden und Leipzig, Verlag von Theodor Steinkopff, 1925 (Wissenschaftlichel 
Forschungsberichte. Naturw. Reihe. Herausgegeben von Raphael Ed. Liese- 
gang, Bd. XIV). Der Autor berichtet iiber 1300 Arbeiten aus dem im Tite 
genannten Gebiet aus den Jahren 1914 bis 1924. Im Abschnitt tiber Gleich. 
gewichtslehre werden Zwei-, Drei- und Mehrstoffsysteme gesondert behandelt _ 
Die angefiihrten Untersuchungen gliedern sich nach Léslichkeits-, thermischer 
Entwicklungs- und tensimetrischer Methode. Nach kurzer Erérterung der all- 
gemeinen Grundlagen werden verschiedene Spezialfalle sowohl aus der anorga 
nischen wie organischen Chemie behandelt. — Im Abschnitt iiber Geschwindig 
keitslehre sind die Gasreaktionen vorausgeschickt. Die verschiedensten Theorier? 
_ werden in molekulartheoretische, energetische und quantentheoretische gegliede t 
Zur Besprechung gelangen unter anderem die Entwicklungen von Tra utd 


\ 
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Herzfeld, Polanyi, Lewis, Dushman. Es folgen die homogenen konden- 
sierten Systeme, und zwar: Stufenreaktionen, Puffergemische, chemische Akti- 
vitét (Bronsted, Bjerrum). Ein breites Kapitel behandelt hierher gehorende 
Spezialfalle: Verseifungs-, Abspaltungs-, Oxydations-, Umlagerungsreaktionen. — 
Der dritte Abschnitt ist der Photochemie gewidmet. Kurze Erérterung der 
Grundbegriffe. An zahlreichen Beispielen illustrierte Gleichgewichts- und Ge- 
schwindigkeitslehre. Endlich eine kurze Energetik, in welcher das Einsteinsche 
Aquivalenzgesetz und die daran anschlieBenden Experimentalarbeiten zur Be- 
handlung gelangen. — Das richtige Verhaltnis der theoretischen und experi- 
mentelien Erérterungen (wesentlich zugunsten der letzteren verschoben), sowie 
die sehr reichhaltigen Literaturangaben tragen zur Brauchbarkeit des Buches 
wesentlich bei. GYEMANT. 


N.R. Dhar und A.C. Chatterji, Theorien der Liesegangringbildung. 
Kolloid-ZS. 37, 2—9, 1925, Nr. 1. Die Theorie der Verff. unterscheidet sich von 
der Ostwaldschen darin, daB sie den Vorgang von kolloidchemischem Stand- 
punkt betrachten. Es soll sich weniger um die Kristallisation aus einer iibersattigten 
Lésung, vielmehr um die Koagulation des kolloidgelésten Reaktionsproduktes 
handeln. Das Koagulat adsorbiert seinerseits den kolloidgelésten Anteil, wodurch 
eben die Schichtenbildung zustande kommt. Es werden verschiedene Tatsachen 
als Stiitze der Theorie herangezogen. So werden auch Versuche angefiihrt, welche 
zeigen, wie die Adsorption eines Fe(OH),-Sols durch gefalltes Eisenhydroxyd 
stattfindet. Die Farbenerscheinungen beim Liesegangphanomen werden ein- 
gehend erértert, ebenfalls die mikroskopischen Befunde beziiglich der einzelnen 
Schichten. Zum Schlusse eine Parallele mit der Ostwaldschen Theorie, die 
Verff. fiir unrichtig halten. GYEMANT. 


N.R.Dhar und A.C. Chatterji. Theorien der Liesegangringbildung. 
Kolloid-ZS. 37, 89—97, 1925, Nr. 2. Die im ersten Teile dargestellte kolloid- 
chemische Theorie der Ringbildung wird hier erweitert. Salze, die nur in einem 
ganz bestimmten Konzentrationsintervall koagulierend wirken (K,CrO, auf 
Ag,CrO,-Sol), rufen auch Ringbildung hervor. Schutzkolloide, die einen sehr 
rken peptisierenden Einflu8 haben (Gelatine auf PbCrO,), kénnen die Ring- 
bildung verhindern. Eine gewisse peptisierende Wirkung des suspendierenden 
lloids auf den Niederschlag ist dagegen erforderlich; fehlt sie ganz (Kieselséure 
PbCrO,), so unterbleibt die Schichtenbildung auch. GYEMANT. 


P. vy. Weimarn. Uber Niederschlage mit geschichteten Strukturen. I. 
lloid-ZS. 87, 78—88, 1925, Nr. 2. Sole, die durch einen Elektrolyt dispergiert 
den, zeigen bei kleinen und grofen Konzentrationen des letzteren instabile 
iasen bzw. kurze Lebensdauer, bei einer mittleren Konzentration dagegen 
ae Stabilitat, d. h. lange Lebensdauer. Dieses Verhalten wird an Hand vieler 
pergierungskurven dargelegt. Es wird gezeigt, wie bei der Liesegangringbildung 
ch Verdampfung die Konzentration periodisch schwankt, und wie dies eben 
Ringbildung Veranlassung gibt. Die Theorie der Ringbildung durch Ver- 
hung wird in einer spaéteren Arbeit erértert. Verf. betont noch, das ein 
nzip zur Erklarung aller Falle sicher nicht ausreicht. (Man bemerkt die auf- 
ende Ahnlichkeit dieser Theorie mit der von Dhar und Chatterji. Ref.) 

| GYEMANT. 
Bechhold. Elektro-Ultrafiltration. ZS. f. Elektrochem. 31, 496—498, 
Nr. 9. Das Prinzip der Elektrodialyse und der Ultrafiltration werden ver- 
und so eine neue Methode zur Reinigung der Kolloide von allen iibrigen 
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Kristalloiden ausgearbeitet. Wahrend ein Strom durch die Lésung geht, wird 
letztere zugleich nach beiden Elektrodenrichtungen hin ultrafiltriert. Auf dies: 
Weise wird jede schadliche Reaktionsénderung durch indosmose vermieder} 
Was die Schnelligkeit betrifft, so ist die Methode allen anderen weit uiberlegerii 

GYEMAN} 
S. Liepatoff. Zur Lehre der Adsorption. II. Mitteilung. Kolloid-ZS. 37 
112116, 1925, Nr. 2. Die Geschwindigkeit der Adsorption von Laugen dure} 


1 a : ; A 
Cellulose gehorcht der Gleichung K = 7m Foe (a die zur Zeit ¢ adsorbiert} 


Menge, a = Anfangsmenge, A, y = Konstanten), also etwa ahnlich einer mond 
molekularen Reaktion. Ba(OH), wird starker adsorbiert als NaOH. Je mal 
Alkohol der Lésung zugefiigt wird, um so intensiver die Adsorption. GYEMAN} 


Heinrich Herbst. Der Einflu8 des Salzgehaltes auf die Adsorptions 
leistung einer aktiven Kohle sowie eine Ubersicht tiber die Haupt 
eigenschaften der wichtigsten technisch hergestellten aktive; 
Kohlen. Kolloidchem. Beih. 21, 1—36, 1925, Nr. 1/2. Die Méglichkeiten werde 
untersucht, durch welche die Adsorptionsaktivitaét von Kohlesorten gesteiget 
werden kann. Beimengung von trockenem Salz vermindert linear die Adsorption) 
leistung, wirkt naturgeméB als Verdiinnung. Geht jedoch das Gas eine Reaktic 
mit der Beimengung ein (Chlorgas + Kaliumhydroxyd), so steigt die Adsorptiony 
leistung bis zu einem bestimmten Gehalt an Beimengung und nimmt mit weiter? 
Steigerung betrachtlich ab. Genau dieselben Verhaltnisse herrschen vor, wer 
wasserige Losungen als Impragnierungsmittel ftir die Kohle verwendet werde 
Dieses Verhalten ist bei der Fiillung von Gasschutzgeraéten sehr zu beacht 

Die Wirkung der Lésungen steigt natiirlich mit steigender Konzentration af 
Reaktionsteinehmer (meistens Kaliumecarhonat). — Es folgt ein Vergleich d 
verschiedenen Kohlepraparate, deren Aktivitatsreihenfolge bei verschieden4 
Gasen etwas variiert. Am besten bewahrt sich jedoch das Spezialentfarbun; 
pulver der Karbonwerke Ratibor. Zum Schlusse eine Erérterung der verschieden 
Higenschaften (wie spezifisches Gewicht, Porositaét usw.) auf die Adsorptio ! 
leistung einer Kohle. GYEMAT 


P.N.Pawlow. Uber die Adsorption XI. Die Lebensdauer von Org} 
nismen in ihrer Abhangigkeit von der Konzentration und dé 
Volumen giftig wirkender Lésungen und von der Bevélkerung 
dichtigkeit. Kolloid-ZS. 27, 105—111, 1925, Nr.2. Auf Grund der vom Ve4 
friiher gegebenen Gleichungen fiir die verschiedenen Arten der Adsorption wi 
berechnet, wie die relative Lebensdauer von Organismen von der Konzentratiti 
des Elektrolyten im Medium und von der Dichte der Organismen in demselk 
abhangt. Hierbei wird eben die Annahme gemacht; da der Elektrolyt dun 
Adsorption von den Organismen aufgenommen wird. Die Versuche werden 1 
Artemia salina und Gammarus pulex ausgefiihrt. Es zeigt sich unter ander 
starke Abnahme der Lebensdauer mit Abnahme der Dichte der Aufschwemm: rel 
Dies weist darauf hin, daB eine sogenannte chemische Adsorption (mit chemise 
Reaktion verbundene Adsorption) vorliegt. In der Tat werden die Befunde 
besten durch die von der chemischen Adsorption beherrschten Gleichung wied 


gegeben: die beobachteten und die nach dieser berechneten Lebensdauern sti 
gut tiberein. EM. 


Mata Prasad, Dasharath Lal Shrivastava und Raghunath Sahai Gupta. 
Mechanismus der Zuckeradsorption durch kolloide Lésungen 
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Niederschlage. Kolloid-ZS. 37, 101—104, 1925, Nr. 2. Adsorptionsisothermen 
yon Xylose, Mannose, Rohrzucker, Liivulose an As, 8 3-, Sb, S,-, Cd S-Sol sowie 
an Aluminiumstearat und Magnesiumoxyd werden von der Freundlichschen 
Gleichung nicht ganz gut wiedergegeben, GYEMANT. 
E. F. Relf and W. L. Cowley. Some Experiments on the Vibration of 
Bars. Phil. Mag. (6) 48, 646—653, 1924, Nr. 286. Zur Klarung der bei Flugzeug- 
holmen beobachteten Schwingungsvorgénge werden die Vibrationen eines an 
drei Punkten gelagerten Messingsdrahtes von 3mm Durchmesser und 150 em 
Lange studiert. Die Frequenzen der Grundschwingung und der héheren harmo- 
nischen werden theoretisch abgeleitet und mit den durch das Experiment 
gefundenen verglichen. Der Wert: Elastizitatsmodul/spezifisches Gewicht wird 
durch einen besonderen Versuch, bei dem der Messingstab einseitig eingeklemmt 
ist, bestimmt. Die Ubereinstimmung ist mit Ausnahme der hédheren Ober- 
schwingungen eine sehr gute. Aus den Kurven ergibt sich, daB an bestimmten 
Stellen mehrere Oberschwingungen stark hervortreten. Dies ist fiir bestimmte 
Falle gefahrlich, da Resonanzschwingungen iiber einen gréReren Frequenzbereich 
auftreten kénnen. Man kann andererseits z. B. durch eine andere Lagerung fiir 


den gleichen Frequenzbereich praktisch jede Resonanz vermeiden. — Fiir den 
Flugzeugbau gelten die Anleitungen nur unter Beriicksichtigung der gemachten 
Vereinfachungen. LUBCKE. 


W.H. George. On the Helmholtz Theories of the Struck String. Part I. 
Theoretical. Phil. Mag. (6) 47, 591—602, 1924, Nr. 279. Zuerst wird die 
Helmholtzsche Theorie einer mit einem harten Hammer angeschlagenen Saite 
ausfiihrlich diskutiert und als nicht in Ubereinstimmung mit dem Experiment 
gefunden. Die von Helmholtz fiir den Anschlag mit einem elastischen Hammer 
gemachten Annahmen lehnt Kaufmann ab. Der Verf. leitet nach den Annahmen 
yon Helmholtz Ausdriicke ab, deren Gré8e er aus den photographisch auf- 
-genommenen Verschiebungskurven eines Saitenteils (abhangig von der Zeit) 
_entnehmen kann. Die gleichen Ausdriicke leitet er nach der Kaufmannschen 
_ Theorie ab, einmal, wenn die Saite in der Mitte, und dann, wenn sie nahe einem 
_ Ende angeschlagen wird. Der Vergleich mit dem Experiment folgt im zweiten ~ 
 Teile. Liscxe. 


_§. Bhargava and R.N. Ghosh. Elastic Impact of Pianoforte Hammer. 
Phil. Mag. (6) 47, 1141—1148, 1924, Nr. 282. Bei der Berechnung der Schwin- 
-gungen einer Klaviersaite wird der Hammer als elastisch und die Anschlagdauer 
als nicht mehr klein gegen die Periodendauer der Saitenschwingung angenommen, 
sondern von der gleichen GréBenordnung. Fiir den Fall einer endlichen Saite, 
deren Anschlagstelle nahe an einem Ende liegt, und bei der wahrend des Anschlags 
die Saite durchgedriickt wird, ist die Anschlagdauer unabhangig von der Ge- 
 schwindigkeit des Hammers, sie ist jedoch gréBer, wenn die Saite dabei aus ihrer 
- Gleichgewichtslage verschoben wird, als wenn sie in Ruhe bleibt. Die Amplitude 
der Saitenschwingung ist proportional der Anschlaggeschwindigkeit und nimmt 
der Anschlagdauer zu. Auch ist die Amplitude gré8er beim elastischen Hammer 
bei einem starren. Die an einer Saite durchgefiihrten Messungen stimmen 
dieser Theorie besser iiberein als mit der von Kaufmann, der bei endlicher 
Anschlagdauer einen starren Hammer angenommen hatte. K — LUBCKE. . 
Florence M. Chambers. Application of a Thermionic Valve to the 
Measurement of the Damping of Vibrations of a Steel Wire. Phil. 
Mag. (6) 48, 636—645, 1924, Nr. 286. Der mit einem Réhrensender erzeugte 
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Wechselstrom von 250 bis 500 Hertz flie®St durch eme auf einem Monochorc} 
ausgespannte Stahlsaite. Diese befindet sich in dem Felde eines Gleichstrom } 
magneten. Die Verschiebungszeitkurven der Saite werden photographisch aut i 
genommen. Der Dampfungskoeffizient der Gleichung fiir erzwungene Schwin} 
gungen wird fiir verschiedene Tonhdhen und verschiedene Befestigungsarter 
bestimmt. Die Saite ist dabei durch Schrauben oder Gewichte gespannt ung 
horizontal oder vertikal angeordnet. Der Dampfungskoeffizient von der GroBen} 
ordnung 10-3 nimmt mit steigender Frequenz zu. Lipcxry 


C. R. Hanna and J. Slepiane The Function and Design of Horns fo} 
Loud Speakers. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 250—256, 1924, Nr. 3; 
Die theoretisch und praktisch durchgefiihrte Untersuchung ergibt folgenuc| 
Resultat: Der Zweck des Trichters besteht in einer Belastung der Membray 
und in der Ausstrahlung der von ihr gelieferten Energie. Eine groBe Belastuny) 
ist n6étig, um die Membranresonanzen abzuflachen. Dabei wird die Schall 
strahlung bei kleinen Membranamplituden relativ groB. Letzteres ist sehr giinswig! 
da dadurch fremde Frequenzen vermieden werden, die bei nicht linearer Charak 
teristik der Membranbewegung auftreten kénnen. Der Einflu8 der GréBe vor 
Membrankammer und Trichterspitzendffnung wird dabei studiert. Besonder} 
Beachtung verdient die Austrittsdffnung, da an ihr Reflexionen auftreten kénner} 
die zu Resonanzen und Dissonanzen AnlaB gegen kénnen. Bei gegebener Langs 
und gegebenen Offnungsquerschnitten bewirkt ein Trichter mit exponentielle 
Anderung des Querschnitts gréBere Strahlung als jede andere Form. Der Beeb 
mentelle Vergleich erstreckt sich nur auf einen konischen Trichter. — Dai 
Strahlungsmaximum eines exponentiellen Trichters wird ganz allein durch di 
GroBe der Spitzendffnung bestimmt, und zwar nimmt die Membranbelastun 
so lange zu, bis die Reibung sich stérend bemerkbar macht. Dabei ist die an di 
Membran angrenzende Kammer so klein angenommen, dai in ihr keine L 
komprimiert, sondern alle Luft durch die Spitze in den Trichter gedriickt wirc 
Die Austritts6ffnung soll eimen Durchmesser haben, der gréBer als die Weller 
lange der tiefsten wiederzugebenden Frequenz ist, Wellen tieferer Freque 
werden durch die auftretenden Reflexionen geschwacht. Beim Versuch stellt 
sich tatsichlich eine Intensitatssteigerung mit abnehmender Spitzendffnung eitt 
Von einer bestimmten héheren Frequenz ab ergeben zwei Trichter verschiedeng 
Querschnittszunahme, aber gleicher Spitzendffnung, also verschiedener La 
bei gleichen Endéffnungen, die gleiche Strahling. Die Gleichférmigkeit dé 
Strahlung verschiedener Frequenzen mit einem exponentiellen Trichter hang! 
von der Schnelligkeit der Querschnittsteigerung ab. Je langsamer die Zuna rc 
ist, desto gleichférmiger ist die Belastung und Strahlung. Ist B der Exponerd 
der Querschnittsgleichung Q = Q,e2*, dann kann man mit einer gleichmabige’ 
Strahlung bis zu einer Frequenz rechnen, die dem>Verhialtnis w/B = 2,5. 1( 
annéhernd entspricht. Je gréBer die Endéffnung ist, desto weniger werde? 
Trichterresonanzen hervortreten. Die Intensitat von Resonanzen nimmt m. 
steigender Frequenz ab. Durch Versuch wurde festgestellt, daB oberhalb de 
Frequenz, bei der der Trichter zu strahlen anfing, Resonanzen kaum gehért wurde 
wenn der Durchmesser des Trichtermundes gréRer als 35cm war. Mit nac 
diesen Gesichtspunkten gebauten Lautsprechtrichtern soll die Musikwiedergal 
dem Original ziemlich nahekommen, Sprache nicht allein verstandlich, sondei 
natiirlichen Charakters sein. 


R. Wavre. Sur la force qui tendrait & rapprocher un continent d 
V’équateur. Arch. sc. phys. et nat. (5) 7, 163—186, 1925, Mai/Juni. Die Theor? 
- 
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fiir die Kraft, welche die Kontinente aquatorwirts zu schieben sucht, da die 
Niveauflache von deren Schwerpunkt nach der Niveaufliche des Schwerpunktes 
des verdrangten Simauntergrundes aquatorwarts divergiert, wurde seither unter 
der Voraussetzung untersucht, dafi die Massen in den Schwerpunkten konzentriert 
sind. Der Verf. fiihrt die Integration unter etwas allgemeineren Voraussetzungen 
durch und erhalt aus seimen Gleichungen bei einer Simadichte von 3,0, einer 
Kontinentalschollendichte von 2,9 und einer Dicke derselben von etwa 100 km fiir 
die aquatorwarts gerichtete Kraft K: 


sin 2 yp " sin 2 g 
= ae |} ee = 
353 700 / = * < ga 000 “ 


wo J = Kontinentalmasse, ¢ = geographische Breite. GUTENBERG. 


E. Rothé, J. Lacoste et Ch. Bois. Observations séismologiques faites a 
Voccation d’une forte explosion. C. R. 180, 2053—2054, 1925, Nr. 26. 
' Am 31. Marz 1925 wurden bei Malancourt 3250 kg Gamsit in 15 Minen gesprengt, 
wobei ungefahr 45000 Tonnen Gestein gelést wurden. Bei dieser Gelegenheit 
wurde ein Mainkapendel 5,2 km von der Explosionsstelle aufgestellt, aus dessen 
Aufzeichnungen sich fur die ersten Wellen eine Geschwindigkeit von etwa 
5,7 km/sec ergab; die Maximalamplitude der Wellen quer zur Fortpflanzungs- 
richtung war 8“. Ein in StraBiburg aufgestelltes 19-Tonnenpendel mit 2000facher 
VergroBerung lieB anschemend infolge der Bodenunruhe erst einen spateren 
Hinsatz erkennen, dessen Geschwindigkeit 2,6 km/sec betrug mit einer Maximal- 
amplitude von weniger als 144, 4 in 142,5 km Entfernung. GUTENBERG. 


'§$.Nakamura. Preliminary report of the observation of earthquake 
in railway tunnel. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan 8, 127—130, 1925, Nr. 8. 
Erdbeben werden schon in geringer Tiefe im Erdboden nur sehr schwach gefiihlt. 

Auch bei dem schweren Beben am 1. September 1923 in Japan kamen in Tunnels 

-Schaden nur an den Ausgiangen vor. Verf. stellte ein Seismometer im Verbindungs- 
schacht eines Doppeltunnels 89,2.m unter der Oberflache und 451m vom einen 

Ende des Tunnels auf, an dem ein zweites Seismometer stand. Bei den Ober- 

- flachenwellen waren die Amplituden innen im Tunnel um so geringer, je klemer 

die Wellenperiode war, und zwar erfolgte die Abnahme etwa in dem Mabe, wie 

a Rechnung fiir Rayleighwellen ergibt. GUTENBERG. ~ 


_ J. A. Anderson and H. 0. Wood. Description and theory of the torsion 
- geismometer. Bull. Seismol. Soc. Amer. 15, 1—72, 1925, Nr. 1. Die Verff. 
geben eine umfangreiche Theorie fiir ihr Torsionsseismometer (vgl. diese Ber. 5, 
1320, 1924), Methoden zur Konstantenbestimmung und Auswertung der Dia- 
amme sowie Diagrammkopien, welche auf eine vorziigliche Wirkungsweise des 
leinen und einfachen Instrumentes schlieBen lassen. Die Darstellung selbst 
ist sowohl von der praktischen wie von der theoretischen Seite von Interesse. 

GUTENBERG. 


€.Heiland. Instrumente und Methoden zur Ermittlung nutzbarer 
Lagerstatten. ZS. f. Instrkde. 45, 417—436, 1925, Nr. 9. Die geophysikalischen 
ufschluBverfahren beruhen entweder auf Higenwirkungen der in Frage kommen- 
Schichten, oder es wird das Verhalten kiinstlich zugefiihrter Energie unter- 
cht. In die erste Gruppe gehéren die Schweremessungen sowie die Unter- 
hung des magnetischen Verhaltens der betreffenden Gegend. Beide Methoden 
den an Hand von Abbildungen von Instrumenten und Beobachtungsskizzen 
besprochen. Zur zweiten Gruppe gehéren das akustische und seismische Ver- 
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fahren, bei denen das Eintreffen kiinstlich erzeugter Schallwellen bzw. etwati 
langerer elastischer Wellen beobachtet wird. lLetzteres Verfahren wird durell 
ein Instrument sowie theoretische Darstellung von Laufzeitkurven demonstrierty 
von denen aber die beiden letzten nach Ansicht des Ref. nicht zutreffen ; rhe 


miissen einen oder zwei Knicke besitzen. An Hand mehrerer, meist schematische} 
Abbildungen werden zum Schlusse die elektrischen Methoden, und zwar sowohl 
bei Benutzung von elektrischen Strémen wie von elektrischen Wellen erortert}} 
Eine systematische Ubersicht tiber die wichtigeren Verfahren macht’ die Dani) 
stellung neben den meist guten Abbildungen besonders wertvoll. GUTENBER(} 


V. Conrad. Der jahrliche Gang der Erdbebenhaufigkeit und pers) 
auslésende Ursachen der Erdbeben. §8.-A. ZS. f. Geophys. 1, 191—194 
1925, Nr. 5. ScHEET} 


Paul M. Mueller. Precise Cylindrical Lapping. Machinery 32, 60—63) 
1925, Nr.1. Zur gleichzeitigen Herstellung einer Anzahl genau gleich groBd 
Zylinder wird im wesentlichen das friiher (Machinery, April 1920) beschriebe 
Verfahren zur maschinellen Herstellung von Parallelendmafien benutzt, nti 
wird jetzt die schwimmend aufliegende obere Scheibe auch gedreht, wahrend di) 
untere fest steht. Die zu polierenden Zylinder liegen in den Aussparungen eine 
Zwischenscheibe (,,Spinne‘‘), die um eine exzentrisch zur oberen gelegene Achs} 
gedreht wird. Das Ganze bildet also eine Art Rollenlager, nur da® die Zylinda) 
nicht parallel zueinander, sondern radial angeordnet sind. Die Zylinder voll 
fiiuhren eine gleitende und rollende Bewegung. Die obere und untere Platte missey 
sehr genau eben sein, was nach den bekannten Verfahren zu erreichen ist. Zu} 
nachst wird mit Schmirgel und Petroleum geschliffen, dann mit Englisch-Raf 
und Petroleum poliert. Man erhalt so Kérper mit geraden und parallelen Kantey 
die auch alle gleich groB sind, aber keine Zylinder, sondern ungleichzahlige Gleicll] 
dicke bilden. Durch Polieren mit Ringen wird ihnen kreisférmiger Querschni}i 
gegeben. Die Messung erfolgt auf einer MeSmaschine mit optischem me 
anzeiger (die in Machinery, Mai 1922, beschrieben ist). Die Einstellung darf nic 
mit Parallelendmafien erfolgen, da sich dabei, der-verschiedenen Beriihrungy 
flache wegen, Unterschiede ergeben. (Anm. d. Ref.: Sollte das nicht von di 
Abplattung der Zylinder durch den MeSdruck herriihren?) Zum Einstellen wit 
deshalb ein Zylinder benutzt, dessen Durchmesser interferometrisch bestimmt is} 
Messungen, die an denselben Zylindern im National Physical Laboratory, il 
Bureau International des Poids et Mesures und im Bureau of Standards zum Te 
noch im Gange sind, haben bisher Abweichungen vom Sollwert von Bruchteild 
von 10~6 Zoll ergeben. Messungen an denselben Stiicken nach 6 Monaten Lage 
zeigten einen Unterschied von 0,4. 10-6 Zoll, so daB die Alterungserscheinunge 
bei diesen geharteten Stiicken auf erordentlich gering sind. Bernt 


F.H.Rauh. Gaging the Fit of Screw Threads. Machinery 81, 792, 192 
Nr. 10. Um Schrauben stets mit dem gleichen Druck anzuziehen, wird & 


Hl 
i 


Schraubenzieher benutzt, dessen Klinge durch eine Reibungskupplung (ahnli 
wie bei manchen Schraubenmikrometern) betatigt wird. Das gewiinschte Dre 
moment wird dadurch eingestellt, da® der Schraubenzieher auf die Achse eint 
entsprechend belasteten Hebels wirkt. 


William Gaertner. Cutting a Lead-screw of Unusual Accuract 
Machinery 31, 808—810, 1925, Nr. 10. Die Leitspindel wurde auf einer Ba 
hergestellt, bei welcher zunadchst die Fiihrung, die Zahnrader, die Lager und d 
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Leitspindel untersucht wurden; zur Korrektion ihrer Fehler wurde ein Gleitlineal 
angebracht. Die neue Leitspindel von 120 cm Linge, 45 mm Durchmesser, 2 mm 
Steigerung und einem Flankenwinkel von 50° wurde in acht Schnitten gefrast, 
deren jeder 60 Stunden dauerte. Die ganze Maschine war in eine Umbiillung von 
Holz und Asbest eingebaut, die durch Dampfschlangen und sechs Glihlampen, 
welche durch einen Thermostaten ein- und ausgeschaltet wurden, auf 72°F 
geheizt wurde. Die periodischen Fehler wurden durch einen Einzahlstahl fort- 
geschafft, der in einem Halter saB, welcher mit einer Spitze in Entfernungen von 
180, 90 und 45° von dem Drehstahl in das Gewinde eingriff und dabei als Mutter 
diente (Anm. d. Ref.: dieses Verfahren ist schon von Reichel angewandt). Dann 
soll die Leitspindel poliert (lapped), interferometrisch untersucht und danach 
ein Korrektionslineal hergestellt werden. Man hofft, so eine Genauigkeit in der 
Steigung von 1w/lm zu erreichen. Die Kosten werden auf etwa 2600 Dollar 
angegeben. Die Leitspindel soll zur Herstellung von Mikrometerschrauben bis 
1m Lange mit der gleichen Steigungsgenauigkeit fiir wissenschaftliche Instrumente 
dienen. Brrnpt. 


mp. f. Feinmech. $8, 231—235, 1925,. Nr. 21. [S.77.] Bernpt. 
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L.C. Jackson. Paramagnetism and the Electronic configuration of 

the Atom. Nature 115, 981, 1925, Nr. 2904. Aus Arbeiten von Foéx, Théodo- 
vTidés, Jackson u.a. ergab sich, daB ein paramagnetisches Salz — erwahnt sind 
_Eisenammoniumsulfat und wasserfreies Kobaltsulfat — verschiedene magnetische 
- Eigenschaften annehmen kann. Russell hat kiirzlich die aktiven und passiven 
Zustainde von Fe, Ni und Co auf Unterschiede in der Besetzung der dritten und 
-yierten Elektronenschale zuriickzufiihren versucht. Die gleiche Erklarung schlagt 
‘Verf. auch zur Deutung der verschiedenen magnetischen Zusténde desselben 
‘Salzes vor. Ist diese Hypothese zutreffend, so sind voneinander abweichende 
_Absorptionsspektren fiir dasselbe Salz zu erwarten. (Vgl. hierzu auch Oseen, 
“ZS. f. Phys. 32, 940, 1925, Nr. 11/12; diese Ber. 6, 1275, 1925, Nr. 19.) Donat. 


ature 116, 359—360, 1925, Nr. 2914. Die Zahl der bisher bekannten magnetischen 
Zuastande.des Eisens — beobachtet sind 26, 26,5, 27 und 27,5 Weiss sche Magnetonen 
Ferroverbindung, 29 in Ferriverbindungen — ist erweitert. Als Beobachtungs- 
erial dienten Natriumferrocyanid und Natriumferricyanid, in denen eine CN - 
ippe durch NH;, NO, und andere ersetzt ist. Aus den beobachteten Suszepti- 
itaten dieser in festem Zustand verwendeten Salze wurde die reine Suszepti- 
itat des enthaltenen Eisens berechnet. Beriicksichtigt sind fern a die 
obachtungen von Oxley an Kaliumferrocyanid, Kaliumferricyanid un Eisen- 
bonyl. Die Beobachtungen an den Ferriverbindungen lassen auf zwei neue 
netische Momente des Hisens schlieBen, entsprechend 0 und 10 Magnetonen. 
gleiche Ergebnis liefern die untersuchten Ferrosalze, doch sind hier die 
obachtungsfehler gréBer, was auf Unsicherheiten hinsichtlich der dia- 

1etischen Konstanten sowie auf Verunreinigungen des Versuchsmaterials 
guriickgefiihrt wird. Auffallend ist die Tatsache, daB Eisen in Ferrosalzen vor- 

iegend 10, in Ferriverbindungen meist keine Magnetonen besa’. Da Gerlach 


' 1. Finfwertig: a) einwertiges Kation. . . . . 21,; — 4 IL; ge 
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an Eisendampf kein magnetisches Moment beobachten konnte, so wird geschlosser} 
da® der Paramagnetismus des Eisens in Salzen erst durch die Wirkung der be 
nachbarten Atome zur Ausbildung kommt. Dona" 


L. C. Jackson. Magneton Numbers of Iron in some Complex Salt| 
Nature 116, 360, 1925, Nr. 2914. Zu den Beobachtungen von Welo (s. obigd 
Referat) weist Verf. auf die Parallelitaét zu dem von Pascal untersuchten Verhalte 
von Sauerstoff in organischen Verbindungen hin. Ferner macht er darauf au} 
merksam, da die Suszeptibilitaten einer Reihe komplexer Co- und Ni-Verbii/ 
dungen gemessen sind, von deren Verwertung interessante Aufschliisse tiber da 
magnetische Verhalten von Co und Ni erwartet werden. Unmagnetische Nickey 
schichten sind bereits beobachtet und gedeutet. Weiter wird darauf hingewiese# 
daB das Curiesche Gesetz im allgemeinen durch ein umfassenderes zu ersetzq 
ist, so daB die von Welo angegebenen Werte vielleicht einer Korrektur bediirfen. — 
Hinsichtlich seiner letzten Notiz in der Nature 115, 981, 1925 bemerkt Ver} 
da® die dort angefiihrten vier verschiedenen Magnetonenzahlen samtlich an ej 
und demselben Salz — Ferroammonsulfat — beobachtet sind. Dons 


W.A. Wahl. Die Valenzverhaltnisse des Bors, Kohlenstofis Bi 
Stickstoffs vom Standpunkt des Bohrschen Atommodells. ZS. 

anorg. Chem. 146, 201—224, 1925, Nr. 3/4. Die verschiedenen Valenzstufen dl 
Elemente Bor, Kohlenstoff und Stickstoff kann man durch Atommodelle dea 
stellen, die sich voneinander durch die verschiedene Besetzung mit Elektrons 
der auBerhalb der duBersten geschlossenen Hdelgasschale gelegenen Quantej 
bahnen unterscheiden. Diese verschiedenen Elektronenanordnungen k6nn 
ineinander iibergehen, und manche von ihnen stehen in einem dynamisch: 
Gleichgewicht miteinander; hierin liegt die Erklarung fiir die Ubergange v 

einer Valenzstufe zur anderen und ftir die Gleichgewichte zwischen Verbindun; d 
verschiedener Valenzstufen. Sowohl Bor wie Stickstoff zeigen das Bestreba 
die besonders stabile Elektronenkonfiguration des Kohlenstoffs der aliphatischi 
Substanzen herzustellen, welche der halben ,,Neonschale‘* entspricht. Did 
Herstellung fihrt zur Bildung der recht bestandigen komplexen Ionen des ii 
wertigen Bors und des fiinfwertigen Stickstoffs. Dem Bor wird hierbei von auf 
ein Elektron zugefiihrt, so daB die drei 4uBeren Elektronen des Bors sich zu v} 
erganzen und das entstehende komplexe Ion negative Ladung annimmt. Be# 
Stickstoff wirkt sich das Bestreben, die stabile Konfiguration von vier Elektror 
auszubilden, dahin aus, daB sein fiinftes Elektron in eine auBerste alkaliahnlid 
Bahn gedraéngt und aus dieser unter Entstehung eines_positiv geladenen Td 
leicht abgegeben wird. Wenn die auBeren Elektronen eines Elements auf zy 
energetisch verschiedene Bahntypen verteilt sind, werden nur die Elektro: i 
des einen Systems als ,,Valenzelektronen‘ beansprucht, wahrend die Elektror 
der zweiten Gruppe valenzchemisch intakt verbleiben. Bei verschiedener 
setzung mit valenzchemisch intakten Elektronen sind die entsprechenden 
bindungen stabil, wenn die Zahl dieser Elektronen eine gerade ist, verhalti 
maBig instabil, wenn sie eine ungerade ist. Die Elektronenverteilung auf 

verschiedenquantigen Bahnen wird vom Verf. folgendermaSen angenommen: 


Stickstoff. 


b) dimolekularer Neutralkérper. 21,; 111,; 411; 

2. Vierwertig: c) Neutralkérper. ...... , 21,; 111; 4 Il; 
3. Dreiwertig: d) Neutralkorper. ..... .21,; 2 Hy o3 a 

os e) emwertiges Anion’... .. 24); 241,; 3il,+ 4p 

4. Zweiwertig: f) Neutralkérper. ... . .. 21,; 311; 
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Kohlenstoff. 


BE DR AGISCH i i a ee ee 2 — 4 II, ; = 
2. Triphenylmethy] . 2s 8) Sub ie owe alg: oR IB ESS SB Mine — 
eeriphenylmethyl-Kation. .... 2... 21,; —- 8IL; WIE, 
4. Triphenylmethyl-Anion . ae: Pale allied Ly ala 
Bor. 
me Vreiwertig: a) Neutralkérper. .....21,; — _ 811; ~~ 
2. Fiinfwertig (koordinativ vierwertig): 
1) ANON ere ET uc sage Lys — $s817,4+10,; — 
Gye PUIG eens bey sh 2g = Se Ie eT 


KAUFFMANN. 


C.E.Guye. La loi de répartition des vitesses moléculaires et les 
actions de surface. Journ. chim. phys. 21, 15—24, 1924, Nr. 1. Betrachtet 
man die Dissoziation eines Molekiils als Funktion der beim Zusammensto8 ent- 
stehenden Krafte und nimmt fiir die Geschwindigkeiten das Maxwellsche Ver- 
teilungsgesetz an, so lat sich zeigen, daB die Dissoziationsfahigkeit der Wand- 
stéfe groBer als die der Molekiile untereinander sein kann. Da die St68e als 
elastische angenommen werden, wird die Dissoziationsfahigkeit der ersteren 
gegentiber den letzteren um so wirksamer sein, je stabiler das Molekiil ist, d. h. 
je groBer der Impuls sein mu, um eine Dissoziation hervorzurufen. — Bei nicht 
zu groBen Dissoziationen gilt fiir den Hinflu8 der Temperatur auf die durch Wand- 
stoBe hervorgerufene Dissoziation die van’t Hoffsche Regel, nach der bei 
Erhéhung der Temperatur um 10° eine Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit 
-eintritt. BREDEMEIER. 


_ Dorothy Hall Drophy and Wheeler P. Davey. The separation of Zr and Hf. 
Phys. Rev. (2) 25, 882—883, 1925, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zur Aus- 
-sonderung der K,-Linie aus dem Réntgenspektrum des Molybdan pflegt man 
_ Zr-Filter zu verwenden, deren Wirksamkeit jedoch durch Verunreinigung mit 
_ dem schweren Hf beeintrachtigt wird. — Es zeigte sich, daB das Citrat des Zr 
_ im Wasser sehr schwer, das des Hf vollstandig léslich ist; Zirkonnitrat ist loslich 
in Ammoniumhydroxyd oder in iiberschiissiger Citronensiure. Die Trennung 
gelingt, wenn man aus gewodhnlichem Zirkonnitrat durch Citronenséure das 
_ Zirkoncitrat ausfallt; dieses ist, wie die Réntgenabsorptionsspektren zeigten, 
frei von Hf, wahrend die Lésung neben Hafniumcitrat auch Zr enthalt. 

KULENKAMPFF. 


. E. Volochine. La structure des noyaux atomiques. S.-A. C. R. Séance 
. Polon. de Phys. 1925, S. 61—73, Nr. 5. Diese Arbeit bildet die Fortsetzung 
er friiheren, beziiglich derer der Ref. auf das leider nur sehr kurze Referat 
dieser Zeitschrift (diese Ber. 4, 997, 1923) angewiesen ist. — Der Verf. denkt 
h die Bausteine aller Kerne als dynamische Systeme mit starkem magnetischen 
ment. Als solche Elementarbausteine dienen ihm Protonengebilde von der 
rm H,!, H,', H,2, wo in iiblicher Weise der untere Index das Atomgewicht A 
Protonenzahl), der obere Index die Atomnummer Z (positive Kernladung), die 
ferenz beider Indizes also die Zahl der Elektronen im betreffenden Elementar- 
ilde angibt. Somit sind H,1, H,! isotop mit H,! (H-Kern), aber mit dem Atom- 
wicht 2 bzw. 3, und H,? entspricht dem Heliumkern. Als allgemeine Forme! fiir 
on Kernaufbau wurde friiher schon angegeben: H 3 = (3 Z—A)H,!+ (A—2Z) H;}, 
a. ein Kern vom ganzzahligen Atomgewicht A und der positiven Ladung Ze 
setzt sich aus 3Z— A-Gebilden H,! und aus A — 2Z-Gebilden der Form H;* 
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a5 f=» ; | 

zusammen. — Eine a-Umwandlung wirde daraus das Element H%4_4 entsteher) 
: 7 Z-1- i 

lassen, nach einer /-Umwandlung entstiinde H%; ; man _ setze rechts Z— 4 
bzw.Z + lan Stelle von Z, sowie A — 4 bzw. A an Stelle von A und wird erkennen} 


da® der Verlust einer a-Partikel die Zahl der H,! nicht andert, die der H,' um 4 
vermindert: und da® der Verlust eines f-Teilchens begleitet ist von der Um} 
gruppierung: 2 H,! in 3H,'. — Danach entsprechen der a- bzw. 6-Umwandlung} 
die Transformationen H,! + H,! = H,2 = a-Teilchen und 2H, = 3H, +} 
= H, +H, + p. — Aus den Atomgewichten von Cf, = 14,000, Nj, = 14,0088 
O08, = 16,000 und aus den supponierten Konfigurationen C = 2H,? + 2 H,'"} 
N=2H,?+ 3H; 0 = 3H,?+ 2H,' wird errechnet, da8 2,008 das Atomi} 
gewicht von H,! ist. Ahnlich wird aus 9,018 = Be? = H,’ + H;' + H,* fur A. 
der Wert 3,010 gefunden. Daraus ergibt sich weiter bei Einsetzung der Zahle) 
in die obige a-Transformation: 2,008 + 2,008 = 4,000 + 0,016, daB eine Energi 
von 0,016 . 1,65. 10—24c2 = 23,8 . 10-6 erg frei wird, die auf kinetische Energi 
der a-Partikel, auf Loslésungsarbeit und Umgruppierungsarbeit verwendet wird) 
Im Falle der schnellsten a-Strahlung (ThC’) werden z. B. 14.10—6 erg fir des 
ersten Zweck verwendet. Analog wird bei 6-Umwandlung 17,8 .10—° erg, ba 
H,-Strahlung (entsprechend der Transformation H,' + H,' = H,? + 6 + Hy} 
der Betrag 0,010. 1,65 . 10—24c? = 14,9. 10-6 erg gefunden. Um iiber die Ver 
' wendung dieser Betrage Aufschliisse zu erhalten, nimmt der Verf. an, da im Ke 
Quantenniveaus existieren, zwischen welchen die Elementarbestandteile H,”, Hs; 
H,} wechseln kénnen; y-Strahlung entsteht z. B. beim Wechsel nach einem tiefere 
Niveau. Von dem Teile der frei werdenden, oben berechneten Energie, der zu) 
Umgruppierungsarbeit verwendet wird, kann also ein Teil in Form von y-Strahlunj 
den Kern verlassen. Angenommen, fiir alle a-Strahler habe die frei werdend 
Energie denselben, oben berechneten Wert H, = 23,8.10—6 erg; angenommelt 
da8 fiir alle Strahler die Loslésungsarbeit A denselben Wert habe: Dann gi 
fiir alle a-Strahler die Beziehung Ey, = HE; + A + J, wenn F;, der fir kinetisel 
Energie und J der fiir die Umgruppierung nétige Anteil ist. Sind fiir zw 
a-Strahler HZ, und FE; bekannt, so kann J — J’ = HE, — E}, berechnet werden 
Die ganz analoge Uberlegung gilt fiir B-Strahler. Wenn nun die innere Uni 
gruppierung energetisch quantenhaft erfolgt (s. oben), so miiBte dies auch fi 
J —J’ wnd EH, — FE}, zutreffen; ersteres seien Energiedifferenzen von y-Linier 
letzteres von a- bzw. f-Strahlen. In derartiger Uberlegung sucht Verf. naci 
einem quantitativen Zusammenhang zwischen a-, B- und y-Strahlen und bring 
als Ergebnis: 1. Das Additivgesetz gilt nicht fiir y-Strahlen, sondern auch f 
die Energiedifferenzen der a-Strahlen (drei Beispiele aus Ra-Reihe). 2. Va 
den 11 y-Linien der Ra-Reihe ist die Energie von vier identisch mit Energiif 
differenzen der a- bzw. der 6-Strahlung; die Energie von sechs anderen ist glei 
der Differenz je zweier a- oder $-Differenzen. 3. Die Energiedifferenzen 

B-Strahlen entsprechen denen der y- oder der a-Differenzen. — Als wesentlid 
sei noch erwihnt, da der Verf. die obenerwaihnte Transformation H,! + Ei 
=H ?+ p+ H,' heranzieht zur Erklarung des H-Gehaltes der Kerne und al 
Existenz von Isotopen mit den Atomgewichten A, A —1, A—2, A— 3 (All 
stoBung von Eee pede andert nichts an der Ladung des Kernes). Endlia 
sind noch Uberlegungen tiber den Aufbau der Elemente angeschlossen. | 


E. Briner. Remarques sur l’origine de la radioactivité. C. R. 1& 
1586—1589, 1925, Nr.21. Der Verf. verweist zunachst auf den scheinbare 
Widerspruch, der darin liegt, daB nach unseren heutigerr Anschauungen die E 
stehung und Zusammensetzung eines radioaktiven Atoms aus reinen Ureleme: 
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Proton, Elektron) ein au8erordentlich stark exotherm verlaufender Vorgang 
yewesen sein mu, und da andererseits, wie die Erfahrung zeigt, auch der Zerfall 
aines solchen Atoms sehr exotherm vor sich geht. Gegeniiber diesem anscheinenden 
Widerspruch verweist der Verf. auf Erfahrungstatsachen, die beim Aufbau und 
feriall des chemischen Molekiils gewonnen wurden: so ist éin Grammolekiil 
Ozon aus seinen Atomen unter Abgabe von 148 cal entstanden und gibt trotzdem 
bei der Zersetzung in O,-Molekiile neuerlich 32 cal ab. Ebenso ist sowohl die 
Synthese von Nitroglycerin aus den Atomen exotherm (1680 cal), als auch der 
explosive Zerfall in verschiedene Molekiilarten kraftig exotherm. Vom gleichen 
Gesichtspunkt aus betrachtet, heiBt die thermochemische Gleichung 


Ra = 5He+ Pbh+@Q 


(Q = 830. 10° cal) nicht, da die Synthese des Ra aus Protonen und Elektronen 
endotherm gewesen sein mu, sondern nur, da sie um den Betrag Q weniger 
exotherm ist als das System 5 H + Pb. — Und anderes mehr. 

K. W. F. Konuravscu. 


U.D. Ellis and W. A. Wooster. The Heating Effect of the y-Rays of 
Radium B and Radium C. Phil. Mag. (6) 50, 521—536, 1925, Nr. 297. Hin- 
leitung: Es sei allgemein p die Wahrscheinlichkeit, daB der Zerfall eines radio- 
aktiven Atoms mit y-Strahlung von der Energie hy verbunden sei (also p,, p,.. - 
entsprechend verschiedenen Energien hv,, hv, ...). Es sei allgemein a die Wahr- 
scheinlichkeit, da ein y-Strahl in der Hiille des Atoms absorbiert und in einen 
B-Strahl transformiert wird (also a,,, a2, 4,3; die Wahrscheinlichkeit, daB vom 
%,—y-Strahle aus der ersten, zweiten, dritten Elektronenbahn ein Elektron 
herausgeworfen wird, entsprechend aj,, dy», d23 fiir einen hy,—y-Strahl). Von 
den n zerfallenden Atomen werden p,7, pn .. . y-Strahlen der Energiehyv,, hv... . 
entstehen. Von diesen wird ein Teil absorbiert (in f-Strahlung, Linionspektrum, 


transformiert), der Rest verla6t als y-Strahlung das Praparat und hat die-Energie:~ 


E = M{h-py [(1—ay1)(1—ay9) (1—ay3) +++ +h 2+ po [(1— ag) (Las) Ese] hy 
elehe von der Zahl der y-Impulse getragen wird, die gegeben ist 


G = n {py [(1 — ayy) (1 — ay) +++] + po [I —a91) (1 — dg 9)* we oe 
-solchen Uberlegungen rechtfertigen die Autoren die Notwendigkeit genauer 
ngen der y-Energie #, welche in Verbindung mit Messungen der relativen 


titativen Einblick in den Mechanismus des Zusammenhangs zwischen y- 
-Strahlung geben miissen. Versuchsanordnung: Durch einen Kunstgriff 
1 bewirkt, daB die Warmewirkung der a- und f-Strahlung automatisch weg- 
ensiert wird, und nur die Warmewirkung der y-Strahlen zur Messung gelangt. 


ich im Innern eines Kupferstabes, der durch die a-Partikeln erwirmt wird. Er 

et die Achse eines aus vier Sektoren gebildeten Zylinders von 16mm Wand- 
zwei gegeniiberliegende Sektoren bestehen aus Balsaholz und trennen 
iden anderen Sektoren, von denen der eine aus Blei, der andere aus derart 
igem Aluminium besteht, daB trotz verschiedenem Absorptionsvermégen 
y-Strahlen doch die Warmekapazitat die gleiche ist wie die des Bleisektors. 
* durch die a-Strahlen erwirmte Cu-Stab oder auch sonst eine Strahlung, 


mt beide Sektoren auf gleiche Temperaturen. Wird die Differenz gemessen, 
1u8 sich Null ergeben. Treten y-Strahlen hinzu, die in Al nur wenig, in Pb 


aysikalische Berichte. 1926. : 7 


~ 


enintensitat und der Messung der y—f-Umwandlungswahrscheinlichkeit. 


Praparat, ein 8 mm langes, diinnes, mit Radon gefiilltes Réhrchen, befindet 


r Ganze bereits im Al-Sektor, a fortiori also im Pb-Sektor absorbiert wird, © 


< absorbiert werden, so muB sich eine Differenz einstellen, aus der auf die - 
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Warmeabgabe der y-Strahlen zuriickgerechnet werden kann. Die Temperatuy 
messung erfolgt thermoelektrisch. Die ganze Apparatur wird geeicht, inden 
elektrisch an passenden Stellen bekannte Warmemengen zugetuhrt werden 
Korrektionsbeobachtungen und Korrektionsrechnungen miissen im Original nacl/ 
gesehen werden. — Ergebnisse: Mit fimf Praparaten verschiedener Stark 
(28 bis 58 Millicurie) werden Ablesungen erhalten, die, auf gleiche Praparatstarl! 
umgerechnet, auf einige Prozent iibereinstimmen. Das Endresultat ist: Va) 
RaB + RaC im Gleichgewicht mit 1g Ra wird pro Stunde eine Energie vd 
8,6 cal in Form von y-Strahlung ausgesendet (Fehler auf 5 Proz. geschatat} 
Davon entfallen 0,86 cal/Stunde auf RaB und 7,7 cal/Stunden auf RaC. — Ef 
vorlaufiger Vergleich dieses Ergebnisses mit den Messungen Kovariks ergill 
befriedigende Ubereinstimmung. K. W. F. Konrravsc} 


G. H. Briggs. The Electric Charge carried by Thorium X and Thoriud 
Emanation Recoil Atoms in Gases. Phil. Mag. (6) 50, 600—612, 1924 
Nr. 297. Versuchsanordnung:. a) Zur Untersuchung der ThX-, ThA-, Th) 
RiickstoBatome werden mit MsTh oder Rd Th belegte Platten als Quellen benuty 
und die von ihnen abgehenden RiickstoBatome auf einer gegeniiberstehende j 
negativ geladenen Platte gesammelt. Ein Gasstrom entfernt die von der Que 
stammende ThEm. Expositionszeit 15 bis 20 Minuten, Spannungen bis 1200 Voi 
Gasdruck bei 10cm. Die aktivierte Platte wird in den folgenden 6 bis 10 Ta 
beziiglich der Abfallkurve untersucht, und aus dieser auf das anfangliche Menge 
verhaltnis von ThX, ThA, ThB geschlossen. b) Zur Untersuchung der ThE} 
RiickstoBatome wird eine (durch RiickstoB) mit ThX belegte Platte als Que? 
verwendet, die Gegenplatte wird geladen und der. Gasstrom, nachdem er 
Platten passiert hat, so geteilt, daB einerseits der an der Quelle, andererse? 
der an der geladenen Platte vorbeistreichende Stromteil auf Em.-Gehalt untersud 
wird. Die Hin-zeigt sich praktisch zur Giinze in ersterem, d.h. die Em.- (RiickstoB | 
Atome sind urigeladen. — Ergebnis: Die Th X-RiickstoBatome, die nach dil 
Verf. 2 bis 3 Proz: der tiberhaupt entstehenden ausmachen, werden in allen unt 
suchten Gasen. ufid Dampfen zur Gainze abgefangen, wenn nur die Feldstar 
geniigend hoch-ist. D.h. sie sind alle positiv geladen am Ende ihrer Reichwei 
ThA und ThB werden nur zum Teil abgefangen, von letzterem mehr als 
ersterem, wieviel> hangt von der Art des Gases ab; die Werte variieren voit 
_ bis 96 Proz. Dicse RiickstoBpartikeln sind also je nach der Gasart am Ende i i 
Reichweite zum Teil geladen, zum Teil neutral. ThEm-RiickstoBatome sind 

allen Gasen neutral. Verf. erwartet dieselben Ergebnisse fiir alle radioakti 
RiickstoBatome mit entsprechender Atomnummer, so daB sich z. B. alle Ema 
tionen untereinander oder Ra B, RaD, ThD usw. untereinander gleich verhalten || 
Zur Erklarung des Umstandes, daf der Prozentsatz der am Ende der Bahn 
laden befundenen RiickstoBatome in der Reihenfolge ThEm, ThA, ThB, T 
von 0 auf 100 wachst, zieht der Verf. verschiedene Gesichtspunkte heran. Erste 
da die Besetzung der AuBenschalen der betreffenden Atome 8, 6, 4, 2 ist, «| 
also (Kossel) die Tendenz, die infolge der groBen Anfangsgeschwindigkeit er 

verlorenen Elektronen wieder zuriickzugewinnen, das ist die Tendenz nach Neu 
litat, bei ThEm gro8, bei ThX klein ist. Ferner den Umstand, da®B die Tonisatic 
potentiale von 11 auf 5,1 abnehmen. Drittens zur Erklarung des Einflusses | 
Gasart auf die Ergebnisse bei ThA und ThB, einerseits die Dissoziationsfahig} 
des Gases, welche freie, zur PSs Soothe verwendbare cemesiagtes 2 in 


i 
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Iréne Curie. Sur le parcours et la vitesse initale des rayons a du 
polonium. Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 848—858, 1925, Nr. 6. [Bull. 
soc. franc. de phys. Nr. 218.] [S. 112.] K. W. F. Kontravscu. 


M. Polanyi und E. Wigner. Bildung und Zerfall von Molekiilen. ZS. f. 
Phys. 33, 429—434, 1925, Nr. 5/6. [S.79.] KAUFFMANN. 


G.v. Hevesy. Uber GesetzmaBigkeiten innerhalb der seltenen Erden 
und der Titangruppe. ZS. f. anorg. Chem. 147, 217—232, 1925, Nr. 1/3. 
Im Gegensatz zu allen anderen Elementen des periodischen Systems hat das 
Yttrium sowohl schwacher als auch starker basische hédhere Homologe. ~ Zur 
Erklarung dieses anomalen Verhaltens kénnen dieselben Uberlegungen dienen, 
die fiir den Ubergang von den seltenen Erden zur Titangruppe:gelten. Die auBer- 
ordentlich groBe Ahnlichkeit zwischen dem Zirkon und dem Hafnium (analog 
auch die zwischen Niob und Tantal) ist dem zuzuschreiben, da zwischen der 
Kernladungszahl dieser Elemente ein Unterschied von 32.Einheiten besteht, 
im Gegensatz zur Differenz von nur 18 Hinheiten, die bei den Elementenpaaren 

Y—La; Sr—Ba; Rb—Cs usw. besteht. Dieser hohe Unterschied ist geeignet,— 
den Unterschied der Bindungsstarke der Valenzelektronen, welche beim Hafnium 
wegen der héheren Quantenzahl geringer ist als beim Zirkon, in hohem Grade 
wettzumachen. — Durch Dichtebestimmung der Oktohydratsulfate von Pr, 
Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Yb und Cp wird gezeigt, da mit steigender Ordnungs- 
zahl stets eine Abnahme des Molekularvolumens, also eine starkere Bindung 
der 4uBeren Elektronen des Ionenrestes und wohl auch der Valenzelektronen 
stattfindet; doch ist die Zunahme anomal klein beim Eu und Cp, beim 6. und 
14. Gliede der Ceriumgruppe. KAUPF MANN. 


J. Groh. Uber die Ursachen der Farbenanderung der Kobaltchlorid- 
lésungen. ZS. f. anorg. Chem. 146, 305—314, 1925, Nr. 3/4. = Zur Aufklarung 
der Tatsache, daB blaue Lésungen des Kobaltchlorids beim Verdiinnen rot werden 
und die Farbenanderung sich bei Zugabe von Alkalichlorid_entgegengesetzt 
volizieht, hat der Verf. spektralphotometrische Untersuclrungen an_ propyl., 
athyl- und methylalkoholischen, ferner an wasserigen Lésungen_dieser Substanz 
durchgefiihrt. Bei der Farbenanderung spielt, da sie auch in vollkommen wasser- _ 
freien alkoholischen Lésungen reproduzierbar ist, das Wasser nicht die Rolle ~ 
es wesentlichen Bestandteils der farbigen Molekiile. Sie findet hinreichend& 
a4rung im Gleichgewicht CoCl, + 2 Cl’ 2 CoCl/, wenn man annimmt, 
nur das komplexe Anion CoCl/ blau ist. Die sich an die CoCl,-Molekile 
agernden Cl’-Ionen kénnen entweder einem anderen CoCl,-Molekiil oder einem 
nden, im Medium aufgelésten Chlorid entstammen. In Propylalkohol ist 
Dissoziation des blauen komplexen Anions verschwindend gering, in Athy]- 
hol ist sie bemerkbar, in Methylalkohol wesentlich und in Wasser bei genitigender 
innung vollstandig. KAUFEMANN. 


0. Herzog und K. Weissenberg. Das Molekiil im Kristall. Kolloid-ZS8. 
23—24, 1925, Nr. 1. Der Begriff der Molekel vom chemischen und vom physi- 
hen Standpunkt (als kleinstmégliche Bruttoformel einerseits, Gewicht der 
asten kinetischen Einheit andererseits) wird vom Standpunkt des Dynaden- 
riffs von Weissenberg diskutiert. Das Interesse des Konstitutionschemikers 
fte an den Begriff der Mikrodynade, das des Kolloidchemikers an den der 
odynade gekniipft sein. Beide fiihren die in Rede stehenden Hinheiten auf 
llographische Anschauungen zuriick. GyYEMANT. 


“P = 40,7.10®Dyn/cem? entsprechen wiirde. Die beobachtete Kohasion wai 
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G. N. Antonoff. The Breaking Stress of Crystals of Rock-Salj 
Phil. Mag. (6) 44, 62—66, 1922, Nr. 259. Ausgehend von seiner Theorie de) 
Oberflachenspannung (Phil. Mag. 86, 337, 1918), findet der Verf. fii 
die Oberflichenspannung eines kubischen Ionengitters vom Steinsalztypuy 


9. 
ek Sn psc 

einen Ausdruck von der Form: 7% /d = e*kp und fiir die Kohasion senkrecl} 
a2 


zur Wiirfelflache: P = ke®p‘ls, wobei k = In 2, e die Elementarladung, d de 
Netzebenenabstand parallel zu den Wiirfelflachen und p die Zahl der Molekw| 
in leem ist. Fiir Steinsalz findet sich angenahert eine Kohiasion P = 98 
.10°Dyn/em?, Dahingegen ergibt sich aus Versuchen des Verf. eine mittler 
ReiBfestigkeit von 41,5kg/em? parallel zur Wiirfelkante, was einer Kohasio} 


demnach rund 2000mal so klein als die theoretische. Der Verf. bemerkt, daj 
die Theorie die gegenseitige Beeinflussung der Ladungen paralleler Gittergerada 
vernachlassigt, was jedoch im Falle, da’ die Dublettabstande gleich den Net} 
ebenenabstanden sind, nicht statthaft ist, so daB die Kohasion im Innern d¢ 
Kristalls kleiner als die berechnete sein wiirde. ScHIEBOL'| 


Tom.-Barth tnd Gilbrand Lunde. Der Einflu8 der Lanthanidenkontrak 
tion auf die Gitterdimensionen der kubischen Platinmetalle. Zi 
f. phys. Chem. 117, 478—490, 1925, Nr. 5/6. Prazisionsmessungen an einig 
Platinmetallen ergeben folgende Gitterkonstanten: Rh, a = 3,795 A; Ir,a = 3,823 
Pd, a = 3,875 A; Pt, a = 3,903 A. Es zeigt sich dabei, daB die Zunahme a 
Gitterkonstanten in der Vertikalreihe des periodischen Systems fiir die Elemente: 
paare Rh—Ir und Pd—Pt durch die sogenannte Lanthanidenkontraktion beina 
aber nicht vollstandig kompensiert wird. Unter Lanthanidenkontraktion ve 
stehen. dié Verff. mit Goldschmidt die Kontraktion im Atombau beim Ubergan 
vom La zum-Cp, (Vgl. dazu Goldschmidt, Ullrich und Barth, sowie Golo 
schmidt, Bart hund Lunde, Det Norske Vid. Akad. Skr. Oslo, Nr. 5 u. 7, 1928 

“s K. Brox 


J. Beckenkamp—i. Der Kristall als homogenes Polyeder. 2. Die 14 Raunr 
gitter. 398. = Wiirzburg, Frankische Gesellschaftsdruckerei G.m.b. H., oh 
Jahreszahl. Vert. gibt eine Erganzung seiner 1913 und 1915 erschienenen ,, Krista 
theorien“* (Geomctrische Eigenschaften der Kristalle 1913, Kristalloptik 191 
Verlag von Gebriider Borntraeger). Der Inhalt gliedert sich in folgende Kapite 
A. Der Iristall als homogenes Polyeder. 1. Gesetz der Konstanz der Kan 4 
2. Die reguliren Polyeder; Kepler, Euklid, Euler, De l’Isle, Bergman 
3. Geometrisches Grundgesetz, arithmetische Fassung von Hauy, tetrakistrigon.: 

dekakistrigonal; Einwendungen von Weiss und Bernhardi. 4. Grundforme# 
Bernhardi, Quenstedt. Einteilung der Tetraeder nach Beckenka 1 
Variable und konstante Achsenwerte. 5. Syngoniearten; neue Definition v | 
Beckenkamp; Definition von V.v.Lang. 6. Bezeichnungsweisen der & 
geleiteten Formen; Hauy, Bernhardi, Weiss, Weisssche Achsen; Hauy 
kérper nach Weiss. 7. Geometrisches Grundgesetz, geometrische Fassur| 
Weiss, Neumann, Miller. 8. Beziehung zwischen den beiden Fassungen v 
Grundgesetzen; Moebius, Fedorow und Gauf. 9. Symmetrieelemen 
Hauy, Hessel, Symbole, nach Beckenkamp. 10. Symmetrieklasse 
Hessel, Bravais, Curie, Gadolin, Minnigerode, Naumann, Liebis 
11. Analytische Ableitung der allgemeinen Formen von vier Syngonien mit 

trigonalen Hyposyngonie aus dem Hexakisoktaeder und synthetische Ableitt 
der dihexagonalen Dipyramide aus zwei kongruenten ditrigonalen Skalenoedé 
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nach Beckenkamp. 12. Neue analytische Ableitung der 32 Symmetrieklassen 
aus der betreffenden holoedrischen Klasse. 13. Neue synthetische Ableitung 
dieser Klassen. 14. Erfahrung. Vizinale Flachen; Mallard. Isotypie; Rinne 


und Beckenkamp. Aragonitgruppe, Quarz. 15. Relative Haufigkeit der 
Symmetrieklassen und der einfachen Formen. 16. Zwillinge. B. Tabelle der 
14 Raumgruppen nach Beckenkamp. K. Broker. 


E.Lohr. Kontinuitatstheorie der Réntgenstrahlenausbreitung in 
Kristallen. S.-A. Wiener Ber. 133 [2a], 517—572, 1924, Nr. 9/10. Mathe- 
matisch belegte und erweiterte Wiedergabe der friiheren Notiz (vgl. Wiener Anz. 
1924, S. 142—1438; diese Ber. 5, 1510, 1924). K. Becrer. 


Gilbert Greenwood. The Cristal Structure of Cuprite and Rutile. Phil. 
Mag. (6) 48, 654—663, 1924, Nr. 286. Der Verf. bestimmt nach dem Spektro- 
meterverfahren die Kristallstruktur von Cu,O (Cuprit) und TiO, (Rutil) und 
findet im ersten Falle vollstandige Ubereinstimmung mit friiheren Messungen 
Bragg (X-rays and crystal structure, [V. Auflage, London 1924) und im zweiten 
Falle mit Vegard [Phil. Mag. (6) 32, 65, 1916]. Es wird besondere Sorgfalt auf 
die Messung der Intensitaéten (mittels Ionisationskammer) gelegt und gefunden, 
da die Intensitaét eher der Amplitude als dem Quadrat der Amplitude pro- 
portional ist. Besonders bei kleineren Gleitwinkeln ergibt sich eine gute Pro- 
portionalitat zwischen der Intensitét und dem einfachen Strukturfaktor. 

: K. Brcxur. 


W. Noethling und S. Tolksdorf. Die Kristallstruktur des Hafniums. ZS. 
f. Krist. 62, 255—259, 1925, Nr. 3/4. Die Verff. untersuchen ein 96proz. Hafnium- 
praparat (von Hevesy) nach dem Debye-Scherrer-Verfahren. Hafnium ist 
isomorph dem Zirkon und kristallisiert hexagonal in dichtester Kugelpackung: 
Das Elementarparallelepiped enthalt zwei Atome: a= 3,32A, c= 5,46 
¢:a — 1,64. Fir ein Atomgewicht von 179 ergibt sich eine Dichte von etwa ll. 
Der Unterschied der Atomvolumina des Zirkons und des Hafniums betragt 
ee Proz. K. Broker. 


Ulrich und W. Zachariasen. Uber die Kristallstruktur des a- und 
CdS sowie des Wurtzits. ZS. f. Krist. 62, 260—273, 1925, Nr. 3/4. Die 
. untersuchen die beiden Modifikationen des Cd8. a-Cd8, welches durch 
1en eines Niederschlags in Schwefeldampfatmosphare bei 700 bis 800° her- 
tellt wurde, und welches dem mikroskopischen Aussehen nach mit dem 
nockit identisch ist, kristallisiert hexagonal in der Raumgruppe Céy und 
‘isomorph dem Wurtzit. a= 4,142 A, c = 6,724A. Atomkoordinaten : 
CPh+/s0), Ole */s*/s), 8 (P/o4/eP)> Cal 2/y P +2/o)s Parameter p = %/,. _f-Cd8 
rde hergestellt durch Fallung einer Lésung mit H,S und Trocknen des Nieder- 
lages bei 70°. -CdS kristallisiert regular und ist isomorph der Zinkblende. 
a = 5,820A. Neu bestimmt wurde das Wurtzitgitter a = 3,836A, c = 6,277A. 
K. Broker. 


i. Uber Laueaufnahmen von kristallisiertem Benzol. ZS. 
. 62, 325, 1925, Nr.3/4. Laueaufnahmen von kristallisiertem Benzol 
n. ee Zugehorigkeit zum rhombischen System und ein Achsenverhaltnis 
b:¢ = 1: 0,770: 0,728. Es wird dadurch das friiher vom Verf. (Phys. ZS. 
, 1923) nach dem Debye-Scherrer-Verfahren gefundene Elementarparallel- 
irait vier Molekiilen bestatigt. Die Kantenlangen des ee neetparah 
eds sind: a = 9,76, b = 7,39, c = 6,85 A. K. Becker. 
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Ralph W. G. Wyckoff. Die Kristallstruktur von f-Cristobalit SiO, (bei 
hohen. Temperaturen stabile Form). ZS. {. Krist. 62, 189—200, 1925, 
Nr. 3/4. Der Verf. bestimmt nach der Pulvermethode bei 290° die Kristallstruktur | 
des Cristobalits. Das kubische Elementarparallelepiped enthalt acht Molekiile und | 
besitzt eine Wiirfelkantenlange von 7,12 A. Die Koordinaten der Atomschwer- | 
punkte sind: 8 Si-Atome (0 0 0), (7/5 1/, 0); Cis 04/5), (O7/a2 fae Cla ttle fa): irmdirec:) | 
(/at/a?/a)> C/s2/,2/4)3 16 O-Atome Che tia Je) \/a t/a ela t fa 1/,°/s) ("/s°/s */ads 
(*/s “Is 7/g)> (?/¢ 3/s "/s) (°/s "/s 3/s); ("/s 3/¢ 3/8)s (7/s "Ts 7/3)> (F/s 5/s 7/s)> (7/s T/s 3/5) 
(7/3 ®/33/s) (7/3 */e*/s)> (P/s 3/5 1/9)> (7/5 7/8 °/s)» (7/3 3/g°/s)- Der. = 2,20. Die Si-Atome 
nehmen dieselben Schwerpunktslagen ein, wie sie diese im metallischen Zustand 
besitzen. Die kiirzeste Entfernung ist 1,541 A. Im Gitter des Cristobalits lassen 
sich keine SiO,-Molekiile herausgreifen. Jedes Si-Atom ist im gleichen Abstand 
von 4Q-Atomen umgeben, jedes O-Atom von 2 Si-Atomen. Pro Elektron zeigt 
das O-Atom eine geringere zerstreuende Wirkung als das Si-Atom. K. Brecker. 


H. Ott. Das Gitter des Carborunds (SiC) IJ. ZS. f. Krist. 62, 201—217, | 
1925, Nr. 3/4 (I. vgl. ZS. f. Krist. 61, 515; diese Ber. 6, 1279, 1925). Erweiterte 
Wiedergabe und Angabe des Zahlenmaterials der friiheren Arbeit des Vert. 
(Naturwissensch. 18, 319; diese Ber. 6, 1093, 1925) iiber die erste Modifikation | 
des SiC. K. Becker. | 


J.de Smedt und W.H. Keesom. Das Gitter des festen Kohlendioxyds. 
ZS. f. Krist. 62, 312313, 1925, Nr. 3/4. Die Verf. machen auf den Unterschied 
bei der Berechnung des Atomabstandes C—O im kristallisierten CO, zwischen 
ihrer Arbeit (Proc. Amsterdam 27, 839, 1924) und der Arbeit von Mark und 
Pohland (ZS. f. Krist. 61, 293, 1925) aufmerksam. Der von den Verff. friiher 
angegebene Wert von 1,055 A wird aus dem Strukturfaktor von neuem bestatigt. 
Dabei werden die Elektronenzahlen von C und O mit 6 und 8, also nicht ionisierte 
Atome angenommen. Sowohl der von den Verff. als auch der von Mark und 
Pohland angegebene Atomabstand ist verschieden von dem von Bragg bei | 
CaCO, angegebenen Atomabstand C—O. K. BeckER. | 


G. Linck und H. Jung. Rontgenographische Untersuchung des schwarzen 
(metallischen) Phosphors. ZS. f. anorg. Chem. 147, 288—292, 1925, Nr. 4. 


Debye-Scherrer-Untersuchungen am schwarzen Phosphor ergeben dieselbe rhom- | 


boedrische Kristallstruktur wie bei As, Sb und Bi. Das Elementarparallelepiped 


enthalt acht Atome. Die Kantenliinge des Rhomboeders betragt 5,96 A, der 
Kantenwinkel 60°97’. D = 2,699. Der elektrische Widerstand betragt 30 Ohm. 


stellt sich sofort wieder der Anfangswert von 30 Ohm ein, um dann zeitlich auf” 


: ! 
Im Verlauf von zwei Stunden steigt er auf 60 Ohm an. Bei Stromkommutation® 
’ 


60 Ohm anzusteigen. K. Broker. 
: 


Richard M.Bozorth. Orientations of crystals in electrod 1 
metals. Phys. Rev. (2) 26, 390—400, 1925, Nr 3. Mittels eines Reet 
Auswertungsverfahrens wird réntgenographisch die Kristallitorientierung in. 
elektrolytisch niedergeschlagenen Metallfolien bestimmt. piskteipedc ea 
von Cu, Zn und. Cd zeigen eine zufallige Orientierung. Dagegen sind bei Nieder-— 
schlagen von Fe, Ni und Co die Kristallite teilweise gerichtet. Bei Fe liegt die 
(111)-Ebene parallel zur Oberflache der Elektrolytfolie, bei Ni die (100)- oder 
(211)-Ebene. Bei Co war die Orientierung nur sehr schwach. Bei Ni nahm die 
Korngré8e mit zunehmender Dicke der Folie ab, die Orientierung dagegen zu . 


—— 


SS 


~ 


: 
| 
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| Untersucht wurden Schichtdicken von 2— 130.10-—4em. Ein Magnetfeld war 
auf den Grad der Orientierung ohne EinfluB. Verf. vermutet, daB der Orientierungs- 
effekt in den Elektrolytniederschlagen von Spannungen innerhalb der Folien 
herriihrt. : K. Bucxer. 


}Aug. Huber. Analyse radiographique de la flexion des cristaux. 
C. R. Séance Soc. suisse de phys. Ziirich 1925; Arch. sc. phys. et nat. (5) %, 230, 
1925, Mai/Juni. Verf. untersucht nach der Lauemethode mittels Roéntgenstrahlen 
| Stabchen von ,,sel gemme“‘( ?), die bei hoher Temperatur zylindrisch gebogen waren. 
‘Die Stabchen zeigten Faserstruktur, wobei die Stabchenachse der Faserachse 
entspricht. Verf. folgert weiter aus dem Lauediagramm, da durch die schwache 
elastische Biegung eine Translation veranlaBt wird und sich die Rhomben- 
'dodekaederflachen als Gleitflachen betatigen, welche parallel zur Kriimmungs- 
-achse des gebogenen Stabchens liegen. Diese Translationen haben die sichtbare 
Biegung des Stabchens zur Folge. Bei starkerer Biegung treten Gleitpakete auf. 
Vgl. dazu die Arbeiten von R. Gross, die der Verf. nicht zu kennen scheint. 
Der Ref.) K. Becker. 


L. Royer. Sur l’orientation des cristaux d’espéces différentes. 
Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 87 S—88 8, 1925, Nr. 6 [Bull. soc. franc. 
de phys. Nr. 218]. Verf. erértert, unter welchen Bedingungen bei zwei Gittern 
mit verschiedenem Parameter Mischkristallbildung und _ orientierende Ver- 
wachsungen eintreten kénnen. Verwachsungen auf NaCl kénnen auch eintreten, 
wenn die Gitterkonstante der aufwachsenden Substanz um 16 Proz. verschieden 
von jener des NaCl ist. Bei KCl und PbS, wenn sie um 10 Proz. verschieden ist. 
Verf. erklart diese Erscheinung durch das molekulare Feld an der Oberflache 
des Kristalls. K. Becker. 


Jean-Jaques Trillat. Etudes des corps organiques et de leur orien- 
tation au moyen des rayonsX. Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 80 S—8158, 
1925, Nr. 6 [Bull. soc. franc. de phys. Nr. 218]. Kurze historische Ubersicht 
und kurze Besprechung der schon bekannten Ergebnisse. K. Becker. 


Ralph W. G. Wyckoff, Franklin L. Hunt and Herbert E. Mervin. On the X-ray 
diffraction effects from solid fatty acids. Science (N. 8.) 61, 613—614, 
1925, Nr. 1589. Die Verff. untersuchen Palmitinséuren nach der Pulvermethode 
und in Stiicken, welche die optischen Eigenschaften eines Einkristalls zeigen, 
und finden, da& die feste Palmitinséure und wahrscheinlich alle anderen festen 
Fettsduren als wahre kristallisierende Kérper, und nicht als Halbkristalle oder 
»smectische‘’ Substanzen anzusprechen sind. Die Kristallsymmetrie ist wahr- 
scheinlich monoklin oder triklin, und optische Beobachtungen lassen vermuten, 
daB die C-Ketten nicht senkrecht auf jenen Flachen stehen, welche die gréBten 
Netzebenenabstande besitzen. Daher wird durch den maximalen Gitterabstand 
auch nicht die Lange der C-Kette direkt bestimmt (im Gegensatz dazu vgl. Miller, 
Journ. chem. soc. 123, 2043, 1924). Vielmehr ist anzunehmen, dab die Kohlen- 
stoffkette mit dieser Flache einen Winkel einschlieBt, der aber nicht bestimmt 
werden konnte. Einkristallstiicke reflektieren Réntgenstrahlen besser als erstarrte 
Filme. K. Brecker. 


F.C. Blake. Precision X-ray measurements by the powder method. 
‘Phys. Rev. (2) 26, 60—70, 1925, Nr. 1. Mittels einer Kamera, deren Radius 16,65 em 
‘betragt, werden an Aufnahmen von Al und Fe bei Mo-Strahlung die Fehler- 


— 
ied: 


| 
) 
104 4. Aufbau der Materie. 

quellen besprochen, welche durch das Schrumpfen der Filme, Stabchenbaaty 
und Eindringungstiefe der Strahlung in das aufzunehmende Praparat entsteher} 
Die Gitterkonstante des Fe wurde unter Korrektion dieser Fehler zu dyo9 = 2,860) 
+ 0,0002 A bestimmt. K. Broxey 


H. Weiss. The Application of X-Rays to the Study of Alloys. Prod 
Roy. Soc. London (A) 108, 643—654, 1925, Nr. 748. Der Verf. bespricht die Ver 
wendbarkeit der Réntgenstrahlenanalyse bei metallographischen Untersuchunge} 
und die dabei gebrauchliche bekannte Methodik. Als Beispiel werden a-Bron 
und eine Anzahl von Ag-Au-Legierungen untersucht. a-Bronzen sind Cu-Sni 
Legierungen von 0 bis 10 Proz. Sn. Es wurde in allen Fallen das regulare flachers 
zentrierte Cu-Gitter gefunden, in dem die Sn-Atome die Cu-Atome teilweiss 
vertreten. Dabei steigt die Gitterkonstante von 3,604 A fiir 0 Proz. Sn auf 3,695 4 
bei der an Sn gesattigten Bronze an. Proben, welche in Luft und im Vakuury 
geschmolzen wurden, zeigten keinen nennenswerten Unterschied. — Die an] 
konstanten der Mischkristalle der Ag-Au-Reihe verhalten sich streng additi 
zu den Gitterkonstanten der einzelnen Komponenten. Die friiher von Mc Keeha 
[Phys. Rev. (2) 20, 424, 1924] gefundenen Maxima bei Ag, Au,, Ag, Au, und Ag, Ai 
konnten mit einer genaueren Versuchsanordnung nicht bestatigt werden. 
K. Brcxey| 
i 


Jean Thibaud. Les spectres gamma caractéristiques et leur effe 
photoélectrique. Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 82—98, 1925, Nr. = 
[S. 125.] K. W. F. Konnravse 


Jean-Jaques Trillat. Etude de savons et de graisses des rayons 
C. R. 180, 1838—1840, 1925, Nr.-24. Verf. 14Bt die alkoholische Lésung ein 
Fettséure auf einer Metallplatte verdampfen und untersucht die Substanz nac 
dem Braggverfahren. Neben dem Spektrum der freien Fettsaiure wird noch d 
Spektrum der aus der Fettsiure und Metallunterlage gebildeten Seife beobachte} 
Die Versuche wurden mit Palmitinsiiure auf Pb, Sn, Sb, Fe, Cu, Bi, Ni, Zn 
Mo unternommen, wobei in allen diesen Fallen die Metallseifen mit Ausna 
des Cu-Palmitats stets gleiche Gitterabstinde besaBen. Bei Al-, Pd-, Pt- w 
Au-Platten erschien das Seifenspektrum nicht. Ferner wurden Seifenspekt: 
von Pb mit Stearin-, Palmitin-, Myristin-, Laurin-, Caprin-, Capryl-, Capron 
Olein- und Elaidinsdéure gemessen. Mit jeder CH,-Gruppe stieg in der homologe: 
Reihe der Netzebenenabstand um 1,3 A an. Durch Erstarren von Schmelzen a 
einer Glasplatte wurden weiter orientierte Schichten von Trimagarin, hydrierte 
Sojaél, Walfischtran, chinesischem Wachs, weiBem Ceresin und reinem Lecith 
dargestellt. Die Netzebenenabstinde schwankten zwischen 39 und 48 A. 


J. i. Katz. Was sind die Ursachen de 
des Kautschuks. IT. Mitteilung: 
bildung von in drei Richtungen geord t Sub 
Dehnung. Kolloid-ZS. ft N Dee kee te 


nach der Dehnung von Kautschuk wird nicht durch Gleichrichtung schon vo 


handener Kristallchen, sondern durch Neubildung kristallartiger Struktr 
hervorgerufen, Durch Aufnahmen an tordiertem und gedehntem Kautse 
sowie durch Drehaufnahmen wird diese Vermutung wahrscheinlich gemac! 
» da8 nicht nur Gleichrichtung von Molekeln, sondern auch 
ordnung derselben in eine kristallahnliche Lage unter dem mechanischen Zwa 
stattfindet (wobei auf die Prioritéit des Verf. in diesen Gedanken gegeniib 
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L. Hock hingewiesen wird). Der Joule-Effekt: die Erwirmung des Kautschuks 


beim Dehnen, findet dadurch eine ungezwungene Erklarung. Jeo stiarker die 
Dehnung, um so fester wird das Material, eben infolge der festeren Molekelordnung. 


Am ietcten Teile der Dehnungskurve hért die Erwarmung auf, weil schon alles 


S 
zur Verfiigung Stehende gleichgerichtet ist. Erwarmen bringt die Interferenzen 
manchmal zum Verschwinden (Aufhebung der Ordnung). Weitere Versuche 


auf diesem Gebiet werden angekiindigt. GYEMANT. 
Stanley P. Rockwell. Rockwell Dilatometer. Machinery 82, 147—149, 
BO25, Nr. 2. [S. 75.) BERNDT. 


Martin Kiinkele. Ein neues Atzmittel zur Bestimmung sulfidischer 
Einschliisse im technischen Eisen. Bericht Nr. 75 des Werkstoffausschusses 
des Vereins deutscher Eisenhtittenleute. Sitzung vom 5. November 1925, 3 S. 
und 1 Bildtafel. Nach einem kritischen Uberblick iiber die bisherigen Verfahren 
zur Bestimmung sulfidischer Einschliisse wird iiber ein neues Atzmittel dafiir 
berichtet. Dazu werden 5 g Gelatine in 20 cm destillierten Wassers geldést, 20 em? 
reines Glycerin und 2 cm® Schwefelséure zugesetzt und nach dem Durchriihren 
0,8 g Silbernitrat (in Wasser gelést) zugegeben. Diese auf 27 bis 28° erwarmte 
Lésung wird in einigen Tropfen auf die fein polierte und sauber gereinigte Probe 
gegeben und mit Hilfe eines Glasstabes ausgebreitet. Nachdem sich die ganze 
Flache schwarz tiberzogen hat, wird abgespult, der schwarze Hauch von metal- 
lischem Silber unter Wasser abgewischt und der Schliff durch Alkohol getrocknet. 
Das durch den entstandenen Schwefelwasserstoff gebildete-Silbersulfid wird in 
Halbkugelform um das Sulfid niedergeschlagen und schiitzt es und seine nachste 
Umgebung vor dem weiteren Angriff der Schwefelséure. Dadurch wird es von 
einer weiBen Zone umgeben, die die Auffindung erleichtert. Das Verfahren ist 
anwendbar fiir technische Eisen- und Stahlsorten, Roheisen, Grau- und StahlguB. 
Eine Reihe kennzeichnender Abbildungen ist beigegeben. BERNDT. 


P. Goerens. Die Eigenschaften der Edelstahle. Bericht Nr. 66 des Werk- 
stoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhtittenleute. Sitzung vom 17. Juni 
1925, 16 S. Bereits berichtet nach der Veréffentlichung in Stahl u. Eisen 44, 
1645, 1924. In der Diskussion macht Rapatz noch einige Angaben tiber den 
Verlauf der Festigkeit mit der Temperatur, tiber den Ausdehnungskoeffizienten 
in seiner Abhangigkeit von der Warmebehandlung und tiber die Langenanderungen 
beim Harten und Anlassen. BERNDv. 


Edmund Pakulla und Paul Oberhoffer. Beitrage zur Konstitution der 
Eisen-Chrom-Legierungen. Bericht Nr. 68 des Werkstoffausschusses des 
Vereins deutscher Hisenhiittenleute. Sitzung vom 5. November 1925, 6 S. und 
2 Bildtafeln. Die Herstellung der Schmelzen gelang nur im Molybdén-Vakuumofen 
bei Verwendung von Tiegeln aus technisch reiner Tonerde. Die Temperaturen 
konnten nur mit dem Ardometer aufgenommen werden. Die Fe-Cr-Legierungen 
bilden eine kontinuierliche Reihe von Mischkristallen, ein Eutektikum war nicht 
zu beobachten. Zur Atzung war am besten 10proz. Salzsdure bis zu 20 Proz. 
Cr-Gehalt, dariiber 10proz. Schwefelsiure. Aus den Versuchen folgt, da der 
Schmelzpunkt des reinen Cr wesentlich hoher liegt als bisher angenommen. 
Weiterhin wurden die Umwandlungen im festen Zustande mit einem empfindlichen 
Dilatometer untersucht; danach tritt A, bis rund 10 Proz. Cr deutlich bei 890° 
auf, sinkt dann stark an Intensitat und ist von 16 Proz. Cr ab nicht mehr wahr- 
gunehmen. A, sinkt mit steigendem Cr-Gehalt und nimmt an Intensitét zu. 
Von 20 Proz. Cr an lauft also die A,-Kurve in die Aa Ee ein. Die Hartezahlen 


wachsen mit zunehmendem Cr-Gehalt. BERNDT: 
* 


106 4. Aufbau der Materie. 


Hans Esser und Paul Oberhoffer. Zur Kenntnis der binaren Systeme 
Eisen—Silicium, Eisen—Phosphor und Eisen—Mangan. Bericht 
Nr. 69 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Hisenhiittenleute. Sitzung 
vom 5. November 1925, 7 8. Die Untersuchungen erfolgten mit dem Universal- 
Differentialdilatometer. Mit steigendem Si-, P- und Mn-Gehalt wandert die 
A,-Umwandlung nach héheren Temperaturen ; die Intensitat nimmt etwa pro- 
portional der Si-Menge ab. Von 2,4 Proz. Si bzw. 0,4 Proz. P ab ist die a-y-Um- 
wandlung beim Erhitzen bis auf etwa 1100° nicht mehr festzustellen; bei dieser 
Grenzkonzentration findet also kein Durchgang durch das y-Gebiet mehr statt. 
Die y-d-Umwandlung wird mit steigendem P-Gehalt nach tieferen Temperaturen 
verschoben. Die A,-Umwandlung bleibt bis etwa 1 Proz. P konstant, sinkt dann 
langsam und tritt bei 1,9 bis 13 Proz. P konstant bei etwa 740° auf. Mn-Zusatz 
verstarkt die Hysteresis bedeutend, und es erfolgt die Umwandlung in einem mehr 
oder minder groBen Temperaturbereich; A, sinkt und ist bis etwa 2,2 Proz. Mn 
zu verfolgen. BERNDT. 


F. Leitner. Einflu8 der Kokillenwandstarke auf den GuB8block. 
Bericht Nr. 77 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute. 
Sitzung vom 5. November 1925, 3 S. und 2 Bildtafeln. An Blécken von 140 mm, 
230 mm Durchmesser und 250mm Kante (bei quadratischem Querschnitt) aus 
weichem Cr-Ni sowie C- und Mn-reichen Stahlen wurde der Einflu8 der Kokillen- 
wandstarke (zwischen 75 und 25 mm) auf Primarkristallisation und Erstarrungs- 
geschwindigkeit untersucht. Am giinstigsten waren fur Blécke von 140mm 
Durchmesser Wandstarken von 30 bis 35 mm, fiir Blécke von 230 bis 250 mm 
Durchmesser Wandstairken von 35 bis 40 mm, da sie bessere Kristallausbildung 


und nahezu gleiche Erstarrungszeit hatten als die staérkeren und dabei noch 
billiger sind. Brrnpt. 


P. Chevenard. Anomalie réversible des cupronickels dans le domaine 
de l’état paramagnétique. C. R. 181, 28—31, 1925, Nr. 1. Friiher war ge- 
funden, da® die Kurven: Thermokraft—Temperatur der Cu-Ni-Legierungen bei | 
450° eine Richtungsaénderung aufweisen, die besonders bet-einem Gehalt von etwa 
50 Proz. Cuausgepragtist. Gleichzeitig zeigt auch die Abhangigkeit der Ausdehnung 
von der Temperatur eine kleine, die des elektrischen Widerstandes eine scharfe 
Anderung des Verlaufs. Letzterer wird jetzt von —195 bis + 1000° an einer Reihe 
von Legierungen naher untersucht; diesen wurde 0,5 Proz. Mn zugesetzt, um sie 
schmiedbar zu machen. Die Ergebnisse sind als Raumdiagramm: Widerstand— 
Temperatur—K onzentration wiedergegeben. Bei den ferromagnetischen Le- 
gierungen macht sich die magnetische Umwandlung auf der Widerstand- | 
Temperaturkurve durch eine deutliche Biegung bemerkbar. Mit abnehmender 
Temperatur wird das Maximum der Isothermen immer spitzer und scheint sich — 
seine Abszisse einem Cu-Gehalt von 52 Proz. zu nahern, was der Zusammensetzung | 
der Verbindung CuNi entspricht. Im paramagnetischen Zustand zeigen die 
Kurven die eingangs erwihnte Richtungsanderung. Zwischen 400 und 500° 
wachst der wahre Temperaturkoeffizient des Widerstandes rasch an. Der Um- 
biegungspunkt liegt bei etwa 450° und zeigt keine Hysteresis. Die Amplitude 
jenes Anwachsens ist fiir Cu und Ni gleich Null; mit der Menge 
Legierungsbestandteils wichst sie nach einer Potenz, 
als list. Das Maximum der Amplitude scheint gleichfalls bei der Verbindung Cu Ni 
zu legen. Die Anomalie der paramagnetischen Legierungen scheint keiner Phasen- 
ae ZU entsprechen. Die feste Lésung Cu-Ni wird als Sitz einer umkehr- 
aren physikalisch-chemischen Reaktion aufgefaBt, die bei niederer Temperatur 


des zugesetzten 
deren Exponent gréBer 
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beginnt und bei 450° vollendet ist. In diesem Bereich bewirkt sie eine anomale 
Verringerung des Widerstandes, die bei etwa 50 Proz. Cu die normale Widerstands- 
zunahme kompensiert. Deshalb ist der Widerstand des Konstantans nahezu 
unabhangig von der Temperatur. Brrnpr. 


KE. Seidl und E. Schiebold. Das Verhalten inhomogener Aluminium- 
GuBbléckchen beim Kaltwalzen. ZS. f. Metallkde. 17, 221-226, 283288, 
320—328, 365—368, 1925, Nr.7, 9, 10, 11; auch erweiterter S.-A. 1925, 28 S. 
und 10 Tafeln. Es sollte das Verhalten von Gu8aluminium beim Kaltwalzen 
an Proben untersucht werden, die aus den verschiedenen Kristallzonen stammten, 
und wobei die Walzrichtung in verschiedener Weise zu den Kristallachsen orientiert 
wurde. Beachtet wurden dabei besonders die geometrischen Verhaltnisse der 
Kristallgruppen, vor allem die Gestaltsanderung der Kristalle in bezug auf Ver- 
formung der Proben. Zur Erganzung wurde die mikroskopische Beobachtung 
und die Réntgenstrahlenuntersuchung herangezogen. In den GuBblécken waren 
drei Zonen zu unterscheiden: 1. AuRerste Randzone mit kleinen Keimkristallen; 
2. Hauptrandzone mit stengelférmigen Kristallen; 3. Kernzone mit einem Hauf- 
werk von Kristallen. Mikroskopisch zeigte letztere die gréBten Mengen an Fe All. 
Die Verunreinigungen waren hauptsdchlich als ,,Zwischensubstanz‘‘ an den 
Korngrenzen angehauft. Die gréite Harte und die gré8ten Gufspannungen 
fanden sich in der Randzone. Die aufere Formanderung der Bléckchen beim ~ 
Walzen erfolgte trotz der verschiedenen Ausbildung der Kristalle und ihrer ver- 
schiedenen Lage zur Walzrichtung und -ebene ziemlich gleichartig. Beziiglich 
der zahlreichen dabei beobachteten Einzelheiten sowie auch ftir die ungleich- 
maBige Héhenabnahme, Langung und Breitung der Walzflachen und der einzelnen 
Kristalle muB8 auf die Arbeit selbst verwiesen werden. Allgemein ergibt sich, 
daB8 die Verformung in drei Abschnitten stattfindet, die durch kritische Ver- 
formungsgrade abgetrennt erscheinen, und da die Formanderung eines zu- 
sammengesetzten Kérpers nicht additiv aus der der Einzelteile zu berechnen ist. 
Dadurch, daB auch die extrem gestellten Kristalle ihre Héhe, Lange und Breite 
andern und sich in die Walzrichtung einstellen, bildet sich die strahnige Walz- 
textur aus; dabei tritt eine innige Verkniipfung der Kristalle ein, die auch wohl 
die Spannungen und die Festigkeit beeinfluBt. Hingewiesen wird dabei auf die 
Bedeutung der.inneren (kristallographischen) Gleitlamellen sowie die Hemmungs- 
und Gleiterscheinungen an den Korngrenzen, den Grenzen der Unterindividuen 
und den Rippen des Skeletts. Mit der Erzielung einer Walztextur wirken auch 
Zerteilungen (Bruchbildungen) der Probekérper und Verknetungen von Metall- 
massen, die anscheinend nicht durch erkennbare kristallographische Gesetz- 
maigkeiten bedingt sind. Die Einstellung der Walzstruktur, welche sich aus 
den makroskopischen Beobachtungen ergeben hatte, wurde auch durch Beob- 
achtung der Reflexionserscheinungen und durch die Réntgenanalyse bestiatigt, 
ferner auch durch Bestimmung der Festigkeit und der Bruchdehnung im normalen 
und im rekristallisierten Zustand. Danach kann man zusammenfassend sagen, 
 daB in geometrischer Hinsicht die Langskristalle die Walzstruktur am leichtesten 
und vollstandigsten, die Vertikalkristalle am unvollstandigsten erreichen, wahrend 
die Kristalle des Haufwerks ein mittleres Verhalten zeigen. Ganz entsprechend 
sind in energetischer Hinsicht die inneren Verspannungen und die dadurch be- 
dingte Verfestigung abgestuft. Durch die Untersuchungen ist auch die Erfahrung 
_erklart, daB das GuBgefiige von groBem Einflu8 auf die Weiterverarbeitbarkeit 
auf mechanischem Wege ist. Man wird méglichst auf einheitlichen Aufbau der 


" Walzblicke pehert und ferner die Bearbeitungsrichtung ecu wihlen miissen. 
BERNDT. 


} 
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Robert J. Anderson and Everett G. Fahiman. Release of internal stress 
in brass tubing. Technol. Pap. Bur. of Stand. 19, 235—265, 1925, Nr. 285. 
[S. 85.] 

K. L. Meissner. Der Einflu® der Alterungstemperatur auf die physi- 
kalischen und chemischen Eigenschaften des Lautals. ZS. f. Metallkde. 


17, 369—373, 1925, Nr. 11. [S. 84.] BERNDT. 


E. Steinhoff. Das Anfarbeverfahren als Hilfsmittel bei der Unter- | 


suchung von Schamottesteinen. Bericht Nr. 76 des Werkstoffausschusses 
des Vereins deutscher Eisenhiittenleute. Sitzung vom 5. November 1925, 5 S. 
Das frither beschriebene Verfahren (Bericht Nr. 49) wurde dahin verbessert, 
daB die Atzung mit einer 10proz. Lésung der handelsiiblichen Flu8saure erfolgt. 
Zum Anfarben erwiesen sich die Farbstoffe Diamingriin (der aber doch spater 
wieder verlassen wurde) und Diaminreinblau dem bisher gebrauchten Methylenblau 
gegeniiber als iiberlegen, doch ist dieses als basischer Farbstoff, namentlich zur 


Anfarbung saurer Mineralteilchen, vorzuziehen. Die Wiedergabe der mit 


den neuen Hilfsmitteln an Schamottesteinen sowie an verschiedenen Proben aus 
der Praxis erhaltenen Ergebnisse entzieht sich einer Wiedergabe im Auszuge. 
BERNDT. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


N. vy. Raschevsky. Der Thermioneneffekt vom Standpunkte der Phasen- 
regel. Druckfehlerberichtigung. ZS. f. Phys. 34, 548, 1925, Nr. 5/7. (Vgl. diese 
Ber. 6, 1510, 1925.) KNIPPING. 


Philip Franklin. The electric currents in anetwork. Journ. Math. Phys. 


Massachusetts 4, 97—102, 1925, Nr. 2. Verf. gibt eine Ableitung der Kirchhoff- | 


schen Gesetze uber die Stromverteilung in verzweigten Leitungsnetzen unter 


Benutzung der Rechnung mit Determinanten. Die Rechnung wird durch Auf- | 


stellung der Determinanten wesentlich vereinfacht. BogDEKER. 


Sven Benner. Eine Differentialmethode zur Messung von Kapa- 
zitaten mit Verlusten. ZS. f. Phys. 16, 100—102, 1923, Nr. 2. Verf. hat 
eine von Falckenberg (Ann. d. Phys. 61, 167, 1920) angegebene Methode zur 
Messung sehr kleiner verlustfreier Kapazitaten so abgedndert, da sie auch fiir 
Kapazitaten mit Verlusten brauchbar wird. Ein Hochfrequenzgenerator induziert 
in gleicher Weise zwei Schwingungskreise, deren einer den zu untersuchenden 
Kondensator enthalt, und die iiber je ein Thermoelement gegensinnig auf ein. 
Galvanometer einwirken. Man gleicht die Schaltelemente beider Kreise so ab, 
dab ihre Resonanzkurven kongruent sind, also der Galvanometerausschla a . 
beliebige Frequenzen verschwindet. Nach Entfernung des unbekannten Kondeal 
sators aus dem einen Kreise hat man Kapazitat und Widerstand dieses Kreisest 
so zu andern, da® die Kongruenz der Resonanzkurven wieder erreicht wird Ausf 
den beiden Anderungen lassen sich dann Kapazitat und Verlustwinkel des Konden 
sators angeben. Genauigkeit der Kapazitaétsmessung etwa 10-4. Bei stark : 
Verlusten wird die Methode unbrauchbar. ae 


Zion 
H. W. Droste. Uber einige Beziehun i i 
gen zwischen den Teil itater 

eines Vierers. Elektrot. ZS. 44, 809—810, 1923, Nr. 34. ee 
da’ zur Berechnung der Betriebskapazitaten und Betriebsableitungen der Stammel 
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und des Vierers die Kenntnis der zwischen den Adern und dem Mantel legenden 
Teilkapazitaten an sich tiberfliissig und nur fiir die Kontrolle der Richtigkeit 
der Messungen von Wert ist. Die Zahl der zur Ermittlung der obengenannten 
Gr6éBen erforderlichen Messungen reduziert sich daher von 9 auf 5. — Ein durch- 
gerechnetes Beispiel zeigt, dai die angewendeten Beziehungen zwischen den ein- 
zemen Teil- bzw. Betriebskapazitaten mit praktisch mehr als ausreichender 
Genauigkeit giiltig sind. ZICKNER. 


R. C. Clinker. A dynamic model of a valve and oscillating circuit. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 62, 125—128, 1924, Nr. 325. Es ist ein mechanisches 
Modell beschrieben, welches die Wirkungsweise einer Dreielektrodenréhre zeigt, 


» die mit einem Schwingungskreis gekoppelt ist. Eine Schnur ist tiber Rollen gefiihrt, 


von denen eine von einem Motor angetrieben wird, sie soll durch ihre Bewegung 
den durch die Réhre flieBenden Strom darstellen. Der Schwingungskreis ist 
durch eine Feder und eine schwere Rolle ersetzt. Durch eine mechanische Kopplung 
der Feder mit einer am Motor angreifenden Bremse wird der Strom durch die 
Rohre gesteuert und das System fihrt selbsttatig Schwingungen aus. — Die 
Wirkungsweise eines negativen Widerstandes kann man durch einen Zentrifugal- 
regler, wie er in Grammophonen benutzt wird, darstellen. — In der Diskussion 
berichtet G. G. Blake tiber einige andere mechanische Modelle, die viel einfacher 
durch auf einen Stab verschiebbare, durch Spiralfedern voneinander getrennte 
Gewichte dargestellt sind, und bei denen sich die Wirkung- des Audions und 
Neutrodynes auch quantitativ zeigen ]a8t. ~~ Liscxe. 


Florence M. Chambers. Application of a Thermionic Valve to the 
Measurement of the Damping of Vibrations of a Steel Wire. Phil. 
Mag. (6) 48, 636—645, 1924, Nr. 286. [S. 89.] LUBCKE. 


C. Heiland. Instrumente und Methoden zur Ermittlung nutzbarer 
Lagerstatten. ZS. f. Instrkde. 45, 417—436, 1925, Nr. 9. [S. 91.] GUTENBERG. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung tber 
Priifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Prifamter. Nr. 202. 


Elektrot. ZS. 46, 1590, 1925, Heft 42. Nr. 203. Ebenda, S. 1660, Heft 44. 
SCHEEL. 


Charles P. Smyth. The Calculation of the Electric Moment of the 
Molecule of a Substance. Phil. Mag. (6) 45, 849864, 1923, Nr. 269. Die 
von Debye angegebene einfache Formel fiir die Temperaturabhangigkeit der 
Dielektrizitétskonstante von der Temperatur 


e—l1 a = 
a aL 


gilt nicht bei fliissigen Phasen. Dabei hangt a nach folgender Gleichung mit dem 


elektrischen Moment zusammen: 
tiga y= 
4x0 N’ - 


wo k die Boltzmannsche Konstante und N die Anzahl Molekiile im Kubik- 
zentimeter darstellt. Verf. leitet eine neue, kompliziertere Formel ab und gibt 
eine Methode an, um aus den Brechungsindizes bei zwei verschiedenen Wellen- 
langen das elektrische Moment und die Dielektrizitatskonstante zu berechnen. 
Bei normalen Fliissigkeiten werden gut mit der Erfahrung iibereinstimmende 


ri, "* 
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Werte erhalten. Dagegen fallen sie bei assoziierten Fliissigkeiten zu klein aus; 
sie geben aber einen Anhalt tiber die GréBe des elektrischen Moments gegeniiber 


der Methode von Gans und Isnardi (Phys. ZS. 22, 230, 1921). BREDEMEIER. 


Charles P. Smyth. Electric Moment and Molecular Structure. Phil. 
Mag. (6) 47, 580—544, 1924, Nr. 279. BREDEMEIER. 


Pp. Andronescu. Das parallel- und meridianebene Feld nebst Bei- ) 
spielen. Arch. f. Elektrot. 14, 379—396, 1925, Nr. 4. Um die elektrische Be- | 
| 


anspruchung von Isolatoren in Hochspannungsanlagen zu ermitteln, will der 
Vert. die Feldstarke an beliebig geformten dielektrischen Korpern untersuchen, 
Fiir die Feldstarke gilt allgemein die Laplacesche Gleichung; da ihre Integration 
nur in den einfachsten Fallen méglich ist, wurden bisher vorwiegend graphische 
Methoden benutzt, mit denen man bei bestimmten Formen der Elektroden und 
dielektrischen Kérper die Lésung finden konnte. Einige Falle von parallelebenen 
Feldern sind friither untersucht worden; diese Untersuchungen werden in der 
vorliegenden Arbeit erweitert und auf einige Falle von meridianebenen Feldern 
ausgedehnt. Die Untersuchung wird mit Hilfe der Vektoranalysis durchgefiihrt, 
und zwar auf Grund einer von H. A. Schwarz gegebenen Methode. — Die 
Rechnung wird praktisch angewendet auf den Fall emer Kabelverbindungsmuffe, 
ohne da freilich ausfiihrliche Versuchsdaten angefiihrt werden. BoEDEKER. 


P. Vaillant. Sur la conductibilité des sels solides aux températures 
élevées. C. R. 179, 530—532, 1924, Nr. 11. Es wird die Leitfahigkeit von Salzen 
in Pulverform bei verschiedenen Temperaturen zwischen zwei gleichartigen Elek- 
troden gemessen. Zunachst wachst z. B. fir Chlornatrium mit steigender Temperatur — 
(bis 30° C) die Leitfahigkeit, fallt dann rapide (bis etwa 55° C) und steigt schlieBlich 
wiederum (bis 416° C wird beobachtet). Wiederholt man anschlie8end denselben 
Versuch mit dem gleichen Praparat, so wird die erste Periode (Anstieg bis 30°) 
stark abgeflacht, wahrend im tibrigen die Verhaltnisse wie beim ersten Versuch 
bleiben. Verf. erklart diesen Unterschied bei der ersten und zweiten Erhitzung 
durch eine Feuchtigkeitsschicht, welche anfangs das Salz umgibt. Weiterhin 
wird jedoch nachgewiesen, das der Strom nicht nur an der Oberflache flieBt. Bei | 
niedrigen Temperaturen (23°) andert sich die Stromstirke mit der an den Elek-_ 
troden angelegten EMK nach dem Gesetz von Langmuir, d. h. mit der 3/,-Potenz 
der EMK. Bei héheren Temperaturen (240°) gilt das Ohmsche Gesetz. Fiir 
Chlorkalium, Kaliumsulfat und Bariumchlorid ergeben sich ganz Ahnliche Resultate. _ 
MerpineGer. 
P. Chevenard. Anomalie réversible des cupronickels dans le domaine 
de l’état paramagnétique. C. R. 181, 28—31, 1925, Nr. 1. [S.106.] Brrnor. 


William P. Jesse. The relative ionization indifferent gases for slow- 
moving electrons. Phys. Rev. (2) 26, 208—220, 1925, Nr. 2. Ein Elektronen- 
strahl bekannter Geschwindigkeit tritt durch eine durchbohrte Plattenelektrode 
in einen annéhernd feldfreien Raum, wo er das vorhandene Gas lonisiert. Elelx- 
tronen und positive Ionen werden auf gesonderten Kollektoren aufgefangen. — 
Zunaichst wurde die Zahl der gebildeten positiven Ionen bei konstanter Be- 
schleunigungsspannung der Elektronen fiir verschiedene Drucke bestimmt. Es 
_ergab sich Proportionalitat zwischen positivem Ionenstrom und Druck, wobei 

der letztere in Grenzen gehalten wurde, fiir die ein Elektron nicht mehr als einen 
lonisierenden Zusammenstof ausfiihren konnte. Als Fiillgase dienten dabei 
Ne, He, A, CO, H,, CH,, N,. — Dann wurde der positive Ionenstrom bestimmt 


ef fee Pred ae 
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als Funktion der Beschleunigungsspannung der Primarelektronen. Es ergab sich 
hierbei ein mehr oder weniger ausgepragtes Maximum: Fiir He bei 140, Ne bei 
220, A bei 100, CO bei 120 und N, bei 100 Volt. Dem leichten Kurvenabfall 
hinter dem Maximum folgt ein erneuter starker Anstieg, welcher vielleicht auf 
die Wirkung von Sekundirelektronen aus dem Elektronenauffanger zuriick- 
zuftihren ist. Fiir die Ionisierung bei 200 Volt Beschleunigungsspannung und 
1mm Druck werden folgende Zahlen gefunden (Ionisierung von Ne = 1 gesetzt): 
H, 0,91; He 0,48; CH, 3,5; N, 3,2; CO 3,45; A 4,1. Ein Vergleich dieser Werte 
mit den Ergebnissen von Hughes und Klein [Phys. Rev: (2) 23, 450, 1924; 
diese Ber. 5, 1518, 1924] ergibt, abgesehen von den Resultaten mit Argon, eine 
befriedigende Ubereinstimmung. Dagegen konnte der Verf. nicht die von Dush- 
man und Found [Phys. Rev. (2) 23, 734, 1924; diese Ber. 5, 1569, 1924] aus- 
gesprochene Vermutung bestatigen, nach der die Ionisation proportional der 
Elektronenzahl in einem Molekiil des untersuchten Gases ist. Donat. 


H. Kallmann und M. A. Bredig. Uber die Ionisation des Wasserstoffs 
dureh langsame Elektronen. Naturwissensch. 18, 802, 1925, Nr. 38. Bei 
der IJonisation von Wasserstoff durch langsame Elektronen wurden drei Ionen- 
arten beobachtet, H*, H} und Hz. Davon tritt H} mit gréB8ter Intensitat auf. 
Die Messung der Verschwindespannung, die fiir alle drei Ionenarten gleich ist, 
sowie die Untersuchung der Druckabhangigkeit des Verhaltnisses der Intensitaéten 
von H* bzw. H} zu Hj machen wahrscheinlich, daf das letztere Ion das primar 
gebildete ist, wahrend die beiden anderen durch Ionenreaktion entstehen. Viel- 
leicht wird aber auch etwas H* durch Elektronensto8B gebildet. Donat. 


J. F. Lehmann and T. H. Osgood. The Lonisation produced in Air during 
the complete Absorption of Slow Electrons. Nature 116, 242, 1925, 
Nr. 2911. Aus einem durch starkes Pumpen dauernd hochevakuierten Raume 
treten Elektronen von einem Gliihdraht durch eine Kapillare in die Ionisations- 
kammer, die mit Gas von geeignetem Druck gefiillt ist. Die Zahl der in die 
Ionisationskammer eintretenden Elektronen wurde gemessen, die Ionisation in 
iiblicher Weise bestimmt. Mit steigender Elektronengeschwindigkeit stieg die 
Zahl der pro Elektron geschaffenen Ionenpaare, wahrend die pro Ionenpaar 
aufgewendete Energie abnimmt bis herab zur Ionisierungsspannung. Bei Helium, 
das ahnliches Verhalten zeigt, wurde infolge geringerer Verluste durch un- 
elastische St6Be diese Grenze noch besser erreicht als in Luft. Die Inhomogenitat 
des Elektronenstrahles wurde naherungsweise berticksichtigt. Donat. 


S. Kalandyk. Conductibilité des vapeurs de sel dans une flamme 
chlorhydrique. C. R. Séances Soc. Pol. de phys 3, 38—42, 1925 (Polnisch 
mit franzdsischer Ubersicht). Es wird eine Methode beschrieben, nach der die 
Salze direkt, nicht in wasseriger Losung, in regulierbarer Konzentration in die 


_ Flamme gebracht werden kénnen. — Bei zunehmender Salzkonzentration zeigt 
sich ein Maximum der Leitfahigkeit. In der Knallgasflamme ist die Leitfahigkeit 
wesentlich abhangig von der Kathodentemperatur. — In Chloratmosphare sendet 


der gliihende Platindraht mehr negative als positive Ionen aus. (Referiert nach 
der franzdsischen Ubersicht.) Donat. 


G. Holst. Over het verstuiven der electroden in ontladingsbuizen. 
F ‘Physica 4, 68—75, 1924, Nr. 3. Versuche iiber Kathodenzerstaubung in Ent- 
-lJadungsrdhren (Phil. Mag. 45, 98, 1923) geben Veranlassung, fiir den Grad der 
- Zerstaubung gliihender Wolframkathoden in den Gasen H, He, N, Ne und Ar 


_G. H. Briggs. The Electric Charge carried by Thorium X and Thorium | 


_ ohne Energieverlust. Dieselben Platten zeigen, 
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eine Formel aufzustellen, die den durch Experiment gefundenen Daten annahernd 
gerecht wird. Es wird wahrscheinlich gemacht, daB die Abweichungen von der 
Formel durch die Bildung von Dampfschichten auf der Kathode zu erklaren sind. 

z SPUCKARDT. 


Irene Curie. Sur le parcours et la vitesse initale des rayons a du 
polonium. Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 84 S— 858, 1925, Nr. 6. [Bull. soe. 
frang. de phys. Nr. 218.] Unter der Annahme volliger Homogenitat der a-Strahlung 
berechneten Bohr sowohl als Flamm, da8 sich Reichweitenschwankungen ein- 
stellen miissen, die bei Po etwas mehr als 2 mm in Luft von Normaldruck 
ausmachen miiBten. Bei der Szintillationsbeobachtung ergeben sich aber Schwan- 
kungen bis 8mm. Die Verf. hat nach der Wilsonschen Methode Reichweiten- 
schwankungen bis 3mm beobachtet, die sich im tibrigen der Wahrscheinlichkeits- 
verteilung unterordnen, mit einer kleinen Abweichung fur kurze Reichweiten. | 
Wegen des Unterschiedes zwischen dem Szintillationsexperiment und der Theorie 
wurden dann noch Versuche iiber die Homogenitat der Po-a-Strahlen angestellt, 
indem nach Verbreiterung eines parallelen a-Strahlbiindels im Magnetfeld gesucht 
wurde. Die Versuchsanordnung ergab bei einer Gesamtablenkung von 36 mm 
und einer Strahlbreite von 0,40mm keine Verbreiterung, die 0,8 Prom. tiber- 
steigen kénnte. K. W. F. Koniravsca. 


Jean Thibaud.- Les spectres gamma caractéristiques et leur effet 
photoélectrique. Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 82—98, 1925, Nr. 3. 
[S. 125.] 


Emanation Recoil Atoms in Gases. Phil. Mag. (6) 50, 600—612, 1925, | 
Nr. 297. [S. 98.] K. W. F. Koutravscn. | 


Albert Bjorkeson. X-ray radiation from hot sparks. Phys. Rev. (2) 25, 
884, 1925, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) ,,Die Réntgenstrahlung von ,hot 
sparks‘ wurde mit einem Siegbahnschen Vakuumspektrographen mit Gips- 
kristall untersucht. Es ergaben sich alle charakteristischen Linien der Elektroden- | 
metalle. Besondere Versuche zeigten, da diese Réntgenstrahlung zum gréReren 
Teil von den festen Elektroden, mehr als vom Dampf im Funken, emittiert wird.“ 

KULENKAMPFF. 


E. L. Rose. Soft x-rays and secondary electrons. Phys. Rev. (2) 25, 
883—884, 1925, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) ,,Elektronen von 200 Volt 
Geschwindigkeit treffen auf eine Antikathode und erzeugen sekundare Elektronen | 
und weiche Réntgenstrahlen. Diese fallen durch ein Netz, an welchem eine ver- } 
zogernde Spannung liegt, auf den Radiator. Die ausgelésten tertiaren Elektronen | 
wurden untersucht mittels Spalt, magnetischem Feld urfd photographischer 
Platte. _ Diese Arbeit, tiber die Becker berichtet hat, wurde fortgesetzt und die 
wesentlichen Resultate bestitigt. Die Linie an der 200-Volt-Grenze lieB sich 
bis zu verzogernden Spannungen von 200 Volt reproduzieren; da sie verschoandic al 
wenn diese Spannung auf 250 Volt erhoht wird, deutet darauf hin, da®B die Er- 
klarung falsch ist, sie entstamme einer homogenen weichen Réntgenstrahlung. 
Wir miissen zuriickkehren zur Annahme einer doppelten Reflexion der Elektronen 


5 da®B ein kontinuierliches Spektrum 

weicher Rontgenstrahlen existiert. Der Spannungsbereich wurde bishen nicht. 

oe a ees weit ausgedehnt, um An- oder Abwesenheit von Anomalien festzu- 
en. : 


KULBNKAMPRE. . 
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Charles H. Thomas. Soft x-rays from cobalt, nickel, and copper. Phys. 
Rev. (2) 25, 883, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 127.] 


C. T. Chu. Soft x-rays from metals. Phys. Rev. (2) 25, 883, 1925, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 127.] KULENKAMPFF. 


K. Schénert und G. Hannack. Kohlenstoff und Mangan im Wolfram- 
magnetstahl. Bericht Nr. 73 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher 
Eisenhiittenleute. Sitzung vom 5. November 1925, 3S. Nach dem Prinzip der 
GroBzahlforschung wurden die mittels des Koepselapparats erhaltenen magnetischen 
Werte nach um 0,01 Proz. abgestuften C-Gehalten zwischen 0,50 und 0,75 Proz. C 
geordnet. In den Kurven der Remanenz und der gré8ten Induktion zeigt sich 
bei 0,57 Proz. C ein ausgesprochener Knick, der bei der Koerzitivkraft und der 
Giiteziffer weniger deutlich ist. Die gefundenen Werte bediirfen noch einer Be- 
richtigung wegen des Mn-Gehalts, da héherem C-Gehalt auch héherer Mn-Gehalt 
zugeordnet ist. Durch die Anordnung der Zahlen nach dem Mn-Gehalt lieBen 
sich aber die Einfliisse der beiden Elemente nicht trennen. BERNDT. 


K. Forsterling. Hautwirkung in Réhren. Ann. d. Phys. (4) 74, 176—185, 
1924, Nr. 10. Im Anschlu8 an die Arbeit iiber den Hochfrequenzwiderstand eines 
mit leitendem Mantel versehenen Drahtes wird der Fall eines Metallrohrs, das 
mit einem beliebigen Dielektrikum ausgefiillt ist, behandelt. Die abgeleiteten 
Formeln gelten unter der Voraussetzung, dali die Dicke des Mantels klein neben 
dem Radius des Rohres und dieser wiederum klein neben der Wellenlange der 
Schwingung ist. Ferner wird angenommen, dai der Verschiebungsstrom im 
Metall und im inneren Zylinder parallel der Zylinderachse klein neben dem 
Leitungsstrom ist. Aus der Betrachtung des Energiestroms lat sich der Wider- 
stand R bis auf einen Faktor gewinnen. Der Faktor berechnet sich aus der Be- 
dingung, daB vom Draht keine Wellen ins Unendliche laufen kénnen, deren 
Formuliertag durch Ubertragung aus dem ebenen Problem gewonnen wird. 
Die resultierende Formel fiir den Widerstand gleicht sich mit wachsender Mantel- 
starke der friiher fiir einen verkupferten Eisendraht abgeleiteten an, ihre Dis- 
kussion ergibt, daB fiir eine bestimmte Frequenz von einer gewissenMantelstarke 
-ab der Hochfrequenzwiderstand des Rohres nahezu konstant und gleich dem 
Gleichstromwiderstand ist. Diese Mantelstarke wird fiir Kupfer und Manganin 
fiir verschiedene Wellenlangen berechnet und die Abhangigkeit des Widerstandes 
von der Mantelstarke naher diskutiert. Zum Schlu8 wird ein Ausdruck fiir die 
innere Selbstinduktion des Rohres pro Langeneinheit angegeben. J. Mauscu. 


Max Wien. Bemerkung zu der Abhandlung von Férsterling ,,Uber 
die Hautwirkung in Réhren‘. Ann. d. Phys. (4) 74, 186—188, 1924, Nr. 10. 
Fiir den Fall langsamer Schwingungen wird der Hochfrequenzwiderstand eines 
Rohres nach einer alteren vom Verf. angegebenen elementaren Methode berechnet 
und gezeigt, da® fiir diesen Fall die resultierende Formel mit der von Forsterling 
abgeleiteten iibereinstimmt. Die Vorteile der neuen viel einfacheren ,,optischen™ 
Methode werden hervorgehoben. 3 J. Mauscu. 


E. Taylor Jones. Valve-generated Oscillations in Coupled Circuits. 
Phil. Mag. (6) 47, 625—647, 1924, Nr. 280, April. In den Anodenschwingungskreis 
eines Rohrensenders wird ein MHochspannungstransformator eingeschaltet, 
dessen Sekundarkreis verteilte Kapazitaét besitzt. Die Primarseite des Trans- 
formators kann durch einen Schalter kurzgeschlossen werden. Mit der Selbst- 
induktion des Schwingungskreises ist ein Telephon lose gekoppelt, auerdem 
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liegt noch ein Oszillograph im Kreise. Die beobachteten Frequenzen liegen in der 
Gegend von 800 Hertz. Es werden folgende Beobachtungen gemacht: Wenn das 
System schwingt, mit dem Transformator im Kreise, hért man nur einen Ton 
im Telephon, nicht zwei gleichzeitig, wie zu erwarten. Ist die Primarseite des 
Transformators kurzgeschlossen und 6ffnet man dann den KurzschluBschalter, 
so wird der Telephonton héher oder niedriger oder bleibt auch unverandert. Die 
Spannung an der Sekundarwicklung ist im allgemeinen viel héher als dem Uber- 
setzungsverhaitnis entspricht. Diese Feststellungen werden durch Oszillogramme 
belegt und durch theoretische Uberlegungen gedeutet. Die Werte fur die schein- 
bare Selbstinduktion der Primarspule und ihren scheinbaren Widerstand werden 
unter der Voraussetzung abgeleitet, daf die Kapazitat im Sekundarkreis tiber 
die Spule verteilt und der Strom nicht quasistationaér ist. Daraus folgt dann, 
daB immer nur eine der Kopplungsschwingungen dominiert. Beim Einschalten 
des Transformators tritt dann entweder die héhere oder niedere in Erscheinung, 
manchmal bleibt auch dieselbe Schwingung bestehen. Der EinfluB der Energie- 
wanderungen in beiden Kreisen sowie die Hinschaltvorgiange werden auch be- 
handelt. Die erhéhte Spannung an der Sekundarseite ist durch ihre Betrachtung 
als Tesla-Spule zu erklaren. LUBcKE. 


F. Tank. Sur lés oscillations de Barkhausen. Arch. se. phys. et nat. (5) 6, 
320—321, 1924, Sept./Okt. Die Bedingungen ftir das Entstehen kurzer Wellen 
nach der von Barkhausen und Kurz angegebenen Methode werden studiert. 
Der Mechanismus der Schwingungserregung kénnte ein Riickwirkungseffekt 
sein, der durch Raumladungen der durch das Gitter hin- und zuriickfliegenden 
Elektronen hervorgerufen wird. Die Dichte der Raumladungen wird mit der 
gleichen Periode schwanken, die die Elektronen zu ihrem Wege gebrauchen. 
Damit ergibt sich eine Abhangigkeit der Frequenz von der Réhrenkonstruktion. 
Ist die Dichte der Raumladungen zu gering, z. B. bei zu niedrigem Heizstrom, 
dann ist der Riickwirkungseffekt nicht groB genug, und es kénnen keine Schwin- 
gungen entstehen, dasselbe geschieht bei zu intensiven auBeren Feldern und 
fehlender Sattigung des Gitterstroms. Das den zuriickfliegenden Elektronen 


entgegenwirkende Feld bestimmt nicht nur die Geschwindigkeit der austretenden — 


Elektronen, sondern in der Hauptsache die Emissionsstromstarke. Bei sehr hohen 


Gegenfeldern nimmt der Emissionsstrom und damit auch die Raumladungsdichte — 


ab. Die Riickwirkung erfolgt mit einer Phasenverschiebung von 180°, Ltpoxn. 


E. W. B. Gill and J. H. Morrell; Short electric waves obtained hy, the 
use of secondary emission. Phil. Mag. (6) 49, 369—379, 1925, Nr. 290. 
Im Anschlu8 an Untersuchungen iiber das Auftreten von kurzen elektrischen 


Wellen nach der von Barkhausen und Kurz angegebenen Methode werden die : 
bei Sekundaremission auftretenden Schwingungen studiert.. Unter vereinfachenden 


und Anodenspannungen méglichen | 


Annahmen werden die fiir bestimmte Gitter- 


Schwingungen berechnet. Bezeichnet man mit J’ die Zeit, die ein Sekundarelektron 
zum Wege von der Anode zum Gitter gebraucht, und die diesem 7 entsprechende 


Wellenlainge mit A, dann miissen fiir eine konstante Differenz zwischen Anoden- 


und Gitterspannung alle Wellenlangen von unendlich langen bis 2,7 4 verwirklich- 
bar sein, der Bereich von 2,7 2 bis 


é Ber \ 1,0 / fallt aus. Der Bereich von 1,0 4 bis 0,66 4 
ist wieder méglich mit einem Energiemaximum bei 0,8 4. Dann kommt wieder 


ein nicht realisierbares Gebiet usw. Die Berechnungen stimmen mit an Marconi- 


rohren : Type MT 5 (Gitterdurchmesser 10, Anodendurchmesser 25mm) und 
Type LS (Gitter 5, Anode 10 mm), durchgefiihrten Messungen qualitativ sehr gut 


tiberein. Mit MT 5 waren alle Wellen bis 33 m herstellbar, dann kam erst der 
Bereich von 1,94 bis 1,76m mit i 


einem Maximum bei 1,88 m. ZahlenmaBRige 


~ 
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Abweichungen werden auf Nichterfillung der Annahmen zuriickgefiihrt, vor 
allem werden die Sekundiarelektronen nicht glatt zum Gitter gehen, sondern 
um dasselbe noch herumpendeln. Leider ist tiber das Auftreten noch kiirzerer 
Wellen nichts gesagt. LUsBcKe. 


EK. Schiltknecht et F. Tank. Sur l’obtension d’ondes électriques courtes. 
C. R. Séance Soc. suisse de phys. Zurich 1925; Arch. sc. phys. et nat. (5) 7, 
215—217, 1925, Mai/Juni. Um sehr kurze elektrische Wellen nach der Methode 
von Barkhausen und Kurz zu erhalten, kann man zwei verschiedene Wege 
einschlagen: 1. Erhdhung der Spannungen, 2. Verwendung von Harmonischen. 
Beide Verfahren sind von den Verff. gepriift worden. Alle Zuleitungen zur 
Elektronenréhre waren in Form von Lecherschen Systemen angeordnet, die durch. 
veranderliche Kapazitaten tiberbriickt waren. Das eine Mal bildeten die Zu- 
fiihrungsdrahte zu Anode und Gitter ein Parallelsystem, wahrend das andere aus 
den Zuleitungen zum Heizdraht bestand; das andere Mal wurde die eine Heiz- 
drahtzuleitung mit der Gitterzufiihrung, und die andere Zufiihrung zum Heizdraht 
mit der Anodenzuleitung kombiniert. Die Messung der Wellenlange geschah 
mittels eines lose gekoppelten Lechersystems. Als Bedingungen zum Auftreten 
von Schwingungen wurden gefunden: 1. sehr hohes Vakuum, 2. sehr geringe 
Dampfung der auBeren Schwingungskreise, 3. miissen die positive Spannung 
am Gitter und die negative an der Anode unter einer gewissen oberen Grenze 
bleiben. Die Verff. erhielten mit dieser Methode keine kiirzeren Wellen als 30 em. — 
Bei .,Schott M‘‘-Roéhren erhielt man sehr starke Harmonische, die in einem 
giinstigen Falle bis zur neunten verfolgt werden konnten. Die Verteilung der 
Intensitat auf die verschiedenen Harmonischen hangt hauptsachlich von..der 
angewandten Spannung ab. Diese zweite Methode liefert auch keine kiirzeren 
Wellen als 25 cm. Trotzdem ist sie manchmal der ersteren vorzuziehen, da sie bei 
Verwendung geringerer Spannungen viel gréBere Intensitat der Schwingungen 
ergibt. BAUMANN. 


E. H. Barton and H. M. Browning. Linear, Exponential, and Combined 


~Dampings exhibited by Pendulum Vibrations. Phil. Mag. (6) 46, 


399—406, 1923, Nr. 273. [S. 80.] Ltsoxe. 


G. Breit and M. A. Tuve. A Radio Method of Estimating the Height of 


the Conducting Layer. Nature 116, 357, 1925, Nr. 2914. Die Methode beruht 


—_ * 


auf der Aussendung sehr kurzer Wellenztige und deren Beobachtung am 
Empfangsort. Kommt der Wellenzug auSer auf dem normalen Wege noch auf 
einem anderen Wege, nach Ansicht der Verff. nach Reflexion an einer leitenden 
Schicht, zum Empfangsort, so werden dort zwei StéBe im Detektor beobachtet. 
Aus dem zeitlichen Unterschied der beiden St68e 1a8t sich die Differenz der-beiden 
Wege berechnen. — Die kurzen Wellenziige stellten die Verff. dadurch her, dab 
sie einen Sender mit 500periodiger Anodenwechselspannung betrieben, der also 
nur in der positiven Halbperiode sendet. Die Wellenlange betrug 71,3 m. dn dem 
7 Meilen nérdlich vom Sender gelegenen Empfangsort wurden die St6Be photo- 
graphisch registriert. (Zwischen Sender und Empfanger lag die Stadt Washington 
und der Potomacflu8.) Es wurden an einigen Tagen zwei und drei StéBe beob- 


-achtet, an anderen dagegen nur einer. Innerhalb 10 Minuten konnten betrachtliche 
Anderungen der gegenseitigen Lage und Amplitude der beiden St68e beobachtet 


werden. Der Zeitunterschied der beiden St68e war etwa */,,9) Sekunde, was einem 
Wegunterschied von 100 bis 110 Meilen entspricht. Die Existenz eines dritten 


StoBes kénnen die Verff. mit der Hypothese einer leitenden Schicht nicht erklaren. 
F. Frscuer. 


ers * 


-nachdem die Welle von links oder-rechts kommt. 


links oder rechts einfallt, der Betra 
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y . Die Azimutgleiche und ihre Verwert ung bei der Funk- 
meet a drahtateleee 26, 73—88, 1925, Nr. 3. Ee Sa ee 
iiber 80km muB8B bei der Funkortung die Kugelgestalt ee Erde panes: eriick- 
sichtigt werden. Es mu ein Stiick der Azimutgleichen selbst als Stanc we 
zeichnet werden. Vergleicht man das berechnete Azimut ees gegiBten i - s- 
ortes mit dem beobachteten, so kann man aus dem Unterschied die Stanc a 
berechnen. Wahrend Wedemeyer die Azimutgleiche durch einen Leitpu ‘ 
und ihre Richtung festlegt, bestimmt der Verf. das Lot von dem gegibten Schiffsort 
auf die Standlinie nach GréBe und Richtung. Seine Methode hat groBe Ahnlichkeit 
mit der in der Nautik gebrauchlichen Héhenmethode. — Es werden ferner an dem 
Verlauf der Azimutgleichen die Grenzen der Verwendbarkeit von Bordpeilungen 


‘aufgestellt. Bordpeilungen von Funkstationen auf niederer Breite sind solchen 


auf hdherer Breite vorzuziehen. Die durch Kriimmung der Azimutgleichen hervor- 
gerufenen Fehler werden diskutiert. Es wird eine Methode angegeben, aus drei 
Peilungen eine von konstanten Fehlern freie Lésung zu finden. Dann wird noch 
eine graphische Methode zur Bestimmung des Azimuts angegeben. F. FiscHEr. 


1, L. Eckersley. Non-reversible Transmission. Nature 116, 466, 1925, Nr. 2917. 
Es kommt oft vor, daB der Verkehr zwischen zwei Stationen nicht reziprok ist, 
d. h. daB z. B. die Station A von der Station B sehr gut gehért wird, wahrend in A 
der Empfang von B sehr schlecht ist. So ist beispielsweise bei Nacht der Verkehr 
auf langen Wellen in Richtung West—Ost bedeutend besser als in umgekehrter 
Richtung. Der Verf. sucht nun eine Erklarung dieser merkwirdigen Tatsache 
zu geben. — 1. Betrachtet man ein ionisiertes Gas mit N Ionen pro Kubikzentimeter, 
wo e bzw. m die Ladung bzw. die Masse eines solchen Ions ist, so laBt sich zeigen, 
daB bei Vernachlassigung yon Zusammensté8en eine kritische Frequenz 
1 
No = (2) : existiert; fiir Wellen, deren Frequenz gréfer als ny ist, ist das 
Gas durchlassig, wahrend es fiir langere Wellen, als der Frequenz n, entspricht, 
als vollkommener Spiegel wirkt. Zu diesem Ergebnis kommt man durch Be- 
trachtung des Strahlungsdruckes auf das Medium. Hat nun das Gas eine Be- 
wegung von links nach rechts, so erscheint infolge des Dopplereffekts fiir einen 
in bezug auf das Gas ruhenden Beobachter die Frequenz der von B ausgestrahlten 


Wellen, denen er entgegeneilt, erhéht, wahrend die von A ausgesandten von 


niedriger Frequenz erscheinen. (Das Gas bewege sich in Richtung A — B.) 
Wenn nun die Frequenz » der Sender A und B gerade so liegt, daB bei rahendem 


Gas eben keine Verbindung, weder von A nach B oder umgekehrt, mehr méglich — 


ist (d.h. y = ng), so kann bei Bewegung des Gases von A — B B wohl nach A 
senden, aber A nicht nach B. — 2, Den gleichen Effekt kann man auch erhalten, 
wenn man ein von oben nach unten strémendes ionisiertes Gas betrachtet, das 


auBerdem unter der Wirkung eines horizontalen stationdren Magnetfeldes steht. 


Fallt nun eine elektromagnetische Welle senkrecht zur Strémungsrichtung und 
Richtung des Magnetfeldes ein, so ist der Effekt auf die Ionen verschieden, je 
Dureh Betrachtung des 
Strahlungsdruckes auf die Ionen lat sich zeigen, daB, je 


g der reflektierten Energie verschieden ist, 


also ein irreversibler Effekt vorliegt 


Loyd Espenschied. Application to Radio of Wire Transmission 
Engineering. Bell System Techn. Journ. 1, Nr. 2, 117—141, 1923. 


BauMANN. 


SCHEEL. 


W. Reiche. Graphische Erweiterung des bekannten Bereichs von 
Hichwerten fiir Me8-Kugelfunkenstrecken. Elektrot. ZS. 46, 1650—1651, 


~~ 


j > 
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1925, Nr. 44. Ubersicht: Es wird gezeigt, wie sich aus den bekannten, experi- 
mentell gefundenen Eichkurven fiir die Spannungsmessung mit Kugelfunken- 
strecken die entsprechenden Werte fiir Kugeln jeden Durchmessers und _ fiir 
Spannungen beliebiger Héhe durch ein graphisches Verfahren ermitteln lassen. 
Eichwerte fiir eine Anzahl Durchmesser von 1 bis 150 em und fiir Spannungen 
von | bis 2000kV werden mitgeteilt. ScHBEL. 


J. Jonas. Eine allgemeinere Form der Frequenzgleichung elektrischer 
Maschinen. Elektrot. u. Maschinenb. 48, 861—867, 1925, Nr. 44. SCHEEL. 


P. Andronescu. Das parallel- und meridianebene Feld nebst Bei- 
spielen. Arch..f. Elektrot. 14, 379—396,.1925, Nr. 4. [S.110.] BoEDEKER. 


N. Landesberg. Selbsterregung von Drehstrom-Asynchrongeneratoren. 
Elektrot. ZS. 46, 1651—1653, 1925, Nr.14. Uhbersicht: Es werden unter ver- 
einfachenden Annahmeni leicht fabare Zusammenhange bei Betrieb der Asynchron- 
maschine mit Periodenumformer an einem Netz mit konstanter Spannung und 
Periodenzahl abgeleitet. Diese Zusammenhange werden auf den Fall, da sich 
die Periodenzahl und Spannung andern, ausgedehnt. Es wird darauf die all- 
gemeine Frage erértert, wie sich Periodenzahl und Spannung bei gegebener Be- 
lastung des selbstandig arbeitenden, selbsterregten Asynchrongenerators ein- 
stellen. SchlieBlich wird die Frage der Unstabilitét des Ns-Kollektormotors 
als Hintermaschine in Kaskadenschaltungen gestreift. SCHEEL. 


Heinrich Kaden. Die Theorie der kompensierten Asynchronmaschine. 
Arch. f. Elektrot. 14, 465—486, 1925, Nr. 5. Die kompensierte Asynchronmaschine 
kann als Motor und als Generator betrieben werden; als Motor bietet sie den 
Vorteil, da ihre wattlose Stromkomponente kompensiert werden kann, so da8B 
sie frei von Phasenverschiebung lauft; solche Motoren sind von Osnos angegeben 
worden. Ihr Betrieb als Generator kann dazu dienen, eine im Netz vorhandene 
Phasenverschiebung auszugleichen. Verf. faBt die Maschine als Transformator 
auf, in dem die Standerwicklung als Primarseite und die Lauferwicklung als 
Sekundarseite dient; auf dem Laufer wird noch die Kompensierungswicklung 
angebracht. Die Phase der letzteren ist durch Biirstenverstellung verschiebbar. — 
Zuanachst wird das Kreisdiagramm entwickelt, aus dem sich die Haupteigenschaften 
ergeben; berechnet wird der Kupferverlust, die auf die Sekundarseite tibertragene 
Leistung, das Drehmoment und die Schliipfung. Die Betriebsméglichkeiten 
werden an Hand des Diagramms besprochen, und es wird gezeigt, wie die 
Maschine als Generator oder Motor vorteilhaft verwendet werden kann; besonders 
eingehend wird der Betrieb als Blindleistungsgenerator behandelt. BoEDEKER. 


Masaie Horioka. Some theoretical researches on the power limit, 
synchronous condenser capacity and other characteristics of long 
distance transmission line. Res. Electrot. Lab. Tokyo 1924, 88S., Nr. 151. 
In der Abhandlung wird der EinfluB der charakteristischen Groen einer Fern- 
jeitung auf die GréBe der maximal tibertragbaren Energie behandelt. Voraus- 
setzung ist eine als konstant angenommene Spannung am Empfangerende. Es 
wird berechnet, welche GréBe die Leitungskapazitét annehmen mui, damit 
entweder ein maximaler Strom am Empfangerende besteht oder dort eine maximale 
‘Energie ankommt. Die Phasenverhaltnisse zwischen Strom und Spannung werden 
eingehend besprochen. In einer Tabelle sind die wichtigsten Werte zusammen- 
gefaBt; der allgemeine Verlauf der Funktionen ist in einer Reihe von Kurven- 
 pbilattern dargestellt. " BoEDEKER. 
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Felix Jentzsch. Die neuere Entwicklung der geometrischen Optik. 
Naturwissensch. 18, 861—868, 1925, Nr. 42. SCHEEL. 


A. Whitwell. Influence of the Thickness of a Spectacle Lens on the 
Oblique Astigmatism. Optician 70, 17—19, 1925, Nr. 1796. Verf. berechnet 
die durch die Beriicksichtigung endlicher Linsendicken bedingten Zusatzglieder 
zu den mathematischen Formeln fiir die schiefe tangentiale und sagittale Brech- 
kraft einer einzelnen Linse von der Dicke Null. Es wird gezeigt, daB die astig- 
matische Differenz bei Entwicklung bis zum zweiten Grade fiir endliche Dicken 
dieselbe bleibt wie fiir die Dicke Null. Wenn man die Linsenform finden will, 
welche frei ist von Astigmatismus, d. h. wenn man die Brechkraft der ersten 
Flache finden will, so ist offensichtlich, daB in die Gleichung der Tscherningschen 
Ellipse nicht die Scheitelbrechkraft eingesetzt werden, darf, sondern dieselbe 
mu8 erst um das Zusatzglied der sagittalen Brechkraft vermindert werden. Die 
Beziehung zwischen der Scheitelstarke und der Brechkraft der ersten Flache 
einer einfachen von Astigmatismus freien Linse ist nicht vom zweiten Grade; | 
= | 
sie enthalt vielmehr die dritte und vierte Potenz von ue F Fitecr. | 
1 
W. Hinrichs. Uber die Bestimmung der resultierenden Wirkung ge- 
kreuzter Zylinderglaser. D. Opt. Wochenschr. 11, 552—555, 1925, Nr. 36. 
Die rechnerische Bestimmung der resultierenden Wirkung zweier gekreuzter 
Zylinderglaser ist miihsam und zeitraubend, so da es witinschenswert erschien, : 
einfachere Hilfsmittel zu finden, die diese Arbeit vereinfachen. Die theoretischen | 
Grundlagen hierftir lefern die Rechenformeln. Bekanntlich kann die Gesamt- 
wirkung zweier gekreuzter Zylinderglaser zerlegt werden in die Wirkung eines 
spharischen Glases und diejenige eines Zylinderglases. Sind die Scheitelbrech- 
krafte der beiden gekreuzten Zylindergliser sowie deren Achseneignungen (nach 
der Bezeichnungsweise der Tabo-Bogen) bekannt, so sind hieraus die resultierenden 
Scheitelbrechkrafte des Zylinderglases und des spharischen Glases sowie die Achsen- 
lage des ersteren durch Rechnung oder mit Hilfe von» Vektordiagrammen zu 
ermitteln. Bequemer ist die Benutzung der vom Verf. zum Patent angemeldeten 
Rechenscheibe. Deren Vorderseite tragt eine Anzahl Spiralen, die, vom Mittel-- 
punkt der ireisférmigen Scheibe ausgehend, die Achsenwinkel der gegebenen 
Zylinderglaser charakterisieren. Ein nach Dioptrien unterteiltes Lineal ist um den 
Scheibenmittelpunkt drehbar und wird so eingestellt, daB die gegebene Brechkraft 
des einen Zylinderglases mit der Spirale des zugehérigen Achsenwinkels zusammen- 
fallt. Dann weist das Lineal am Rande in einer Kreisteilung auf zwei Zahlen, die | 
notiert werden. In derselben Weise werden die Randzahlen fiir das andere Zylinder- 
glas eingestellt und notiert. Je zwei entsprechende dieser Zahlen werden sodann 
addiert, sO dass man also zwei Summen erhalt. Auf der Riickseite der Scheibe 
befindet sich ein von horizontalen und vertikalen Geraden durchzogenes Quadrat, _ 
gee cee et die einem rechtwinkligen ebenen Koordinatensystem ahnelt.— 
ae = on Sete Summen werden nun als Abszisse und Ordinate einem | 
lesem rechtwinkligen System zuerteilt und dieser Punkt mit | 
' 


Lineal eingestellt. Dann kann man auf dem Lineal in diesem Punkte die Brech- 
Boe und am Rande der Scheibe den Achsenwinkel des 
glases ablesen. Die Scheitelbrechkraft des spharischen Glases erha 

Di alt man nun 
eee Sanpeeee der Scheitelbrechkrafte der gegebenen Zylinderglaser ver- 
mindert um die Scheitelbrechkraft des resultierenden Zvli ivisi 
des Ganzen durch 2. Vises Sra Steg a 


resultierenden Zylinder- 
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G. W. Moffitt. The measurement and specification of optical charac- 
teristics in projector performance. Journ. Opt. Soc. Amer. 6, 940—948 
1922, Nr. 9. Verf. teilt Methoden mit, um experimentelle Bestimmungen der 
Projektionsgiite vorzunehmen; insbesondere beziehen sich die Untersuchungen 
auf die Beurteilung von Schiarfe, Beleuchtung der Projektionsflache und Kontrast- 
wiedergabe. In bezug auf das letztere wird eingehend die Priifung von Flimmern 
und Flimmerflecken beschrieben. Verf. empfiehlt, derartige Messungen direkt 
am Projektionsapparat vorzunehmen.  Frieer. 


Wilhelm Schiitz, Bemerkung zu einer Arbeit von H. Schulz: Kalkspat- 
linsen als Polarisatoren. ZS. f. Phys. 84, 545—546, 1925, Nr. 5/7. 
Prioritatsfragen. Kwrpprne. 


C. G. Peters and B. L. Page. A new interference apparatus for testing 
haemacytometers. Scient. Pap. Bureau of Stand. 20, 221—236, 1925, Nr. 507. 
Priifapparat fiir Blutkérperchenzahler. Dieser Zahler ist eine kleine Kiivette 
von 0,l1mm Tiefe, im einfachsten Falle dargestellt durch einen 0,1 mm tiefen 
Schliff in einer Glasplatte, die mit einem Deckglaschen verschlossen ist. Dieses 
tragt eine feine quadratische Teilung. Unter dem Mikroskop erfolgt Auszahlung 
der Kérperchen in einem bestimmten Bereich und daraus die Anzahl im Kubik- 
zentimeter. Die Genauigkeit ist abhangig von der Tiefe und der Planheit der 
Glasflachen. Die Tiefe kann mit einem mikrometrisch ablesbaren Fiihler auf 
héchstens 1 ~ gemessen werden, wozu 5 Minuten gebraucht werden. Fiinfmal so 
schnell und auf 0,2 ~ genau geschieht die Messung mit einem néher beschriebenen 
Interferenzapparat, gleichzeitig die Priifung der Planheit der Glasflachen. Die 
Anordnung unterscheidet sich nicht sonderlich von der bekannten Zeissschen. 
Abbildungen und MeSbeispiele. KniprPine. 


P. P. Ewald. Die Reflexion und Brechung des Lichts als Problem 
der Elektronentheorie. Mit 5 Figuren im Text, 28S. Berlin, Verlag von 
Gebriider Borntraeger, 1925. (Fortschr. der Chem., Phys. u. phys. Chem., heraus- 
gegeben von A. Eucken, 18, Nr.8.)_ ,,Riickblick auf den Entwicklungsgang 
des in der Uberschrift gekennzeichneten Problems unter besonderer Betonung 
einiger interessanter Punkte. Hierbei soll nicht stéren, da die Elektronentheorie 
bereits die Hoffnungen, die man auf sie setzte, in gewissem Sinne enttauscht hat. 
Sie hat zwar einen Unterbau unter das Stockwerk der phanomenologischen Gesetze 
geliefert, aber nicht das Fundament. Unsere heutige Ansicht ist, da®B dies erst 
der Quantentheorie vorbehalten ist, und schon werden Ansatze versucht, um eine 
quantentheoretische Deutung von Reflexion und Refraktion zu geben. Aber 
noch haben sie zu keiner annehmbaren Theorie gefiihrt. Hingegen zeigt sich 
deutlich, daB unser Problem auch fiir die gesamte Entwicklung der Quanten- 
theorie ein Priifstein sein wird. Und ferner, daf8 von den in der elektronen- 
theoretischen Behandlung gewonnenen Ansichten ein erheblicher Teil wieder 
Verwendung finden wird, selbst wenn andere der Elektronentheorie eigentiimliche 
Ziige durch die Quantenauffassung ausgemerzt werden sollten. In diesem Sinne 
bedeutet der Riickblick zugleich Vorbereitung.“ KNIPPING. | 


K. Forsterling. Uber die Reflexion und Brechung elektrischer Wellen 


‘am geschichteten Medium. Ann. d. Phys. (4) 74, 171—175, 1924, Nr. 10. 


Die Ableitung der Formeln fiihrt auf das Problem der Reflexion und Brechung 
in einem Medium, das aus verschiedenen planparallelen Schichten besteht. Es 


wird angenommen, da 5 Schichten vorhanden seien, so daB 1, 3 und 5 homogen, 


—_— 2. 
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1 und 5 ferner unendlich ausgedehnt seien, wahrend 2 und 4 noch beliebig vie} 
Schichten enthalten mogen. Gefragt wird nach den Ausdriicken fiir die reflektiery 
Welle in 1 und der in 5 ankommenden Welle. Die Amplituden sind, da homoger} 
und nicht optisch aktive Medien vorausgesetzt werden, sdmtlich proportional de 
Amplitude der einfallenden ebenen Welle. Die Proportionalitatsfaktoren werde} 
zuriickgefiihrt auf die entsprechenden Faktoren, die die Reflexion und Brechuni 
so regeln wiirden, als ob 2 allein in den unendlich ausgedehnten Medien 1 und 
bzw. 4 allein in 3 und 5 eingelagert waren. Die gewonnenen SchluBformeln werde! 


durch Vergleich mit bekannten Formeln fiir einfache Spezialfalle verifiziery 
J. MauscH 


G. 1. Pokrowski. Uber die Abhangigkeit des Koeffizienten der diffuse} 
Reflexion vom Einfallswinkel des Lichts. ZS. f. Phys. 32, 563—564 
1925, Nr. 7. Unter dem Koeffizienten der diffusen Reflexion wird das Verhaltni 
des von einem Kérper diffus reflektierten Lichtstroms zu dem auffallenden Licht} 
strom verstanden. Experimentelle Photometrierungen mit Hilfe eines Kénig 
Martensschen Spektrophotometers und theoretische Uberlegungen stellen eines 
Zusammenhang zwischen dem Absorptionsvermégen des diffus reflektierendes 
Kérpers, seinem Reflexionsvermégen und dem Einfallswinkel des Lichtes fes 
Es ergibt sich, daB fiir Kérper mit klemem Absorptionsvermégen der Koeffizien 
der diffusen Reflexion fiir alle Einfallswinkel des Lichts konstant ist; daB dagegent 
fiir Kérper mit groBer Absorptionsfahigkeit der Koeffizient der diffusen Reflexion 
mit dem Einfallswinkel zunimmt. Diese Abhangigkeit vom Einfallswinkel 148+ 
sich durch eine mathematische Formel ausdriicken. F LiGGr 

| 
Bergen Davis and C. M. Slack. Refraction of x-rays by a prism of copper} 
Phys. Rev. (2) 25, 881—882, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird die 
Brechung der Cu-K-Linien durch ein Kupferprisma von 63° mit dem Ionisations- 
spektrometer bestimmt. Das Ergebnis fiir Ky, stimmt mit-der Lorentzscher 
Dispersionsformel gut tiberein; fiir Kg fihrt diese zu einem negativen Wert fiir 
das Brechungsvermégen, wahrend ein positiver gemessen wurde. Die beiden 
positiven Werte fiir Kg und Kg deuten auf Resonanz, wenn die Frequenz der 
Strahlung sich der kritischen Frequenz nahert. Die beiden Zweige der Dispersions- 
kurve scheinen abgerundet zu sein und nicht gegen co zu verlaufen. KuLENKAMPFF. 


F.C. Blake. On the index of refraction of x-rays and deviations from 
Bragg’s law. Phys. Rev. (2) 25, 882, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Bei der Réntgenstrahlanalyse nach der Kristallpulvermethode gentigt es, nut 
eine Korrektion wegen des Eindringens in die Kristalle anzubringen, wenn die 
Strahlung durch Filter monochromatisiert ist. Diese Korrektion ist eine Funktion 
der Nindringtiefe und des Glanzwinkels; wird sie beriicksichtigt, so verbleiben 
keine Abweichungen von der Braggschen Reflexionsbedingung. Wird sie nicht 
angebracht und diese Abweichungen durch Brechung der Strahlen erklart, so miiBte 
das Vorzeichen des Brechungsvermégens als veranderlich mit der Dicke det 
Kristallschicht angenommen werden. Einzelheiten und Begriindung sind in der 
kurzen Mitteilung nicht angegeben. . KULENKAMPFF 


H. Mark und 8. Tolksdorf. Uber das Beugungsvermégen der Atome 
fiir Rontgenstrahlen. ZS. f. Phys. 88, 681—687, 1925, Nr. 9. Das Beugungs: 
vermégen der Atome ist im allgemeinen ihrer Elektronenzahl proportional, so dat 
Reflexionen an solehen Netzebenen nicht auftreten, die mit Atomen— oder Tonenas 
gleicher Elektronenzahl gleich dicht belegt sind. — Die Verff. vermuten, daf auBe 
der Anzahl auch die Art der Bindung der Elektronen im Atom von Bedeatai 


- Z 
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ist und untersuchten deshalb Debye-Scherrer-Diagramme des wasserfreien — 


hierauf wurde besondere Sorgfalt verwandt — Strontiumchlorids, dessen Ionen 
die Elektronenzahl 36 und zweimal 18 besitzen. Es kristallisiert kubisch im 
FluBspattyp mit einer Kantenlinge a = 7,00 A. — Bei Aufnahmen mit der 


* ail @) = = re. | Ms = 
K-Strahlung von Fe, Cu oder Zn treten die Reflexionen 200, 222, 420, 442 usw 
. . * o a ° es 
die bet gleichem Beugungsvermégen ausgeléscht sein sollten, mit merklicher 
Intensitat auf. Das Beugungsvermégen eines Sr-Ions ist also, in Ubereinstimmung 
mit der Ewaldschen Theorie, nicht genau doppelt so groB wie das eines Cl-Ions 
KULENKAMPFF. 


H. Mark und L. Szilard. Ein einfacher Versuch zur Auffindung eines 
selektiven Effektes bei der Zerstreuung von Réntgenstrahlen. 
ZS. f. Phys. 38, 688—691, 1925, Nr.9. Bei einem Kristall wie RbBr, dessen 
Ionen gleiche Elektronenzahlen aufweisen, mu erwartet werden, daB die Re- 
flexion erster Ordnung an der Oktaederflache ausgeléscht wird, weil die auf- 
einanderfolgenden Ebenen gleich dicht mit Rb- bzw. Br-Ionen belegt sind. Auf- 
nahmen mit der K-Strahlung von Fe, Co, Cu, Zn bestatigten dies. — Geht man 
von langen Wellen zu kurzen iiber, welche, jenseits der -Absorptionsgrenze, 
in einem Atom selektiv stark absorbiert werden, so sollten diese nach klassischen 
Vorstellungen auch anders gebeugt werden. An der Grenze ist also auch eine 
sprunghafte Anderung des Streuvermégens der einen Ionenart zu erwarten, so 
daB eine geeignete Wellenlange auch in der Reflexion erster Ordnung erscheinen 
muB. — Versuche mit der K,-Linie von Strontium, welche etwas harter ist als die 
Absorptionskante des Br, aber noch weicher als die des Rb, zeigten in der Tat 
deutlich die reflektierte Linie in erster Ordnung; ihre Intensitaét ist erheblich 
geringer als die der zweiten Ordnung. Die K-Linien des Br selbst werden dagegen 


yom Br-Ion nicht selektiv gestreut; sie fehlen in der ersten Ordnung. 
KULENKAMPFF. 


Helmuth Kulenkampff. Bemerkung tiber die Reflexion von Réntgen- 
strahlen an Bromkaliumkristallen. Phys. ZS. 26, 657—658, 1925, Nr. 18. 
Im Anschlu8 an neue Untersuchungen von Armstrong, Duane und Havig- 
hurst (Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 218, 1925), bei denen die friiher beobachtete 
selektive Reflexion der Spektrallinien der Kristallatome nicht mehr auftrat, 
‘berichtet Verf. iiber eigene ebenfalls negative Versuche. Das kontinuierliche 
Spektrum einer Cu-Antikathode wurde photographisch mit K Br-Kristall auf- 
genommen, und zwar einmal nach der Drehkristallmethode, welche in Uberein- 
stimmung mit Walter keine Andeutung der Br-Linien ergab, ferner nach der 
‘Schneidenmethode. Bei dieser sollten die Linien auftreten, wenn sie unter einem 
gegen die Kristalloberflache festen Winkel reflektiert werden; sie sind aber auch 
auf diesen Aufnahmen trotz sicher ausreichender Expositionszeiten nicht zu 


-erkennen. — Benutzt wurden sehr kleine und méglichst gute Kristalle. 
KULENKAMPFP. 


J. Spijkerboer. Het opmerken van lichtcontrasten in een mist. Physica 
5, 236—241, 1925, Nr. 7. Zunachst werden einige Versuche zur Demonstration 
des Lord Rayleighschen Lichtzerstreuungsgesetzes beschrieben. Wenn z. B. der 
Draht einer Gliithlampe im Innern eines mit Mastixlésung bestimmter Konzen- 
tration gefiillten GefaBes bei rotem Filter eben noch unterscheidbar ist, so ist 
dies bei blauem nicht mehr der Fall; oder ein in Mastixlésung getauchtes schwarzes 
‘Bandchen ist bei rotem Licht noch in gréBerer Tiefe sichtbar als bei blauem usw. 
Zum Schlu8 werden die Helligkeitsunterschiede ausgerechnet, die sich ergeben, 
<wenn einmal ein absorbierender Kérper im Innern der zerstreuenden Sonnen- 


atmosphare beobachtet wird, wahrend das andere Mal kein soleher K6rper vor- 
* ; * 


oe 
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handen ist. Diese Rechnung ist fir zwei alle durchgefiihrt: In einem Falle 
befindet sich der Beobachter auBerhalb der Sonne, im anderen ist er im Innern 
des strahlenden Sonnenkerns gedacht und empfangt nur die aus der Atmosphare 
guriickkehrende Strahlung. Die Berechnung erfolgt auf Grund einer einfachen, 
von Schuster angegebenen Formel. Die Tabellen, in welchen die Ergebnisse 
niedergelegt sind, beziehen sich auf verschiedene Dicken der Atmosphare und auf 
verschiedene Tiefen des absorbierenden Kérpers. Tiefen und Dicken sind in 
,,optischer Masse“ angegeben, worunter die Summen der Produkte: Verschiebung 
senkrecht zu den Grenzflachen mal Zerstreuungskoeffizient verstanden werden. 

Mostvs. 


Czestaw Biatobrzeski. Supplément a l'article: ,,Sur la diffusion de la 
lumiére et le bleu de l’ecau. C. R. Séances Soc. Pol. de Phys. 2, 29—30, 
1921/22, Nr.1. (Polnisch mit franzésischer Ubersicht.) Ganz kurzer Bericht 
iiber die in diesen Ber. (1923, 1924) referierten Arbeiten Ramans und seiner 
Mitarbeiter. Mostvs. 


M. Nibauer. Strahlenbrechung und Farbenzerstreuung gentigend 
steiler’ Sichten durch die Luft. Miimchener Ber. 1924, 3*—4*, Nr. 1. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Vgl. das ausfiihrlichere Referat, diese Ber. 6, 56, 1925. 
Mostvs. 
William G. Exton. A new and direct method of measuring the clou- 
diness of liquids. (Scopometry.) Journ. Opt. Soc. Amer. 11, 126—127,- 
1925, Nr. 2. Verf. hat einen Sichtmesser (Skopometer) nach folgendem neuen 
Prinzip konstruiert: Ein feiner Spalt von bestimmter Weite am Boden eines 
GefaBes, welches die zu untersuchende Flissigkeit enthalt, wird mittels eines 
kleinen Fernrohres beobachtet. Von vorn her fallt durch ein Fenster paralleles 
Licht in das Gefaé8. Der von der Flissigkeit zerstreute Anteil dieses Lichtes 
gelangt ebenfalls ins Fernrohr und laé8t bei gentigender Dicke-der beugenden 
Schicht das Spaltbild unsichtbar werden. Zur Veranderung der Dicke der Licht 
abbeugenden Schicht sind Fernrohr und Fenster durch Zahngetriebe verschiebbar. 
Die Anordnung ist verwendbar fiir Wasser- und Dunstanalysen und Zahlobjekte 


wie Bakterien, Blutkérperchen usw. Eine ausfiihrlichere Veréffentlichung an 
anderer Stelle soll folgen. M6srvs. 


Wilhelm Hartmann. Triibungsfaktor fiir kurzwellige Sonnenstrahlung 
und atmospharische Vorgange. Meteorol. ZS. 42, 337—344, 1925, Nr. 9. 
Verf. hat den von F. Linke fiir die Gesamtstrahlung definierten ,,Triibungs- 
faktor“ unter Benutzung von Natriumzellen auf das kurzwellige Ende des Sonnen- 


spektrums angewendet. Es zeigt sich unter anderem, da®B die Triibung im Ultra- | 


violetten vom Wassergehalt der Atmosphare weniger abhiangig ist als die— 
Gesamtstrahlungstriibung, und dai sie bei gleicher Wassermenge sich mit der 
Teilchenzahl und -grdBe andert. Auch der Gesamtwassergehalt der durchstrahlten — 
Schichten und seine Anderung lassen sich aus der Triibung und ihrer Anderung | 
angenihert ermitteln. Ferner wurden Beziehungen der Tribung zu anderen : 
meteorologischen Beobachtungen gefunden: Zur Windrichtung, zu den Nieder-— 


schlagen und zu den Witterungstypen, Di i i i 
charalsteristischo ,,Tribungestruktar End naltdieh dis Toi ea 


ebenso wie die Gesamtstrahlungstriib 
A. Wigand. Die Messun 


aan 411—416, 1925, Nr. 9. Zusammenfassender Bericht iiber friihere 
: eiten des Verf. (Vel. diese Ber. 8, 36 u. 1172, 1922; 5, 1449 u. 1450, 1924; 
, 69, 1925.) Vorschrift zur Ausfiihrung der Beobachtungen. \ 


ung prognostisch verwenden. = +‘ Mosivs. 


MOostvs. 
Se 


dlich 1a8t sich die Teilstrahlungstriibung 7 


g der Sicht mit dem Sichtmesser. ZS. d 


} 
] 
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G. I. Pokrowski. Uber die Lichtzerstreuung in der Atmosphare. ZS. 
f. Phys. 34, 49—58, Nr. 1. Verf. stellt sich die Aufgabe, den Mie-Effekt fiir die 
Lichtzerstreuung in der Atmosphare quantitativ zu erfassen. Mie zeigte, da 
sich der gréBte Teil des von den Teilchen der Atmosphare abgebeugten Lichts in 
Richtungen fortpflanzt, die von der Einfallsstrahlung nur wenig abweichen. 
Diese Wirkung kann nach der Beugungstheorie nur auf das Vorhandensein 
gréBerer Partikeln in der Luft, bestehend aus Staub und dergleichen, zuriickgefiihrt 
werden. Untersuchungen hieriiber stellt Verf. mit Hilfe eines optischen Pyrometers 
von Le Chatelier an, mit welchem er die Helligkeit des Himmels in verschiedenen 
Richtungen untersucht. Vor dem Pyrometer war ein totalreflektierendes Prisma 
aufgestellt, das um die horizontale Achse des Pyrometers gedreht werden konnte. 
Indem ferner das Pyrometer um eine vertikale Achse drehbar war, konnten 
simtliche Stellen des Himmels photometriert werden. Durch Gradeinteilungen 
konnte jede Stellung des Himmels durch eine Zahl bezeichnet und damit der 
Richtungswinkel gegen die Hinfallsrichtung des direkten Lichts ermittelt werden. 
Bei den Beobachtungen wurden ein blaues und ein rotes Lichtfilter verwendet. 
Um den Einflu8 der Schichtdicke der Luft zu eliminieren, wurde die Helligkeit 


' des Himmels immer nur in derselben Héhe tiber dem Horizont gemessen. Unter 


Vernachlassigung der Erdkriimmung ist bei dieser Art der Untersuchung auBerdem 
die Intensitat der Sonnenstrahlung in allen Richtungen die gleiche. Ungleich- 
mafigkeiten in der Helligkeit des Himmels sind folglich nur auf unregelmaBige 
Lichtzerstreuung zuriickzufiihren. Die Untersuchungen wurden bei wolkenlosem 
Himmel vorgenommen. Die Genauigkeit der Helligkeitsmessungen betrug 10 Proz. 
Die Versuche ergaben, dafi der Mie-Effekt in der Atmosphare sehr stark ist. Dies 
deutet darauf hin, da nicht nur Molekularzerstreuung, sondern auch Beugung 
an gr6Beren Partikeln stattfindet. AufBerdem treten Brechung und Reflexion auf. 
Letzteres ist besonders fiir kleine Ablenkungswinkel der Fall, so da8 die durch 
die Beugung bedingte blaue Farbe des Himmels in der Nahe der Sonne mit direkt 
weiBem Licht gemengt ist. Besonders zu beachten ist noch die Tatsache, daB die 
Lichtzerstreuung in der Atmosphare sehr stark verdnderlich ist, so dafi die bis- 
herigen Untersuchungen noch keine quantitativen GesetzmaBigkeiten aufstellen 
lassen. FLicen. 


Alfred Krethlow. Optische und magnetische Rotationsdispersion, 
Dispersion, Dichte und Absorptionsspektra chemisch homologer 
Korper. ZS. f. wiss. Photogr. 23, 233282, 1925, Nr. 8/10. An acht stark optisch 
aktiven’Substanzen, welche zum Teil Methylencampherderivate, zum Teil Bornylen- 
carbonsaureester sind, wurden die optischen. und die magnetischen Rotations- 
dispersionen der reinen Fliissigkeiten sowie einiger Lésungen in Benzol untersucht. 
AuBerdem wurden zwecks Priifung aller hieriiber aufgestellten Theorien die 
Absorptionsspektra im Ultraviolett, die Dispersion und die Dichte gemessen. 
Das Verdetsche Gesetz, nach welchem die spezifische magnetische Drehung 
einer gelésten Substanz von der Konzentration unabhangig sein soll, erwies sich 


| bei den beiden darauf untersuchten Verbindungen als ungiiltig; die magnetische 


Drehung nahm mit abnehmender Konzentration zu. Das Wiedemannsche 
Gesetz, das Proportionalitat zwischen magnetischer und natiirlicher Drehung 
annimmt, gilt fiir alle acht Substanzen nicht; die nattirliche Drehung wachst 
mit abnehmender Wellenlange schneller als die magnetische. Die mit der ein- 


-gliedrigen Drudeschen Formel =—~7-5 7p i B13 berechneten A, sind bei allen acht Sub- 


stanzen nicht konstant; sie zeigen einen deutlichen Gang, der innerhalb jeder 
-homologen Reihe gleich, fiir die verschiedenen Reihen aber verschieden ist. Die 


ete 


= 
x 
k oe. 
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aus der Dispersion berechneten Eigenfrequenzen fallen Ao mit den aus der 
Drehung berechneten zusammen. Das Hagenbachsche Gesetz, nach welchem 
in homologen Reihen die Rotationsdis] yersionskurven f(A) der einzelnen Homologen 
sich nur durch eine Konstante c voneinander unterscheiden, gilt streng fur beide 
darauf untersuchten homologen Reihen. Eine Ubertragung dieser RegelmaBigkeit 
auf die Dispersionskurven ist jedoch nicht moglich, denn die Dispersion verhalt 
sich anders wie die natiirliche Drehung. Die Theorien von Lorentz-Livens 
und Oseen befriedigen die experimentellen Tatsachen nicht. Das Cottonsche 
Phanomen, namlich die Erscheinung, daB bei gelblichen Substanzen anomale 
Drehung im sichtbaren Spektralgebiet schon durch einen Absorptionsstreifen 
im Ultraviolett hervorgebracht werden kann, wurde an 24 Substanzen festgestellt. 

KAUFFMANN. 


J. Bardet et C. Toussaint. Sur la séparation du celtium, et sur le spectre 
d’arc de cect élément. C. R. 180, 1936—1938, 1925, Nr. 25. Es wird zunachst 
eine chemische Methode zur Trennung von Zirkon-Hafnium-(Celtium-)Gemischen 
angegeben, welche auf der verschiedenen Léslichkeit der Phosphate in Schwefel- 
saure beruht. Die Sulfate werden in Schwefelsiure gelést, und durch Zugabe von 
Phosphorsaure wird ein Niederschlag erzeugt, welcher hafniumreicher ist. Diese 
Methode beseitigt gleichzeitig alle Verunreinigungen, da die Phosphate von Zr 
und Hf die einzigen sind, welche praktisch in Schwefelséure unléslich sind. Durch 
Wiederholung des Verfahrens erhielten die Verff. Praparate, deren Hf-Gehalt 
sich auf etwa 90 Proz. belief. Das Spektrum wurde bei den reinsten Praparaten 
im Bereich 2300 bis 3500 A.-E. aufgenommen. Es ergaben sich keine Linien, 
welche einem anderen Element als Zr oder Hf zuzuschreiben waren. Ferner 
wurden alle von Hansen und Werner angegebenen Hf-Linien wiedergefunden, 
auBerdem aber noch eine Anzahl weiterer, zum Teil starker Linien wie 2468,10; 
2712,40; 3005,50; 3020,65; 3168,45; 3247,70 (Cu? D. Ref.); die friiher als stark 
bezeichnete Linie 2335,35 gehért nicht dem Hf an. Joos. 


A. Perot et M. Collinet. Variation de la longueur d’onde des raies 
d’absorption de liode avec la densité. C. R. 180, 2030—2032, 1925, 
Nr. 26. Es wurde die Druckverschiebung einzelner Jodbandenkanten in Ab- 
sorption beobachtet. Um stets gleich gro%e Absorption zu haben, wurde so vor- 
gegangen, da8 Réhren, welche gleiche Mengen von J,-Dampf enthielten, aber 
verschieden lang waren, verglichen wurden. Die Beobachtung erfolgte mit einer 
Kombination von Gitter und Etalon. In einem Dichtebereich von 0 = O165 hOm 
bis 1,96.10~* lassen sich die beobachteten Verschiebungen darstellen durch 
4h : 
at = ad Q. ‘ | 
Dabei erweist sich a als von der Wellenlinge unabhangig; der Zahlwert ist 12 . 1073 | 
ne emer weiteren Versuchsreihe stand der Joddampf auBerdem noch unter dem 
auberen Luftdruck. Obwohl hier gréGere Fehler vorkamen durch Verlust von J 2 


ergab das Mittel dieselbe Zahl fiir a wie oben, so daB® geschlossen wird, da nur 
der Druck des J, selbst maBgebend sei. Joos. 


Duffieux, Sur l’origine de quelques spectres de bandes 

phys. et le Radium (6) 6, 93 S—948, 1925, Nr.6. (Bull. soc. frang. ead 
uu 219.) Da unter bestimmten Bedingungen und bei gegebener Temperatur die 
W armebewegung in leuchtenden und in nicht leuchtenden Gasen gleich ist, hangen 
die auf Grund des Dopplereffekts entstehende Verse 


d hiebung und Verbreit 
der Spektrallinien nur von der absoluten Temperatur ae der ites de 


~~ = 


— 
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| 

| leuchtenden Teilchen ab. Demnach sollte es méglich sein, aus der Breite der 

f Spektrallinien den Ursprung der Spektren zu bestimmen, was Verf. bereits in 
einer friiheren Arbeit (C. R. 176, 18761879, 1923; vgl. diese Ber. 5, 399, 1924) 
am Wasserstoffviellinienspektrum ausgefiihrt hat. Die Hauptschwierigkeit be- 
steht dabei darin, bei der Verbreiterung den Einflu8 der Warmebewegung ge- 
sondert zu erhalten und zu diesem Zwecke die bekannten ubrigen Verbreiterungs- 
effekte auszuschalten oder rechnerisch zu beriicksichtigen. Verf. hat nun fiir 
verschiedene Banden die Spektrallinienbreite bestimmt aus dem Verschwinden 

: /M 


von Interferenzstreifen mittels der Formel N = 1,22.10—-7 ] — wo WN die 


Dy 
Ordnungszahl der letzten beobachtbaren Interferenz, M das Molekulargewicht 
der leuchtenden Teilchen und J die absolute Temperatur bedeuten. Er findet 
dabei als Trager der folgenden Bandenspektra: Zweites Wasserstoffspektrum H,, 
erste positive Stickstoffgruppe N,, zweite positive Stickstoffgruppe N, negative 
Stickstoffgruppe N, Cyanbanden (3883, 4212) N, Kohlenoxydbanden (6079, 
5610, 5198, 4835, 4511, 4393) O. Demnach wiirden einzelne Bandenspektren von 
Atomen und nicht von Molekiilen emittiert werden, was mit den heutigen An- 
schauungen der Bandentheorie unvereinbar ist. MOrIKOFER. 


J. Lecomte. Etudes des spectres d’absorption infra-rouges des com- 
posés organiques. Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 94S—95S, 1924, Nr. 6.-- 
(Bull. soc. frang. de phys., Nr. 204.) Mit Hilfe einer Hilgerschen- Thermosaule 
hat der Verf. fiir mehr als 100 organische Verbindungen das Absorptionsspektrum 
zwischen 1 und 144 ermittelt. Im einer gegebenen Verbindung bewahrt jede 
Atomgruppe ihre Individualitaét und charakterisiert sich durch eine oder mehrere 
eigene Banden. In Verbindungen mit mehrfachen Funktionen erscheinen aber 
nicht alle charakteristischen Banden mit voller Deutlichkeit. Bemerkenswert 
durch Undurchlassigkeit ist der Bereich zwischen 9,75 und 10 ~ bei den Benzol- 
und Cyclohexanderivaten, der Bereich 6,15 w bei den Ketonen, 5,90 und 8,00 u 
bei den aromatischen und 8,40 bis 8,60 « bei den aliphatischen Hstern. Die ge- 
sattigten Alkohole der Fettreihe geben verschiedene Absorptionsmaxima je nach 
ihrer primaren, sekundaren oder tertiaren Natur. Athylen- und Acetylenbindungen 
lassen sich schwierig charakterisieren. Isomere und Homologe besitzen dieselben 
Banden mit Schwankungen bis zu 10 w. Bei den Estern bestimmt hauptsachlich 
_ das Saureradikal den Ort der Undurchlassigkeitszone. — In quantitativer Hinsicht 
- treten groBe Unterschiede hervor. Gewisse Verbindungen, wie die gesattigten 
- Kohlenwasserstoffe, ferner die der Benzol-, Cyclohexan- und der Acetylenreihe, 
sind in Schichtdicken von 1/,,mm zu untersuchen, wahrend Gruppen wie O, 
OH, CO, CO,, C:C Schichtdicken von nur 1/,),mm erfordern. Homologe und 
_Isomere ergeben Extinktionskoeffizienten von gleicher GréBenordnung. _Wenn 
in einer Verbindung mehrere Funktionen gleichzeitig vorkommen-cder sich 
ein und dieselbe Funktion mehrfach wiederholt, ist der Effekt kein additiver; 
die Banden werden nicht intensiver, aber der Verlauf der Durchlassigkeitskurven 
«hangt sehr deutlich von der Entfernung der Funktionen ab. KAUFFMANN. | 


C. D. Ellis and W. A. Wooster. The Heating Effect of the -y-Ray of 


Radium B and Radium C. Phil. Mag. (6) 50, 521—536, 1925, Nr. 297. [S. 97.] 
$ Kk. W. F. Konirauscu. 


] Jean Thibaud. Les spectres gamma caractéristiques et leur effet 
photoélectrique. Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 82—98, 1925, Nr. 3. 
Die Arbeit gibt einen zusammenfassenden Uberblick iiber eine Reihe von Arbeiten 

_desselben Verf., die in diesen Ber. schon besprochen wurden. In der ,,Einleitung* 


: 


a . 
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ird erwahnt, daB es gelang, durch Verbesserung der Drehkristallmethode die 
oe te der Arbeit i Rut herford und Andrade (170000 thay entepr = 
2 = 0,07 A.) zu erweitern und noch ein y- Quantum von 235000 Volt zu po 
graphieren. Die Hauptbestimmungen von y-W ellenlangen erfolgen aber indir ekt, 
indem nach der Einsteinschen Gleichung #, = hy = K + Bs oder H, = L + B, 
durch Beobachtung der von der y-Strahlung aus einem fremden Atom (Sekundar- 
strahler) ausgelésten f-Strahlung deren Energie Bs bzw. H, ese ia und 
durch Hinzufiigung der zur Ablésung aus dem K- bzw. L-Niveau nétigen Ab- 
trennungsarbeit K bzw. L die auslésende y-Energie Ey berechnet wird. Im 
zweiten Kapitel ,,Versuchsanordnung* wird der hierzu verwendete Apparat 
kurz beschrieben. Er ist nach dem bekannten Typus fiir 6-Strahlspektren (Danysz) 
gebaut, zeichnet sich aber durch seine Dimensionen (Plattengr6éBe 4 x 19 cm; 
meBbarer f-Bahnkriimmungsradius von 3,5 bis 35cm) aus. Der zugehorige 
Spezialmagnet stammt von Carpentier. Expositionsdauer 1% bis 3 Stunden. 
Quellen: 27mg RaBr, oder MsTh aquivalent mit 15 mg RaBr,, oder Radiothor 
mit dem y-Aquivalent 49 Millicuries. — Die Platten zeigen scharfe Linien, an 
die sich nach der Seite der kleineren Energie hin eine schwache, verlaufende 
Schwarzung anschlieBt. Das ,,Ergebnis“ bestatigt im wesentlichen die Messungen 
von Meitner, Black und Ellis tiber die Energieverteilung des ,,natiirlichen* 
B-Spektrums, welche Energieverteilung hier aber an Elektronen beobachtet 
wurde, die von den y-Strahlen aus Atomen, isotop zu den Radioelementen, aus- 
gelést wurden. Fiir die y-Spektren der Radioelemente werden ebenfalls Zahlen 
gefunden, die in guter Ubereinstimmung mit den bereits bekannten stehen und 
iiberdies einige neue angegeben. Die folgenden Zahlen geben die gefundenen 
Energien in Kilovolt, in der runden Klammer die bereits bekannten Angaben 
nebst Autor: Fiir RaB: 240,9; 293,8; 352,3; 465,4? (240,4; 294,2; 351,1; 468,42? 
Ellis-Skinner). Fiir RaC: 425,6; 507,2; 610,1; 770,5; 937,6; 1128,6; 1244; 
1778; 22207 (426; —; 610; —; 939; 939; 1127; 1245; 1775; 2216; Ellis). Fur 
ThB: 183,67; 235; 299,5 (—; 235,1; 296; Ellis); fiir ThC + OC’: 272,7; 507,7; 
583,7; 796,1 (272; 508,8; 587; 792,2; Meitner); fiir Ms Th 2: 332,7; 461,6; 
912,6; 967,9 (334; 459; 912; 966; Black). — Aus den Versuchen ergibt sich die 
Giltigkeit des Einsteinschen Gesetzes auch in diesem Gebiete kiirzester Wellen. 
Aus dem Umstand, da8 sich die natiirlichen 6-Spektren durch Elektronenauslésung 
in fremden (isotopen) Atomen so exakt nachahmen lassen, schlieBt Verf. auf den _ 
sekundaren Ursprung des natiirlichen £-Spektrums; also Absorption des aus dem 
Kerne kommenden y-Strahles im eigenen Atom und Entstehung photoelektrisch 
ausgeléster Elektronen, die das ,,natiirliche‘‘ B-Spektrum bilden. In der ,,Dis-— 
kussion“ seiner Ergebnisse verweist Verf. auf den groBen Energiebetrag, den 
nach obiger Auffassung die y-Strahlung urspriinglich mit sich fiihrt, und der | 
eine Rolle in der atomaren Energiebilanz spielen mu8. Da®8 ferner keinerlei An- 
zeichen fiir ein Energieniveau innerhalb des K-Niveaus gefunden wurde. Be-— 
ziiglich der eingangs erwahnten diffusen B-Schwarzungen erinnert Verf. an den | 
Comptonschen ProzeB und zieht entsprechende Schliisse auf die kontinuierliche — 
Strahlung im natiirlichen B-Spektrum. Ferner verweist Verf. auf die Additivitat — 
der y-Strahlenenergie (vgl. unter RaB: 352,3 nahe gleich 240,9 + 107,3, letztere 
Zahl aus Rutherfords Versuchen), woraus auf eine. Energieschalenstruktur 
des Kernes zu schlieBen ist. Und endlich wird die Erwartung eines Zusammenhangs | 
zwischen mittlerer Lebensdauer und Harte der y-Strahlung ausgesprochen. : 
: 
? 


K. W. F. Kontrauscu. 


Albert Bjorkeson. X-ray. radiation from hot 8 
parks. Phys. Rev. (2) 25, 
884, 1925, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.). [S. 112.] os : 2 


KULENKAMPFP. 
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. J. Lapp, R. A. Rogers and B. S. ed Jet New x-ray lines in certain 
rare earth samples. Phys. Rev. (2) 25, 882, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) ,,[m Bureau of Standards’ scientific paper Nr. 442 wird iiber 130 Linien 
im Bogenspekiran gewisser Praparate von Neodym und Samarium berichtet, 
welche keinem bekannten Element mit Sicherheit zugeschrieben werden kénnen. 
Das Réntgenspektrum der gleichen Proben wurde im Bereich von 1,240 bis 
2,800 A.-E. sorgfaltig untersucht. Die folgenden Linien wurden gefunden, welche 
keinen bekannten Elementen zugeordnet werden kénnen: 1,6927, stark; 1,5878, 
sehr stark [ebenso stark wie CuL, (? Der Ref.)]; 1,5486, deutlich; 1,4051, schwach; 
1,3753, schwach; 1,3604, deutlich; 1,3441, schwach; 1,2487, stark. Die Messungen 
wurden bezogen auf die K-Serien von Kupfer und Eisen und die L-Serie von 
Wolfram als Referenzlinien. Die photographische Untersuchung der K-Serie 
dieser Praparate ist in Angriff genommen.‘ KULENKAMPFP. 


Charles H. Thomas. Soft x-rays from cobalt, nickel, and copper. 
Phys. Rev. (2) 25, 883, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach einer friither 
beschriebenen photoclektrischen Methode (Phys. Rev. 25, 319, 1925) wurden die 
kritischen Spannungen zwischen 0 und 1500 Volt untersucht. Es wurden gefunden 
bei Ni 47 Werte, bei Co 48 und bei Eisen 35; die einander entsprechenden Span- 
nungen zeigen eine gleichmaBige Aufwartsverschiebung mit zunehmender Ordnungs- 
zahl; die Ubereinstimmung ist besonders gut fiir neun verschiedene Tonisierungs- 
spannungen. — Im gleichen Bereich ergab sich fiir Cu Ubereinstimmung mit den 
uibrigen Metallen in den der L-Serie zugehérenden Potentialen. Im Bereich 
zwischen 0 und 90 Volt wurden dagegen 21 Knicke beobachtet, die in keiner 
einfachen Beziehung zu den entsprechenden der anderen Metalle stehen. — Es werden 
zugeordnet: Fe, Ly mit 815,5, Ly mit 704,3; Co, Ly mit 873,2, Ly mit 764,8; 
Ni, Ly mit 948, Ly) 833,4; Cu, Ly mit 1017, Ly mit 929 Volt. Alle Werte sind 
um 5 Volt erhoht fir Austrittarbeit. KULENKAMPFF. 


©. T. Chu. Soft x-rays from metals. Phys. Rev. (2) 25, 883, 1925, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Sehr weiche Rontgenstrahlen wurden untersucht 
durch Messung des lichtelektrischen Stromes an einer bestrahlten Nickelplatte, 
in Abhangigkeit von der erzeugenden Spannung. Die Kurven zeigten folgende 
Knickpunkte: Nickel: 45, 75, 98 Volt; Eisen: 52,-68, 80 Volt; Kupfer: 30, 49, 
62, 79, 90 Volt. Der kurze Bericht schlieBt mit den Worten: ,,Die mitgeteilten 
Zahlen sind die unkorrigierten Ablesungen an den Instrumenten. Die Bedeutung 
dieser kritischen Potentiale fiir die Anregung der Strahlung und die an den Ab- 
lesungen anzubringenden Korrektionen wurden besprochen.“ _KULENKAMPTE. 


Samuel K. Allison and Alice H. Armstrong. The separation and relative 
intensity of the components of the Kg line in the x-ray spectrum 
of molybdenum. Phys. Rev. (2) 25, 882, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Mit einem neuen Ionisationsspektrometer gelang es, in fiinfter Ordnung das 
Kg-Dublett von Mo vollstandig zu trennen. Es ergab sich 4/,.= 0,566 
+ 0,014 X.-E. Dieses relativistische Dublett entstammt den Ubergangen Myy— K 
und My—K; AA kann also aus den bekannten Linien Lg, und Le, berechnet 
werden. Es ergibt sich so 44 = 0,564 X.-E. — Die relative Intensitat der kurz- 
welligeren Komponente zur langeren betraégt innerhalb der MeBgenauigkeit 2: 1, 
wie theoretisch zu erwarten ist. KULENKAMPFF. 


Samuel K. Allison and Alice H. Armstrong. Note on the experimental 
determination of the relative intensities of some of the molyb- 


denum and copper K series lines and the tungsten L series lines. 
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Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 563—566, 1925, Nr. 9. Zur Untersuchung wurde ein 
neues Ionisationsspektrometer mit einer auf wenige Bogensekunden genauen 
Kristalleinstellung benutzt; als Spannungsquelle diente eine neue Akkumulatoren- 
batterie groBer Kapazitat von 50000 Volt. — K-Serie: Fir das Kq-Dublett ist 
aus friiheren Messungen das Intensitaétsverhaltnis 2:1 bekannt; das gleiche 
fanden die Verff. an Mo fiir das Kg-Dublett (s. vorstehendes Referat) in Uber- 
einstimmung mit der theoretischen Erwartung. Das K,-Dublett konnte nicht 
getrennt werden. Genau bestimmt wurde dagegen das Verhaltnis Kg : K y wobel 
die Gesamtflachen verglichen wurden. Die Linienmaxima geben kein richtiges 
Bild, da beide Linien aus je einem Dublett verschiedenen Abstandes bestehen. | 
Das Verhaltnis ergab sich an Mo zu 7,7: 1, an Cu zu angendhert 42:1; nach 
anderweitigen Messungen betragt es an W 2,3:1, an Rh liegt es zwischen WwW 
und Mo. Es zeigt sich also mit abnehmender Ordnungszahl abnehmende Intensitat — | 
von K,. — Die Funkenlinien Ke, und K,, konnten bei 30,7 kV nicht sicher nach- | 
gewiesen werden; jedenfalls ist ihre Intensitat geringer als 7/19) des normalen 
K,-Dubletts. — L-Serie (Wolfram): Fiir das Intensitaétsverhaltnis Lz, : Ley 
ergab sich in mehreren Messungen 10,0: 1, wahrend nach Burger und Dorgelo 
9:1 zu erwarten war. In der L3-Gruppe ergaben sich fiir die angefuhrten Linien 
die darunterstehenden relativen Intensitaten. 


By Bs Bs Ba Bs Be By By Pro ] 
100°. 49,3 16,0" 7,7  0,47— (2,070 60 4 G8 eee ) 


B, und f,, sind unsicher, da sie jenseits der Absorptionsgrenze L,, liegen; fi, war 
von f, nicht ganz getrennt. (6, und f, zeigen nahe das theoretisch erwartete Ver- 
haltnis 2:1. In der L,-Gruppe wurden folgende Linien ausgemessen : 


V1 V2 V3 Ya V5 V6 Vs 
100 14,0 22,3 7,0 3,0 2,3 Lee) 


y, ist unsicher, bei y, erschwert die Nahe der Grenze L,, die Messungen. Das 
Verhaltnis y,:y,. sollte wieder 2:1 sein, wihrend die Messung 1,59: 1 gibt. — 
Von Interesse ware die Messung von a,:f, und f£,: y,, doch liegen diese Linien 
so weit auseinander, dafi Absorptionsfehler beriicksichtigt werden miissen. Theo- 
retisch ist 9: 5 zu erwarten; vorliufige Messungen gaben abweichende Werte. 


KULENKAMPFF. 


P. A. Ross. X-Rays scattered by molybdenum. Proc. Nat. Acad. Amer. 
11, 567—569, 1925, Nr. 9. Kurzer Sitzungsbericht in Phys. Rev. (2) 26, 281—282, 
1925, Nr. 2. Bei Untersuchungen iiber den Comptoneffekt ist es vorteilhaft, den 
Streustrahler méglichst nah an. die Antikathode zu bringen. Da Verf. mit engen — 
Roéntgenréhren keine guten Erfahrungen gemacht hat, schlagt er vor, ihn in die | 
Réhre selbst zu setzen. — Bei orientierenden Versuchen wurde als Streustrahler — 
deshalb der Molybdanschild benutzt, welcher den Gliihdraht der Kathode umgibt; 
Antikathode Wolfram. Das iontometrisch ausgemessene Streustrahlungsspektrum _ 
dieses Schweratomigen Strahlers zeigt die unverschobenen und verschobenen : 
_ W-Linien bei Beobachtung unter 160° im Abstand AA = 0,047 + 0,002 A.-B. 
(theoretischer Wert AA = 0,0469 A.-E.); Intensitatsverhaltnis etwa 9:1. Jedoch 
ist vielleicht der Molybdanschild etwas mit zerstaubtem Wolfram beschlagen 
so da sich der unverschobenen Linie Fluoreszenzstrahlung tiberlagert. Letzteres | 
zeigt sich deutlich bei Versuchen mit einer anderen Rohre mit Mo-Antikathode. 
Der Abstand der verschobenen Mo-Linie betrug hier bei. Beobachtung unter 110° 


AA = 0,035 + 0,002 A.-E.; unter 160° 4A = 0,047 + 0,002.A..E. ‘Theoretis 
Werte 0,0345 und 0,0469 A.-B. ai wes tetas 


ong 


“—) 
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M. C. Magarian. Spectrograms of tungsten K series rays scattered 
by graphite. Phys. Rev. (2) 26, 282, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
‘Mit einem Seemannschen Spektrographen wurde die an Graphit gestreute 
Wolfram-K-Strahlung untersucht. Die Photogramme zeigen verschobene und 
unverschobene Linien, erstere erheblich starker. Beobachtungswinkel 92 + 2°; 
Verschiebung wird berechnet zu 0,025 + 0,001 A.-E., wahrend 0,027 + 0,003 A.-E. 
gemessen wurden, Fehlerquellen sind vor allem die Schwache und mangelnde 
Scharfe der Linien. KULENKAMPFE. 


P. A. Ross. Photographic investigation of scattered X-radiation. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 11, 217—220, 1925, Nr. 3. Die Arbeit berichtet kurz iiber 
photographische Aufnahmen des Streustrahlungsspektrums. Verwendet wurde 
eine Coolidgeréhre mit Mo-Antikathode, Belastung 1 bis 1,5 kW, Belichtungs- 
zeiten 100 bis 400 Stunden. Es wurden stets mit der gleichen Rohre mehrere 
Aufnahmen gleichzeitig gemacht an verschiedenen Spektrographen, welche 
diese im Kreise umgaben. -—Als Streustrahler dienten Graphit, Aluminium, 
Schwefel, Kupfer, Silber und Blei; der Streuwinkel variiert in verschiedenen 
Aufnahmen zwischen 30 und 120° mit einer Divergenz von + 5°. Die Verschiebung 
ergab sich in allen Versuchen fiir die Mo K,- bzw. K Bo -Linie innerhalb der Fehler- 
grenzen in bester Ubereinstimmung mit der Theorie. Keine Wellenlangen- 
anderung zeigte die griine Hg-Linie bei Streuung an Paraffin. — Die Linien der 
gestreuten Strahlung sind teilweise sehr diffus; die médglichen Ursachen werden 
kurz diskutiert. — Eine beigefiigte Tafel enthalt Reproduktionen a4uBerst schéner 
Aufnahmen, welche die Wellenlangenanderung und die verschiedenen Intensitats- 
verhaltnisse der verschobenen und unverschobenen Linien klar hervortreten 
lassen (vgl. auch das folgende Referat). KULENKAMPEF. 


Pp. A. Ross. The ratio of intensity of the Compton lines. Phys. Rev. 
(2) 26, 282, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

P. A. Ross. Ratio of intensities of unmodified and modified lines in 
scattered X-rays. Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 569—572, 1925, Nr. 9. Verf. 
hat eine Reihe seiner bisherigen photographischen Aufnahmen des Compton- 
effektes ausphotometriert, um eine angenaherte Ubersicht zu bekommen, in 
welcher Weise sich das Intensitatsverhaltnis der unverschobenen zur verschobenen 
Linie mit der Ordnungszahl Z des Streustrahlers andert. Die Ergebnisse zeigt 
nachstehende Tabelle: 


Streustrahler | ee g Streuwinkel <. ‘B) Antena 
30° 3,0) 10 5,0 _ 
Re iiiess ho trea ov Gt Mo K, fe 12,0 + 0,1 1,05 
90 23,6 + 0,3 0,59 
ae Mok, 90 24,4 + 0,1 14 
oes, aeliie aged fe Mo K = 90> “|+ 24,2 +0) 1,0 
Poot a ae At Mode, 90 24,0 + 0,5 3,4 
Etrplonwern orden ent oe ee ie Mok, 90 DAA OD ee ak ees 
Sel borin eet ers en ne Mok, 90 23,8 + 0,2 -4,8 
Blei. Sp epee ae Mok, 90 24,0 + 0,2 42.0 


Einige Ergebnisse von Compton fiigen sich diesen Werten gut ein; mit Aus- 
nahme von Blei zeigt sich ein angenahert linearer AnsHeE des Intensitats- 


verhiiltnisses mit) Zin. KULENKAMPFF. 
> Physikalisehe Berichte. 1926. 9 
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Manne Siegbahn. Spectroscopic Evidence of J-Transformation of 

X-rays. Nature 116, 11—12, 1925, Nr. 2905. Khastigr und Watson haben 
in der Nature (April 1925) bemerkt, dab die Kurven: Wellenlange der K-Linien 
in Abhangigkeit von der Ordnungszahl Z, zwel Diskontinuitaten bei ais 52 | 
und Z = 56 zeigen, welche sie mit der hypothetischen ,.J-Transformation®™ von 
Barkla in Verbindung brachten. — Verf. macht darauf aufmerksam, daB 

Khastgir und Watson offenbar alte und ungenaue Werte, von zum Teil un- | 
bekannter Herkunft, benutzten, und daB die Diskontinuitaten véllig verschwinden, | 
wenn exakte Werte fiir die Wellenlangen der K-Serie zugrunde gelegt werden. | 
Solche sind fiir Z = 47 bis 62 kiirzlich von Leide neu bestimmt worden; die | 
Ergebnisse dieser Messung werden kurz mitgeteilt. KULENKAMPFF. | 


W. W. Nipper. Spectroscopic Evidence of J -Transformation of 
X-rays. Nature 116, 12, 1925, Nr. 2905. Verf. erhebt gegen die Behauptungen | 
von Khastgir und Watson den gleichen Einwand wie Siegbahn in der vor- 
stehend referierten Notiz und zeigt an den im Siegbahnschen Buche angegebenen | 
Wellenlangenwerten, da®B eine Diskontinuitat nicht vorhanden ist.  KULENKAMPFR. | 


S. R. Khastgir and W. H. Watson. Spectroscopic Evidence of J-Trans- 
formation of X-rays. Nature 116, 47, 1925, Nr. 2906. Auf die Entgegnungen | 
von Siegbahn und Nipper (s. die beiden vorhergehenden Referate) teilen die | 
Verff. mit, daB sie in ihrer Notiz vom April 1925 die von Siegbahn im Jahrb. d. | 
Radioakt. 1916 angegebenen Werte benutzten, und entschuldigen dies damit, 
da8 auch andere Autoren sich auf diese Zahlen beziehen. — Gegeniiber den ver- 
besserten Messungen la8t sich die Annahme eines spektroskopischen Nachweises 
der ,,J-Transformation“ nicht aufrechterhalten. Die Verff. glauben aber nicht, 
daB diese selbst damit widerlegt ist, da hierftir nicht allein die Wellenlange be- 
stimmend sei. KULENKAMPFP. 


Allan C. G. Mitchell. The activation of hydrogen by excited mercury 
atoms. Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 458—463, 1925, Nr. 8. Ein auf 45° C gehaltenes 
Quarzgefa8 mit aufgeschmolzenem Quarzglasfenster wird mit dem Licht einer 
Quarzquecksilberlampe, die durch Anblasen mit Luft gekiihlt wird, bestrahlt. 
Durch Hahne kénnen Gemische von Wasserstoff, Sauerstoff und Argon in be- 
kannter Konzentration in den Quarzkolben gelassen werden, der in einem Seiten- 
arm Quecksilber enthalt. Nach Absorption der Resonanzlinie kann der Queck- 
silberdampf, wie Cario und Franck und spater Dickinson gezeigt haben, 
durch St6Be zweiter Art den Wasserstoff aktivieren, so daB dieser bei Zusammen- 
stoB mit Sauerstoffmolekiilen Wasser bildet, welches durch fliissige Luft entfernt 
wird. Durch Druckmessungen wurde die Reaktionsgeschwindigkeit ermittelt. — | 


Die Versuche von Dickinson wurden wiederholt und durch Messung der Ab- | 
hangigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit vom Wasserstoff- und Sauerstoffdruck 
erweitert. Bei konstantem Sauerstoffdruck (etwa 0,04 mm) ergab sich eine Zu- 
nahme der Reaktionsgeschwindigkeit mit wachsendem Wasserstoffdruck. Sie 
betrug bei 0,6 bis 0,7:mm Wasserstoffdruck 11—12. 10-4 mm/min und schien 
bei weiterer Drucksteigerung einem Grenzwert zuzustreben. — Bei konstantem: 
ergab sich fiir die Reaktionsgeschwindigkeit ein 


Wasserstoffdruck (0,041 mm) 
Maximum von 6,7. 107-4 mm 


_Wasserst (0,036 mm) und Sauerstoffdrucl 
gemessen. Hs ergibt sich eine stetige Abnahme; bei einem Argondruce 


(0,036 mm) 
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} von etwa 0,5 mm hort die Wasserbildung auf. — Die Beobachtungen bei variablem 
i Sauerstoffdruck werden so erklirt, daB unterhalb des optimalen Sauerstoffdrucks 
i. aktivierten H,-Molekiile schon vor einem ZusammenstoB mit Sauerstoff ihre 
) Aktivitaét verlieren. Oberhalb des optimalen Sauerstoffdrucks aber bleiben durch 
§ ZusammenstéBe mit O.-Molekiilen weniger angeregte Hg-Atome zur Wasserstoff- 
| aktivierung tibrig. Eine hinreichende Aktivierung von Sauerstoff durch angeregte 
Hg-Atome scheint nicht stattzufinden. — Zur Erklirung der nicht erwarteten 
Wirkungsweise von Argonzusatz werden folgende Hypothesen angeftihrt: 1. Hg- 
Atome im 2p,-Zustand kénnen H,-Molekiile nicht beeinflussen. 2. Hg-Atome 
im 2p,-Zustand kénnen wohl ZusammenstéBe mit Argon, nicht aber solche mit 
Sauerstoff ohne Energieverlust iiberdauern. Als weitere Erklarungsméglichkeit 
wird eine Vereinigung zweier Wasserstoffatome mit einem Argonatom durch 
}einen DreierstoB genannt. Versuche, um diese Annahme zu stiitzen, ergaben 
jedoch kein eindeutiges Resultat. Auch die Hypotheses, daB der aktivierte Wasser- 
stoff aus Molekiilen in h6herem Quantenzustand besteht, fiihrt bei Beriicksichtigung 
der Ergebnisse von Franck und Cario zu Schwierigkeiten. Donat. 


F. L. Hopwood and W. V. Mayneord. X-ray Stimulation of Phosphores- 
cence of Fused Silica. Nature 116, 98, 1925, Nr. 2907. Bei Versuchen, die 
vermutete Fluoreszenz oder Phosphoreszenz von Ricinusé] bei Bestrahlung mit 
Réntgenlicht festzustellen, ergab sich, daB die erhaltene Phosphoreszenz aus- 
schlieBlich Teilen der Apparatur zuzuschreiben war, die aus geschmolzener Kiesel- 
erde bestanden. Diese zeigt auBerdem eine schwach griine Fluoreszenz unter dem 
Einflu8 der Rontgenstrahlen. Bei Zimmertemperatur dauert die Phosphoreszenz, 
die durch ihre Wirkung aufphotographische Platten festgestellt war, 3 bis 4 Wochen 
an, erlischt aber, wenn das Versuchsobjekt 2 Minuten auf Rotglut erhitzt wird. 
An polierten Linsen aus natiirlichem Quarz konnte keine photographisch wirk- 
same Phosphoreszenz festgestellt werden. Donat. 


Marja Asterblum. Les modifications permanentes dans les liquides 
fluorescents. OC. R. Séances Soc. Pol. de phys. 2, 12—19, 1921/22, Nr. 1. 
(Polnisch mit franzésischer Ubersicht.) Lésungen von Fluorescein in Glycerin 
wurden in diinner Schicht zwischen zwei parallelen Platten dem Licht einer 
-Quarzquecksilberlampe ausgesetzt und im Ultramikroskop von Cotton und 
Mouton untersucht. Die wahrend der Belichtung mit einer Quarzplatte bedeckten 
Schichten zeigten die von Perrin beobachteten bleibenden Anderungen. Die 
Zwischenschaltung diinner Platten aus Glas oder sogar aus Uviolglas verhinderte 
vollstandig das Auftreten dieser Anderungen, nicht aber die Fluoreszenz, welche 
also mit den Anderungen nichts zu tun hat. Die Spektren der veranderten Lésungen 
_zeigten gegeniiber denen der intakten Lésung keine neue Bande. Sowohl das 
Absorptions- als auch das Fluoreszenzspektrum erstreckt sich bei der veranderten 
Lésung weiter in Richtung der kurzen Wellenlangen als bei der intakten. Die 
beschriebenen Tatsachen bestatigen die Theorie von Perrin nicht. KAUFFMANN. 


a 


M. Asterblum. Sur les modifications permanentes dans les liquides 
fluorescents. S. A. Bull. Acad. Polon. 1924, 8. 297—318. Aus Lésungen von 
Fluorescein in Glycerin, von denen Absorptions- und Fluoreszenzspektren photo- 
graphisch aufgenommen wurden, konnte festgestellt werden, daB sich infolge der 
Bestrahlung eine neue Fluoreszenzbande im Blau entwickelt, die sich zwischen 
4900 und 4470 A.-E. ausbreitet. Die Intensitat dieser neuen Bande wachst mit 
der Dauer der Bestrahlung, wahrend gleichzeitig die normale Fluoreszenzbande 
des Fluoresceins sich mehr und mehr abschwacht. Bei gentigend groBer Belichtungs- 


‘ 
- 
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dauer verschwindet auch die neue Bande allmahlich wieder. Die Ausbildung 
der neuen Bande beruht auf der Entstehung eimes Zwischenprodukts, das bei | 
verlangerter Wirkung des ultravioletten Lichtes wieder zerstért wird. Die flu- | 
oreszierenden Lésungen unterliegen Veranderungen nicht nur durch Lichtwirkung, 
sondern auch durch Einwirkung des Sauerstoffs, von Verunreinigungen © des 
Alkalis usw. Die Fluoreszenz wird nur von ultravioletten Strahlen, und zwar 
von solchen, deren: Wellenlange kiirzer als ungefahr 2540 A.-E. ist, vernichtet. 
Die Quecksilherlinie 2536 A.-E. erregt noch schwach die Fluoreszenz, bringt sie 
zugleich aber auch rasch zum Verschwinden; im Gegensatz hierzu erregt die 
Linie 3131 A.-E. eine starke Fluoreszenz, die bestehen bleibt. Analog dem Fluores- | 
cein verlieren in Glycerinlésung auch Methylenviolett, Korallin, Crocein, Askulin, | 
Erythrosin, Eosin und Rhodamin das Fluoreszenzvermogen, wenn sie mit Strahlen 
von kiirzerer Wellenlinge als 2540 A.-E. belichtet werden. Empfindlicher noch 
sind Lésungen von Erythrosin, Eosin und Rhodamin in Benzylalkohol; sie werden 
bereits von Strahlen verindert, welche noch diimne Glasplattchen durchdringen. 
Die bleibenden Veranderungen, welche in fluoreszierenden Lésungen eintreten, 
sind in keiner Weise mit ihrer Fluoreszenz verkniipft; beide Erscheinungen sind 
véllig verschieden. KK AUFFMANN. 


Harry Julius Emeléus. A Spectroscopic Study of the Combustion of 
Phosphorus Trioxide and of Hydrogen Phosphide. Journ. chem. soc. | 
127, 1362—1368, 1925, Juni. Das Licht von leuchtendem Phosphortrioxyd und 
von reinem Phosphorwasserstoff, der entweder in Sauerstoff oder in verdiinnter 
Luft verbrannte, wurde spektroskopisch untersucht. In jedem Falle war das 
ultraviolette Bandenspektrum identisch mit dem, welches leuchtender oder ver- 
brennender Phosphor zeigte; lediglich Variationen in der Intensitaét der Banden 
waren bemerkbar. Substanzen, welche das Leuchten des Phosphors und des 
Phosphortrioxyds unterdriicken, kénnen, wenn der Druck vermindert wird, die 
Verbrennung einer Phosphorwasserstoff—Luft-Mischung verhiiten. Kaurrmann- 


Lord Rayleigh. The Non-luminous Oxidation of. Phosphorus in an 
Oxygen Atmosphere. Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 1—8, 1924, Nr. 735. 
In friiheren Untersuchungen gelangte der Verf. zur Ansicht, daB Phosphordampf, 
wenn er in emer Sauerstoffatmosphare scheinbar inaktiv verharrt, in Wirklichkeit { 
sich in isolierten Zentren doch verbindet, wenn auch die Reaktion sich nicht 
ausbreitet. Es wird nun nachgewiesen, da® tatsichlich eine geringe Oxydation 
stattfindet. Sowohl diese Oxydation als auch die gewéhnliche phosphoreszente — 
Verbrennung hangen vom Druck und von der auReren Temperatur ab. Der Ver-— 
brauch an Sauerstoff ist in beiden Fallen weit verschieden, so dal} tiber ihren r 
tatsachlichen Unterschied kein Zweifel herrschen kann> Die nicht leuchtende | 
Oxydation vollzieht sich im Gasraum, also zwischen Sauerstoff und Phosphor- 


dampf. KAUFFMANN. 


Erect cama Me Vicker, Joseph Kenneth Marsh and Alfred Walter Stewart. 

ed uminescence Spectra. Part V. Some Polynuclear Hydro- 
os Ao ple chem. soc. 127, 999—1006, 1925, Mai. Die spektrographische 
a ea ‘iat i. Pee oe mehrkerniger aromatischer Kohlenwasserstoffe 
Soseguy olgenden Ergebnissen. — Diphenyl, ein schwaches kontinuierliches 
eee as pee Se re bis 3900 A.-E. mit Andeutungen verwaschener Banden. 
ee 0 he Bl yp Diphenylmethan, ein mittleres kontinuierliches 

pextrum mit deutlichem Kopf bei 2673 und unscharfem Ende bei 3900. An- 
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| zeichen undeutlicher Banden bei 2736 und 2812. — Triphenylmethan, mittleres 
' kontinuierliches Spektrum mit unscharfen Enden bei 2730 und 4390 und ver- 
waschenen undeutlichen Banden bei 2820 und 3010. — Dibenzyl, schwaches 


} kontinuierliches Spektrum von 2700 bis 4300 mit einer hellen Region von 3390 


mae ts : ee ists 
| bis 3950. Stilben, mittleres kontinuierliches Spektrum von ungefahr 3100 


= Re a a SpE see ERT e . ; : 

bis 4680. — Tolan, desgleichen von 2915 bis 4745. — Fluoren, sehr intensives 
_kontinuierliches Spektrum von 2900 bis 4900 mit einer verwaschenen Bande 
_ bei 2990. — Acenaphthen, sehr intensives kontinuierliches Spektrum von 2953 


bis 4650, das an beiden Enden allmahlich abfallt und Anzeichen von Banden bei 
| 3064, 3172, 3207, 3353 und 3523 aufweist. Im sichtbaren Gebiet treten bei lang- 
_ dauerndem Exponieren Banden bei 5540, 5875, 6100 und 6370 auf. — Anthracen, 
_auBerst intensives Spektrum von 3240 bis 5050 mit gréBter Helligkeit zwischen 
3650 und 4450 und diffusen Banden bei 3247, 3414 bis 3444, 3462, 3617, 3642, 
3688, 3820, 4055 und 4285. — Phenanthren, intensives kontinuierliches Spektrum 
von 2960 bis 4800 mit Abschwachung von 2960 bis 3430 und Verstaérkung von 
3430 bis 4800. Weniger intensive Bande als beim Anthracen bei 2971, 3430 
3635, 3682, 3819 und 4046. — Naphthanthracen, an beiden Enden allmahlich 
auslaufendes kontinuierliches Spektrum von 3360 bis 4920 mit groBer Intensitat 
bei 3810 bis 4920. Diffuse Banden bei etwa 3500, 3635 und 3810. — 1-Methyl- 
naphthalin, sehr intensives kontinuierliches Spektrum von 3000 bis 4500 mit 
undeutlichen Enden und gré8ter Intensitat bei 3210 bis 4000. Diffuse Banden 
bei 3115, 3210 und 3162 und im Sichtbaren bei 6020 und 6320. — 2-Methyl- 
naphthalin, desgleichen von 3000 bis 4700. Diffuse Banden bei 3165 und 
vielleicht bei 3310, im Sichtbaren bei 5890, 6030 und 6400. — Phenylfluoren, 
intensives, beiderseitig auslaufendes, kontinuierliches Spektrum von 2900 bis 
4200 mit einer Bande bei 3025. — 9- Phenylanthracen, sehr intensives Spektrum 
von 3550 bis 4960 mit undeutlichen breiten Banden bei 3770, 3930 und 4155. — 
Die Diskussion der beschriebenen Befunde la8t verschiedene Zusammenhange 
erkennen. Die direkte Ankettung eines zweiten Kerns an den Benzolring ruft 
eine tiefgreifende Storung der urspriinglichen Benzolschwingungen hervor; die 
RegelmaBigkeit wird aufgehoben und die Intensitat geschwacht. Wird der zweite 
Kern durch ein Kohlenstoffatom vom ersten getrennt, so ist die Schwachung der 
Intensitaét weniger ausgesprochen, aber die Regelma®igkeit der Schwingungen 
-kehrt nicht wieder zuriick; dafiir verbreitert sich nun die Emission in Richtung 
nach Rot. Sehr weit dehnen sich die Spektren in Richtung nach Rot aus, ins- 
besondere wenn die Ringe miteinander verschweiSt sind wie beim Naphthalin 


und Anthracen. KAUFFMANN. 


Erich Tiede und Henriette Tomaschek. Uber das aktivierende Element 
im leuchtenden Borstickstoff. ZS. f. anorg. Chem. 147, 111—122, 1925, 
Nr. 1/3. Reiner Borstickstoff, aus reinstem Borax und reinstem Chlorammonium 
sorgfaltig bereitet, ist blendend wei8 und zeigt nur noch an einzelnen Stellen 
eine kaum wahrnehmbare Phosphoreszenz; er leuchtet im Saume einer Flamme 
nur noch schwach fahl auf, ohne angebbere Farbe. Zusatz von geringen Mengen 
Weinsadure oder Brenzcatechin bei der Praparation farben die Borstickstoff- 
-proben gelblich und machen sie aktiv; sie sind nun im Flammensaum in gelb- 
griinen Licht auBerst stark erregbar, leuchten nach ultravioletter Bestrahlung 
hell nach und lumineszieren kraftig auch bei und nach Erregung mit Kathoden- 
strahlen. Schon sehr geringe Spuren von Kohlenstoff wirken aktivierend; 
‘Staubteilchen, Filterfasern und besonders die organischen Verunreinigungen der 
Ausgangematerialen reichen hierzu véllig aus. Graphit oder Diamant erweisen 
sich unwirksam, dagegen eignen sich besonders Terephthalsdéure und a-Oxy- 
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naphthoesdure. Die Lumineszenzfarbe aktivierter Borstickstoffpraparate schwankt 
zwischen blau und gelbgriin, und anscheinend ruft sehr geringer Kohlenstoffgehalt 
die blauen und gréBerer die gelben Wirkungen hervor. Die oft sehr starke Eigen- | 
farbe ist ohne Einflu8 auf Lichterregung und Flammenerregbarkeit. Bei der | 
Erregung durch das Licht einer Quecksilberquarzlampe zeigen sie starkes Mo- | 
mentanleuchten und 1 bis 2 Minuten dauerndes Nachleuchten. Das Emissions- 
spektrum setzt sich bei allen untersuchten Proben aus denselben Teilen zusammen, | 
aus einer gelbgriinen, aus einer violetten und aus einer gelbroten Bande, und | 
diese Banden bestehen selbst wieder aus Teilbanden, deren Scharfe jedoch bei 
den verschiedenen Praparaten verschieden gut ausgebildet ist. Die Messung der | 
Erregungsverteilung erweist das Vorhandensein deutlicher Erregungsmaxima. | 
Der Einflu8 der Temperatur ist nicht sehr groB; der obere Momentanzustand | 
fiir das Nachleuchten tritt bei 290° auf. Mit steigender Temperatur nimmt die | 
violette Emission in den Flammen immer mehr und mehr ab und die Gesamt- | 
farbe der Emission wird gelblicher. Ausleuchtung und Tilgung sind nicht vorhanden. 


KAUFFMANN. | 


Racul Combes. La lumiére exerce-t-elle une action directe sur la 
décomposition de la chlorophylle des feuilles en automne? C. R, | 
181, 129—130, 1925, Nr. 3. An einem Kastanienbaum wurde an Oktobertagen 
nachgewiesen, da® griine Blatter, welche durch eine Vorrichtung im Dunkeln 
gehalten wurden, zu gleicher Zeit beginnen ihr Chlorophyll zu verlieren, wie die- | 
jenigen, die sich im Licht befinden, sei es an der freien Luft, sei es in durchsichtigen 
Glaszylindern. Die Vergilbung vollzieht sich mit derselben Geschwindigkeit 
und erreicht ihr Maximum zur selben Zeit. Die Hypothese Wiesners, dab 
Chlorophyll vom Licht zerstért und andauernd durch neu gebildetes ersetzt 
werde, daf also die Stabilitat dieses Pigments in griinen Zellen nur scheinbar sei, 
kann somit das herbstliche Vergilben nicht erklaren. Das Licht iibt keine direkte 
Wirkung auf das Verschwinden des Chlorophylls der Blatter im Herbst aus. 
Rascheres Vergilben starker belichteter Blatter wihrend der Vegetationsperiode 
ist darauf zuriickzufiihren, da die Ernahrungsbedingungen begiinstigt und der 


Reifezustand rascher erreicht wird. Das Vergilben ist eine 4uBere Offenbarung 
des Reifezustandes. KAUFFMANN. | 


Edmund John Bowen and Jobn Frederick Sharp. The Photochemical De- 
composition of Nitrosyl Chloride. Journ. chem. soc. 127, 1026—1028 
1925, Mai. Sorgfaltig gereinigtes und getrocknetes Nitresylchlorid, NO Cl aed | 
in gasformigem Zustand mit den Strahlen eines automatisch repuliextenk Kohle- 
bogens belichtet. Das Licht ging durch einen Kondensor, durch eine verdiinnte 
Kupfervitrioll6sung und durch ein gefairbtes Gelatinefilter; der wirksame Strahlen- 
bereich lag je nach dem Filter bei 5000 bis 4380 A.-E. oder 5200 bis 4480 A.-E. 
Die vom Nitrosylchlorid absorbierte Energie wurde gemessen und der Verlagls 
der a cae a Zersetzung an den Druckanderungen verfolgt. Die Befunde 
ae dafiir, dafs fiir jedes zersetzte Molekiil zwei Quanten absorbiert wardaall 
SO cre ie a der Vorgang als eine wahre monomolekulare Resktiont 
ee tae is + Cl, der iiber das von Trautz und Hinck (ZS. f. anorg. 
ee es oe ne vermutete Zwischenprodukt NOCI, eine Riickbildung vo 
Poe ; gt. Aus der Bildungswérme des Nitrosylchlorids, die nach diesen 
sascigs Paerah hi ge oa ee sich bei Annahme der Dissoziations- 
cal fiir die Dissoziation i i ine 
wirksame Wellenlange von 6270 A.-E., welche Meal eceie re = 


6200 bis 5300 reichenden Absorptionsbande liegt. 


KAUFFMANN. 
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L. Silberstein and A. P. H. Trivelli. Quantum Theory of Photographic 
Exposure. (Second Paper.) Phil. Mag. (6) 44, 956—968, 1922, Nr. 263. [S. 79.] 

KAUFFMANN. 
B. H. Carroll. Solarization and photographic reversal by desensi- 
tizers. Journ. phys. chem. 29, 693—704, 1925, Nr. 6. : 


C. E. Kenneth Mees. The properties of photographie materials in 
relation to their use in physical measurements. Journ. Opt. Soc. 
Amer. 11, 134, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) MEIDINGER. 


A. P. H. Trivelli, S. P. Wightman and S. E. Sheppard. Note on the rela- 
tionship of photographic emulsion fog to grain size. Journ. Frankl. 
Inst. 199, 697, 1925, Nr. 5. Eine Untersuchung des Schleiers, der durch Lagern 
der Platten entsteht. Eine Versuchsemulsion hatte z. B. die anfangliche Schleier- 
schwarzung von 0,09, nach einem Monat eine solche von 0,5. Messungen an Ein- 
kornschichten hatten zum Ergebnis, daB die Zahl schleiernder Korner, in Prozenten 
der Gesamtzahl ausgedriickt, einer ahnlichen Gleichung folgt, wie sie Silberstein 
seinen Betrachtungen tiber die Schwarzungskurve zugrunde legt. MeEIDINGER. 


S. E. Sheppard, A. P. H. Trivelli and R. P. Loveland. Studies in photographic 
sensitivity. VI. The formation of the latent image. Journ. Frankl. 
Inst. 200, 51—86, 1925, Nr. 1. In der vorliegenden Arbeit werden die bisherigen 
Ergebnisse, welche tiber die Theorie der Schwarzungskurve vorliegen, zunadchst 
Kkritisch beleuchtet, verschiedentlich — sofern Widerspriiche vorzuliegen scheinen 
— erganzt und schlieBlich zu einer anschaulichen Vorstellung tiber die Vorgénge, 
welche sich bei der Entstehung der Schwarzungskurve abspielen, zusammengefaBt. 
Besonders wird der durch den Reifungsproze8 herbeigefitihrte Empfindlichkeits- 
zustand der Bromsilberk6rner untersucht. Es ergibt sich, da die durch Reifung 
im Korn gebildeten, in Hinsicht auf die Entwickelbarkeit des Kornes bevorzugten 
Stellen weder selbst lichtempfindlich sein konnen, noch die Wirkung des Lichtes 
bei der Belichtung irgendwie beeinflussen. Verff. kommen deshalb zu dem SchluB, 
daB die Wirksamkeit dieser Stellen in einer koagulierenden Wirkung auf die vom 
Licht ausgeschiedenen Silberatome besteht. Auf diese Weise entsteht an diesen 
Stellen ein entwicklungsfahiger Keim. Es ist anzunehmen, da sich eine gewisse 
Zahl Silberatome zu einem gréBeren Sekundarteilchen vereinigen mu, damit 
ein entwicklungsfahiger Keim geschaffen wird. — Bei der Erwagung der Frage, 
welche Energiemenge nétig ist, um ein Korn entwickelbar zu machen, unterlaufen 
den Verff. verschiedene Versehen in der Zitierung diesbeztiglicher Resultate. 
Verff. geben an, daB Eggert und Noddack gefunden hatten, ,,dafi 300 Quanten 
notig waren, um ein Korn entwickelbar zu machen‘, wahrend diese meinen: 
Nur jedes 300.Quant ist wirksam. Weiterhin sollen Noddack, Streuber und 
Scheffers angeben, da& 3600 Quanten pro Korn notwendig waren, was die 
genannten Forscher weder zum Ausdruck bringen wollten noch auch direkt zum 
Ausdruck gebracht haben. ; MEmDINGER. 


J. M. Eder. Zur Solarisation der photographischen Platte. ZS. f. 
phys. Chem. 117, 293—298, 1925, Nr. 3/4. Verf. wendet sich gegen eine Arbeit 
von H. Arens (ZS. f. phys. chem. 114, 337—385, 1925), in der dieser unter anderen 
eine neuere Theorie der Solarisation vertritt. Wahrend die altere Theorie die 
Solarisation als eine Folge der Wiedervereinigung des durch das Licht abgespaltenen 
Broms mit dem Silber des latenten Bildes erklart (Regressionstheorie), nehmen 
Arens wie auch Scheffers (vgl. diese Ber. 5, 409, 1924) als Ursache fur die 
Solarisation eine mit steigender Belichtung fortschreitende Koagulation des Silbers 
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des latenten Bildes an. Die Solarisation verhindernde Wirkung des Natriumnitrits i 
erklart die alte Theorie entsprechend durch Bromaufnahme des Nitrits. Arens jf 
jedoch zeigt, da® fur hohe Belichtungen, auch bei Gegenwart von Nitrit, sehr | 
wohl Solarisation eintreten kann, wenn man die direkte Schwarzung abzieht, |, 
was in friiheren Versuchen nicht geniigend beriicksichtigt ist. Hiergegen speziell | 
wendet sich Eder. MEIDINGER. | 

| 
W. Meidinger. Silberbestimmung in photographischen Praparaten. | 
ZS. f. wiss. Photogr. 28, 282—285, 1925, Nr. 8/10. Vor einiger Zeit war von 
M. Marasco (Industrial and Engineering Chemistry 16, 945—946, 1924) die| 
Silberbestimmungsmethode von J. Eggert (diese Ber. 5, 641, 1924) beztglich 
ihrer Genauigkeit angegriffen und der Eggertschen Methode eine neue gegen- | 
iibergestellt worden. Gerade die Vorziige der Methode von Eggert, naémilich | 
das Arbeiten in ammoniakalischer Lésung, verkennt jedoch Marasco, und seine | 
Abanderungen bedeuten sowohl gréBere Umstandlichkeit als auch gréBere Un- | 
genauigkeit. Die Titrationsverfahren von Liebig, Eggert und Marasco 
werden verglichen. Die Methode von Eggert ist sowohl an Schnelligkeit als auch 
an Genauigkeit den beiden anderen Verfahren iiberlegen. MEIDINGER. 


George R. Harrison. Photographic sensitometry with fluorescent oils. | 
Journ. Opt. Soc. Amer. 11, 113—1238, 1925, Nr. 2. Die Schwarzungskurven von | 
photographischen Platten, welche mit fluoreszierenden Olen iiberzogen sind, 
werden in den Spektralbezirken von 230 bis 380 my untersucht, zum Zwecke 
der eventuellen Erméglichung einer exakten Sensitometrie im Ultraviolett. Im 
Ultraviolett wird die Sensitometrie infolge der groBen, stark variierenden Ab- 
sorption der Gelatine (besonders unter 240 mm) und der relativ geringen Empfind- 
lichkeit der Bromsilberplatte sehr ungenau. Durch das Uberziehen der licht- 
empfindlichen Schicht mit Ol werden nun die Strahlen langerer Wellenlange 
geschwacht und die kleinerer Wellenlange verstarkt, so daB die sehr variable 
spektrale Abhangigkeit der Schwarzungskurve der photographischen Platte in 
dem Gebiet von 230 bis 380 my ausgeglichen wird. Nach der Belichtung wird das 
Ol mit Aceton entfernt. Gute Effekte erhielt man z. B. mit reinem Paraffindél. 

MerIDINGER. 


G. P. Vincent. Potassium bichromate as depolarizer. Journ. phys. chem. 
29, 875881, 1925, Nr. 7. Die depolarisierende Wirkung von Kaliumbichromat- 
lésung und die Widerstandsfahigkeit verschiedener Metalle in Kaliumbichromat- | 
lésung werden untersucht. Hs zeigt sich, daB eine gesattigte Bichromatlésung keine 
Depolarisationswirkung ausiibt, wenn eine Platinkathode mit Wasserstoff be- | 
laden wird. An einer blanken Quecksilberkathode dagegen hebt sie jede Polari- 


sation auf, ebenso wie an einer Platinelektrode, wenn die Bichromatlésung mit. 
Schwefelsiure angesduert wird. Zink 


Einwirkung der Schwefelsaure entstehende Sulfat entfernt acy  ieeceie 
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Luppo-Cramer. Das Silber in der Photographie. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 
294—302, 1925, Nr. 8/10. Die verschiedenen kolloidalen Erscheinungsformen 
des Silbers mit besonderer Beriicksichtigung der Photographie werden besprochen. 

MEIDINGER. 


» ZS. f. wiss. Photogr. 28, 227—232, 1925, Nr.7. Verschiedene Versuche iiber 


Reifungserscheinungen bei Lippmann-Emulsionen, Auskopieremulsionen und 
alkalischen Bromsilberdiapositivemulsionen werdén geschildert und diskutiert. 


MEIDINGER. 


| Liippo-Cramer. Zur Kenntnis des Reifungsprozesses. (5. Mitteilung.) 


ZS. f. wiss. Photogr. 23, 286—294, 1925, Nr. 8/10. Der Einflu® der Mischungsart 
von Silber- und Halogensalz und weiterhin der Einflu8 von iiberschiissigem 
Bromkalium bei der Entstehung der Bromsilberkérner in der Emulsion werden be- 
sprochen. Vor allem werden Ammoniakemulsionen in Betracht gezogen. Es 
zeigt sich, da8 man mit Ammoniak und BromsalziiberschuB gréBere Korner erhalt, 
als nur allein mit Ammoniak. Diese groBen Kérner neigen jedoch sehr leicht zur 
Solarisation. MEIDINGER. 


H. Schmidt. Die Reifung der photographischen Emulsionen vom 
Standpunkt der lonendeformationslehre. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 
201—216, 1925, Nr.7. Den ReifungsprozeB teilt der Verf. in zwei Vorgange: 
In die Vorreife und Nachreife. Bei der Vorreife wird die Emulsion mit den lés- 
lichen Bestandteilen, bei der Nachreife ohne die léslichen Bestandteile (nach dem 
Auswassern) digeriert. Bei der Vorreife wird unter dem HinfluB8 gewisser Salze, 
des Ammoniaks und der Gelatine der Gittertypus (d. h. Chlor-, Brom-, Jodsilber- 
gitter oder Mischgitter) festgelegt. Weiterhin verschiebt sich bei der Vorreife 
das Empfindlichkeits- und Absorptionsmaximum nach der Seite langerer Wellen- 
langen. Die Nachreifung ist ein physikalisch-chemischer ProzeB, der darin 
besteht, daB die durch Adsorptionskrafte verschiedener Gré8e am Gitter fest- 
gehaltenen Bromionen von _ iiberschiissigem Bromkalium fortschreitend ab- 
gespalten werden. Durch die dadurch hervorgerufene Verainderung der De- 
formationskrafte im Innern des Korns wird das Korn an dieser Stelle in den 
lichtempfindlichen Zustand gebracht. Die Adsorptionskrafte sind eine Funktion 
des Kornaufbaues und der KorngréBe, also abhangig von der Art der Vorreife. 
Damit Bromabspaltung erfolgt, mitissen die Adsorptionskrafte tiberwunden 
werden. Durch die Adsorptionskrafte der Gelatine wird dies herbeigefiihrt und 
durch die Digestion bei erhéhter Temperatur wahrend der Nachreife beschleunigt. 
MripIncEr. 


E. Adinolfi. Gli spettri di assorbimento dei goloranti del trifenil- 
metano. Rend. di Napoli (3) 27, 242—247, 1921, Nr. 4/7. Der Verf. hat die Lage 
des Maximums der Absorptionsbanden von Malachitgriin, Viktoriablau, Cyanin, 
Fuchsin, Rosanilin, Pararosanilin, Methylviolett, Methylgriin, Enzianviolett, 
Eosin, Phenolphthalein + Ammoniak, Aurin -+- Ammoniak, Erythrosin und 
Rhodamin 6 G in folgenden Lésungsmitteln bestimmt: Wasser, Athylalkohol, 
Athylather, Benzol, Glycerin, Toluol und Xylol. Er findet, daB die Kundtsche 
Regel nicht gilt, und daB, ausgehend vom Wasser, ein um so gréBerer bathochromer 


_ Effekt eintritt, je gré6Ber die molekulare Masse des Lésungsmittels ist . KAUFFMANN. 


Thos. M. Dahm. Organic absorption media as color screens in the 
ultra-violet. Phys. Rev. (2) 26, 285, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
-Ultraviolette Absorptionsspektren wasseriger Losungen organischer Verbindungen 
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zeigen haufig sehr breite tiefe Banden, an deren Enden der Absorptionskoeffizient % 
annaherungsweise der Kurve % = x,e4—1) folgt. Wenn die Konzentration 
oder die Zellenlinge so gewahlt ist, da die Durchlassigkeit J /J o(= oe 3 fiir 
eine Spektrallinie einen Wert kleiner als e-! hat, so fallt die Durchlassigkeit fiir 
benachbarte Linien rascher als »% zunimmt. Die ,,Gradationskonstante™ @ 1st 
definiert durch: 


_ Idx d log dloge 
nae ihe dy 


Eine geometrische Reihe abnehmender Konzentrationen verschiebt eine gegebene 
Durchlassigkeit von Linie zu Linie in arithmetischen Reihen der Frequenzen. 
Viele Substanzen lassen eine charakteristische Hochfrequenzbande zwischen 
breiten Absorptionsbanden durch. KAUFFMANN- 


A. Hagenbach et J. Strub. Mosures spectrophotométriques de quelques 
matiéres colorantes du sang. C. R. Séance soc. suisse de phys. Zurich 1925. 
Arch sc. phys. et nat. (5) 7, 222—224, 1925, Mai/Juni. Die Verff. haben Blut- 
farbstoffe, die an der Luft bestandig sind oder mindestens sich nur langsam andern, 
spektrophotometrisch untersucht. Eingehend wurde das Oxyhamoglobin 
studiert, und zwar in elf verschiedenen Konzentrationen und an 65 Stellen des 
Spektrums. Die aus Kalberblut hergestellten Lésungen des Oxyhamoglobins 
zeigten zwei typische Banden, bei 2 = 575,4 und 4 = 541,7mu. Die Lésungen 
waren selbst nach dem Filtrieren noch triibe und lieBen sich durch Zentrifugieren 
etwas klaren, wodurch aber die Absorption hauptsachlich im Rot abnahm. Das 
Kohlenoxydhamoglobin, das in einer verdiinnten Blutlésung durch Durch- 
leiten von Leuchtgas bereitet wurde, ergab ebenfalls zwei Banden, von denen 
die eine bei A = 567,5 und die andere bei 2 = 538 mu lag. Das Haimatopor- 
phyrin, erhalten durch Spaltung des Oxyhamoglobins mit konzentrierter Schwefel- 
saure, lieferte zwei Banden, bei A = 699 und A = 577,5 mu. Das Methamoglobin, 
aus Oxyhadmoglobin durch langere Lufteinwirkung oder rascher mit Ferricyan- 
kalium dargestellt, zeigte an Stelle der urspriinglichen zwei neue Banden, bei 
A = 627 und 4 = 499myz. Der Unterschied der Absorptionsspektren von Oxy- | 
und Methémoglobin schafft die Méglichkeit, auf das Alter von Blutflecken zu 
schlieBen. KAUFFMANN. 


Manne Siegbahn. A Registering Micro-Photometer for Accurate Mea- 
surements. Phil. Mag. (6) 48, 217-224, 1924, Nr. 283. Das beschriebene regi- 
strierende Mikrophotometer (eine Verbesserung des vom Verf. in Ann. d. Phys. 
42, 689, 1913 ngegebenen) dient zur Schwarzungsmessung der Negative von | 
Spektralaufnahmen. Das Bild einer geradfaidigen Lampe wird durch einen Kon- 
densor auf die zu photometrierende photographische Platte und das durch die~ 
Plattenschicht durchgelassene Licht mittels Linse auf einen Schlitz geworfen, 
hinter dem sich als MeSinstrument fiir die Helligkeit eine Thermosaule befindet. : 
Die Ausschlage eines an die Thermosaule angeschlossenen Spiegelgalvanometers _ 
werden in bekannter Weise auf die registrierende photographische Platte geworfen. 

. Der Trager der Platte wird durch Motorgetriebe gleichmaRig vertikal abwarts 
bewegt und verschiebt durch einen an ihm befestigten Keil den Schlitten der zu. 
photometrierenden Platte. Durch Veranderung des Keilwinkels ist der MaG- 
stab der Registrierkurve einstellbar. — Die Aufnahmen eines Okularmikrometers 
an Stelle einer photographischen Platte zeigen, da8 der durch mehrere Ab- 
bildungen erléuterte Apparat auch die Linienabstande genau wiedergibt, also 
ichere Messungen gestattet. % Srvox anpr. 
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Paula Wolmeringer. Die Helligkeitsverteilung auf beleuchteten 
Zylinderflachen. ZS. f. Phys. 34, 184—215, 1925, Nr. 2/3. Die Arbeit will 
die Frage nach der Verteilung der Helligkeit auf einer parallel beleuchteten Kugel, 
deren Oberflache vollkommen oder teilweise diffus reflektiert, beantworten. 
Man kann aus den bekannten Beleuchtungsgesetzen, dem Lambertschen und 
Lommelschen, oder auch aus den vorliegenden experimentellen Ergebnissen 
an ebenen Flachen den Verlauf der Helligkeit berechnen, was in der Arbeit 
gemacht und graphisch dargestellt ist. — Zur objektiven Feststellung der tat- 
sichlichen Helligkeitsverhaltnisse wurden photographische Aufnahmen parallel 
beleuchteter Zylinder — man kann bei Beschrankung auf die Aquatorialzone 
Zylinder statt Kugeln benutzen — aus Magnesiumoxyd, Papier, Aluminium und 
Seide gemacht und die Schwarzungen durch Vergleich mit einem auf gleicher 
Platte aufgenommenen geeichten Schwarzungskeil ausgewertet. Es wurde mit 
einem nach dem Prinzip von Moll eingerichteten Photometer gearbeitet. — Die 
Versuche ergaben keine befriedigende Ubereinstimmung mit einem der Gesetze. 
Dem Lambertschen Gesetz kommt der experimentell gefundene Helligkeits- 
verlauf am nachsten. Bei Phasen gréfer als 90° ist die Abweichung von der 
Theorie am groé8ten. Es tritt in der Nahe des Randes ein Helligkeitsmaximum 
auf, das sich auch aus den experimentellen Ergebnissen Wieners und Messer- 
schmitts ergibt. W OLMERINGER. 


E. Weiss. Die Rolle des ,,Scheitelbrechwertes‘ bei optisch-ophthal- 
mologischen Messungen, insbesondere der Sehscharfe. Central-Ztg. 
f. Opt. u. Mech. 46, 181—184, 200—202, 216, 1925, Nr. 12, 13 u. 14. Es wird 
darauf hingewiesen, da Brillenglaser und andere optische Systeme durch Angabe 
des Scheitelbrechwertes W und der ,,EigenvergréBerung‘‘ N hinreichend ge- 
kennzeichnet werden kénnen, so dali eine Umrechnung der bisher auf die Haupt- 
punkte bezogenen Gréfen wertvoll erscheint, zumal Scheitelbrechwert und Eigen- 
vergréBerung viel einfacher zu ermitteln sind. Die EigenvergréBerung ist eine 
Zahl, die angibt, um wieviel mal das betreffende Glas vergréBert in bezug auf ein 
dickenloses BriJlenglas von gleicher Scheitelbrechkraft. Thr numerischer Wert 
148t sich errechnen aus der Formel N = 1/(1— 6,,.D,), wo 6,, die reduzierte 
Mittendicke des Glases und D, die Brechkraft der Vorderflache bedeuten. Die 
2 
Akkommodation auf einen Objektabstand a, = 1/A, ist Ak = — acy A3. 
Hier ist 6,, der Abstand des hinteren Brillenglasscheitels vom yoni Augen- 
hauptpunkt. Aus der bei Augenuntersuchungen gemessenen ,,relativen“‘ Seh- 


S 
scharfeS, errechnet sich die natiirliche Sehscharfe aus der FormelS,, = = (1— 6,,W) 


iS) 
und die absolute Sehscharfe nach Gullstrand aus Sy = ar [1 — (603 —fs0) W]; 


7 


wo fs, die Brennweite des Auges in Akkommodationsruhe ist (17,05mm). Es wird 
besonders darauf hingewiesen, da die natiirliche Sehscharfe mit grdoBerer Ge- 
nauigkeit berechnet werden kann als die absolute Sehscharfe. Die Anderung der 
Perspektive durch das Brillenglas, d. h. das Verhaltnis der Neigungswinkel eines 
hinter dem Brillenglas zum Augendrehpunkt zielenden Lichtstrahles, ist w/w’’ 
= os wenn z” den Abstand des Augendrehpunktes vom hinteren Brillen- 


glasscheitel bedeutet.  Friean. 


EF) re 
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7, Warme. 


¢. D. Ellis and W. A. Wooster. The Heating Effect of the y-Ray of 


Radium B and Radium C. Phil. Mag. (6) 50, 521—536, 1925, Nr. 297. [S. 975% 
kK. W. F. KoniRauscH. 


G. Borelius und Artur Eriksson. Varmeled ningsbestamningara sot. Teknisk 
Tidskrift 55, 88—91, 1925, Nr. 29. Warmeleitfahigkeitsmessungen an acht_ 
Proben von Asche, Ofenstaub und RuB verschiedener Herkunft und mit Volumen- 
gewichten zwischen 0,1 und 1,2 teils bei Zimmertemperatur, teils bei héheren Tem- 
peraturen, an vier Proben bis zu 900° hinauf. Die Messungen wurden nach der 
Methode von Schleiermacher ausgefiihrt. Die Proben waren in einem Rohr 
aus rostfreiem Stahl enthalten, langs dessen Achse ein mit zwei Spannungs- 
abnahmen versehener Platindraht ausgespannt war. Der Widerstand des Drahtes 
wurde mit dem Differentialgalvanometer gemessen und daraus die Temperatur- 
erhéhung beim Stromdurchgang ermittelt. Innerhalb 10 Proz. konnte die Warme- 


leitfahigkeit 4 simtlicher Proben bei einer Temperatur ¢ durch 
A= Atle 4108 ta eee 


wiedergegeben werden. Die Leitfahigkeit A) bei 0° stieg ziemlich regelmabig 
sowohl mit der Anzahl der Volumenprozente der festen Substanz wie mit dem | 
Volumengewicht » und befolgte als Funktion des letzteren die Formel 


4) = 0,020 (1 + 2» + »2) keal/m . Grad . Stunde. ; 
x r 


Die Konstante 0,020 ist die Leitfahigkeit der Luft bei 0°. Es wurden auch Messungen 
in Kohlendioxyd- und Wasserstoffatmosphare ausgefiihrt. Die Leitfahigkeit 

war im ersten Falle kleiner, im zweiten viel gréBer, als wenn die Proben in der L 
gemessen wurden. G. Borerivs. 


“ 


Kk. E, Walker. The Molecular Association of Liquids and Highly# 


Compressed Gases. PartsI and II. Phil. Mag. (6) 47, 111—126, 1924, Nr. 277, 
Januar. Verf. zeigt, daB bei gesattigten Kohlenwasserstoffen und gewissen anderen 
normalen Stoffen der kriczische Koeffizient page eine Funktion der Molekiillange | 
eve 

ist. Der Assoziationsfaktor wird dann fiir eine Reihe von Stoffen berechnet. 

BREDEMEIER. 
KE. E. Walker. The Molecular Association of Liquids and Highly- | 
Compressed Gases. PartIII. The Molecular Association of Liquids 
Phil. Mag. (6) 47, 513—525, 1924, Nr. 279. Das Gesetz der korrespondierenden | 
Zustainde wird dahin modifiziert, daB nur Molekiile gleicher Lange zu betrachten 
sind. Die friiher abgeleiteten GesetzmaGigkeiten lassen sich dann anwenden, | 


wenn man der Assoziation beim kritischen Punkte Rechnung tragt. Fiir eine 
Reihe von Stoffen werden die Assoziationsfaktoren berechnet. BREDEMEIER> 


J.F,T. Berliner and Orville E. May. Studies in vapour pressure. I. The 
nitro-anilines. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 2350—2356, 1925, Nr.9. Es 
wurden Messungen des Dampfdruckes an Nitroanilinen ausgefiihrt. Der Verlat 
der Kurven ‘wird bis zu einer Temperatur, von wo ab Zersetzung beginnt 
‘durch die Clausius-Clapeyronsche Gleichung wiedergegeben. Aus letzt 
werden die latenten Verdampfungswarmen errechnet. Auch die Entropie bei 
Verdampfung wird berechnet, sie ist gréGer als 13,7, wie sie nach Hildebran 
normale Fliissigkeiten aufweisen miiBten. — GyEMat 


